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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora;

- Ustalenia robocze z inwestorem w trakcie projektowania;

- Wizje lokalne autorow projektu potgczone z ogledzinami ogélnymi i szczeg6towymi obiektow;

- Inwentaryzacja architektoniczna czesci pomieszczen bedacych przedmiotem opracowania;

- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna — zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89, poz.414) tekst jednolity z dnia 17 lutego
2021r. (Dz.U z 2020 poz.1333, 2127, 2320 z 2021 poz. 11, 234, 282);

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz.1065);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) z dnia 19 marca 2003r.

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczen budynku centralnego Pedagogicznej
Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie w zakresie obejmujaca:

demontaz urzadzen nieczynnej kottowni gazowej wytgczonej z eksploatacji zgodnie z
opracowaniem branzy sanitarnej z uwagi na przejecie przez MPEC dostawy ciepta oraz
C.W.U.;

wymiane instalacji c.o. i cwu w tym grzejnikéw z zeliwnych na ptytowe;

dobudowe i wyburzenia istniejgcych $cian dzialowych wewnetrznych zwigzanych z
modernizacjg pomieszczen;

montaz instalacji wod.-kan., C.O. c.w.u, wentylacji mechanicznej, elekirycznej i
staboprgdowej modernizowanych pomieszczen wg. projektéw branzowych;

biezaca konserwacje wewnetrznej czesci stolarki okiennej drewnianej;

modernizacje posadzki (skucie warstwy wykonczeniowej, izolacja p.w., termiczna, ptyta
zbrojona, wykonczenie);

modernizacje $cian wewnetrznych (skucie warstwy wykonczeniowej, iniekcja lub osuszanie
réwnorzednymi technologiami, prace tynkarskie i malarskie);

wymiane 2 szt. drzwi zewnetrznych stalowych petnych na aluminiowe petne (ciepte);

remont oraz biezacg konserwacje schodéw zewnetrznych technicznych oraz murku (w tym
m.in. uzupetnienie tynkow, izolacja).

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

Zestawienie zakreséw branzowych (szczego6towe rozwigzania i opis wg. projektéw branzowych):

Instalacja sanitarna

1. Demontaz starej- wytgczonej z uzytkowania kottowni gazowej ( z oznaczeniem na rzucie

instalacji, ktéra w dalszym ciggu jest potrzeba do ogrzewania budynkéw i tej do

demontazu) wraz z rurami na zewnatrz budynku.

Wykonanie instalacji wodnej — do umywalki.

Wykonanie wentylacji mechanicznej ( sprawdzenie instalacji i mocy)

Wymiana instalacji c. 0. wraz z dostosowaniem do nowej funkcjonalnosci pomieszczen.

Wykonanie zasuwy burzowej i dostosowanie pomieszczen tak, aby woda nie wybijata z

kratki podczas opadéw deszczu.

6. Demontaz skrzynki gazowej na elewacji — po odcieciu instalacji gazowej w budynku-
dotyczacy czesci modernizowane;.

akrwn

Instalacja elektryczna

1. Wymiana instalacji elektrycznej z dostosowaniem do nowego poddziatu pomieszczen
wraz z montazem lamp ledowych i czujek ruchu, o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, wykonanie oswietlenia nad wejsciami.

Doprowadzenie instalacji komputerowej do dwdch stanowisk.

Doprowadzenie instalacji do uruchomienia windy towarowe;.

4. Zainstalowanie kontroli dostepu do dwoch drzwi wejsciowych zewnetrznych.

wn
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3. Dane identyfikacyjne budynku

Adres obiektu: 30-119 Krakow, al. Marszatka F. Focha 39

Dziatka:
Inwestor:

5/8, obreb:14, jednostka ewidencyjna Krowodrza

Wojewddztwo Matopolskie z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw
reprezentowang przez Anne Piotrowskg — Dyrektora Pedagogicznej
Biblioteki Wojewddzkiej im. Hugona Kottgtaja w Krakowie

al. Marszatka F. Focha 39, 30-119 Krakow.

4. Charakterystyka techniczna budynku

4.1

4.2

4.3

Forma architektoniczna i funkcja

Budynek, w ktérym projektuje sie modernizacje pomieszczen to budynek wolnostojacy o
dwéch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej (piwnica).

Wymiary budynku: szerokos¢ 41,50 m, dtugos¢ 21,00 m.

Wysokos¢ ~11,50 m.

Budynek powstat w latach piecdziesigtych XX w.

Budynek reprezentuje potaczenie stylu neoklasycystycznego i modernizmu.

Wyréznia go wyrazny rytmiczny podziat elewacji. Symetria.

Funkcja budynku. Budynek jest podzielony funkcjonalnie. Wieksza jego czes¢ funkcjonuje
jako biblioteka. Mniejsza cze$¢, nalezgca do Bursy petni funkcje gastronomiczng —
stotowka na parterze oraz zaplecza kuchenne w piwnicy.

Funkcja.

Modernizacja pomieszczen polega na ich dostosowaniu do funkcji skomunikowanych
podrecznych magazynow ksigzek, pomieszczenia technicznego oraz pomocniczego.
Pomieszczenia byty dotychczas i pozostang nadal w uzytkowaniu Pedagogicznej
Biblioteki Wojewddzkiej.

Zestawienie pomieszczen:

+ - 1.0. Komunikacja pow. 8,56m?;

»- 1.1 Magazyn ksigzek pow. 31,01m?;

+ - 1.2. Pomieszczenie pomocnicze pow. 10,75m?;
+ - 1.3. Pomieszczenie techniczne pow. 10,63m?2;
* - 1.4. Magazyn ksigzek pow. 46,75m>.

We wszystkich powyzej wymienionych pomieszczeniach poddanych modernizacji tagczny
czas przebywania tych samych osob bedzie krétszy niz 2 godziny w ciggu doby, a
wykonywane czynnosci bedg miaty charakter dorywczy badz tez praca polegac¢ bedzie na
krétkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacjg maszyn i urzgdzen
lub utrzymaniem czystosci i porzadku.

Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja tradycyjna.

Fundamenty Zzelbetowe.

Stropy, biegi schodéw zelbetowe monolityczne oraz gestozebrowe.

Sciany murowane, materiat — cegta petna.

Brak ocieplenia.

Stolarka okienna — drewniane i pcv.

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe — drzwi stalowe petne.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie zmian uktadu konstrukcyjnego budynku.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- cieptej i zimniej wody;

- kanalizacyjna;

- centralnego ogrzewania — MPEC;

- gazowag — na potrzeby kuchni;

- elektryczna;

- teletechniczng i staboprgdowg (m.in. internet, telefon, dzwonek, kontrola dostepu);
Projektowane prace nie wptyng na zmiane zapotrzebowania na poszczegdélne media.
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4.4

4.5

Charakterystyka energetyczna budynku

Nie przewiduje sie zmian charakterystyki budynku w stosunku do stanu istniejgcego.
Planowane prace polega¢ bedg na punktowych zmianach ukfadu funkcjonalnego
pomieszczen. Nie przewiduje sie zmiany zapotrzebowania na energie elektryczna,
cieplng, gaz lub wode.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje wstepne

Zakres projektu obejmuje modernizacje czesci pomieszczen piwnic budynku w zakresie
polegajgcg na dostosowaniu powierzchni dotychczasowego pomieszczenia technicznego
do funkcji podrecznego magazynu ksigzek (powigzanie funkcjonalne z bibliotekg). Zakres
projektu nie zmienia dotychczasowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
W obrebie powierzchni objetej projektem, w ramach projektéw branzowych, projektuje sie
rozwiniecia instalacji i urzadzen przeciwpozarowych istniejgcych w budynku.
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Zakres budynku objety projektem modernizacji obejmuje powierzchnie 106,79mz2.

Lokalizacja

Projektowana modernizacja nie wptywa na warunki usytuowania budynku.

Budynek w stanie istniejgcym jest zlokalizowany zgodnie z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, w zakresie odlegtosci od granic dziatki oraz budynkéw sasiednich.

Parametry pozarowe wystepujacych materiatow

W zakresie projektowanej modernizacji wystepowaé bedzie zagrozenie typowe dla
budownictwa ustugowego. Z formalnego punktu widzenia nie przewiduje sie sktadowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W strefach pozarowych ZL nie ma obowigzku wyznaczania gestosci obcigzenia
oghiowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb
W obrebie projektowanej modernizacji nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Strefy zagrozenia wybuchem

W zakresie modernizacji nie projektuje sie przestrzeni przewidzianej do przechowywania
jakichkolwiek materiatbw pozarowo niebezpiecznych Ilub prowadzenia procesow
technologicznych z uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
Nie zachodzi obowigzek opracowania oceny zagrozenia wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe
Przestrzen projektowanej modernizacji stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
106,79m2.

Klasa odpornosci pozarowej

Projektowana modernizacja nie wptywa na zmiane klasy odpornosci pozarowej budynku
(B klasa).

Dla wprowadzonych w ramach opracowania scian wewnetrznych, zapewniono odpornosc
ogniowg EI 30.

Wymagania w zakresie ewakuacji

W obrebie projektowanej modernizacji nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi ani drogi ewakuacyjne. Mozliwo$¢é ewakuacji z pomieszczenia magazynu, w
ktérym doraznie bedg przebywaty 2-3 osoby zapewniono bezposrednio na zewnagtrz
budynku.

Instalacje uzytkowe.

Instalacja elektryczna

W ramach modernizacji, wprowadza sie rozwiniecie istniejgce]j instalacji elektrycznej.
Instalacja pozostaje zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, w ramach
catego budynku.
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4.6

4.7

4.8

4.9

Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie
W ramach modernizacji, wprowadza sie rozwiniecie istniejacych instalacji sanitarnych.

Instalacje przeciwpozarowe

W ramach modernizacji wprowadza sie rozwiniecie istniejgcych w budynku instalaciji
przeciwpozarowych:

- hydrant wewnetrzny DN 25,

Wyposazenie w gasnice

Powierzchnia objeta projektem modernizacji, zostanie wyposazona w gasnice przenosne,
z zapewnieniem $rodka gasniczego w ilosci 4 kg/200 m® Gasnice zostang
rozmieszczone zgodnie zinstrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku, przy
zapewnieniu dojscia do gasnic < 30 m.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode i drogi pozarowe.

Projektowana modernizacji nie wptywa na warunki zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru budynku ani na warunki doprowadzenia do budynku drogi
pozarowe;.

Wymagania higieniczno-sanitarne
Projektowane prace modernizacji pomieszczen majg na celu poprawe warunkow
higienicznych i estetycznych.

Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana modernizacja pomieszczeh pozostaje bez wptywu na srodowisko i jego
wykorzystanie, zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

471 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ i spos6b odprowadzania sciekéw

Modernizacja pomieszczen nie zmienia zapotrzebowania na wode dla budynku oraz
na sposob odprowadzania sciekow.

4.7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylow i innych

Modernizacja pomieszczen nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych oraz innych zanieczyszczen.

4.7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

W zwigzku z modernizacja pomieszczen ilos¢ wytwarzanych odpadéw nie ulegnie
zmianie.

4.7.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania jonizujagcego, pola

elektromagnetycznego oraz innych zakidcen
Brak czynnikéw zmieniajgcych wiasciwosci akustyczne, emitujgcych drgania,
promieniowanie jonizujgce, pole elektromagnetyczne lub inne zakitécenia.

Zagospodarowanie terenu
Projektowana modernizacja pomieszczen nie wptywa na zmiane zagospodarowania
terenu. Istniejgce zagospodarowanie terenu pokazano na kopii mapy zasadniczej

Obszar oddzialywania obiektu.

Projektowane prace polegajgce na modernizacji cze$ci pomieszczenh prowadzone bedg
wewnatrz istniejgcego budynku powstatego w latach 50—tych XX wieku.

Nie wprowadza sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w
granicach dziatki nr 5/8,9/2 obreb 14., jedn. ewid. Krowodrza.

5. Szczegotowy zakres robot budowlanych i prac remontowych

5.1

Wytyczne wykonania prac remontowych na zewnatrz budynku

Uwaga!
Do prac nalezy przyja¢ zabezpieczenie — zadaszenie nad schodami na czas remontu.

Schody zewnetrzne nr 1

Stan techniczny schodow:

Schody zewnetrzne sg w stanie wymagajgcym remontu.

Konstrukcja schodéw to ptyta zelbetowa. Okfadzina — betonowa (pierwszy bieg) oraz
lastryko (drugi bieg)
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Brak izolacji przeciwwodnej na styku schodéw ze $ciang zewnetrzng powoduje
zawilgocenie Scian i powstawanie warstw grzybiczych wewnatrz i na zewnatrz budynku.
W konstrukcji schodéw pojawiajg sie liczne spekania, ktére moga przyczynia¢ sie do
pogarszania sie statecznosci konstrukcji (korozja stali zbrojeniowej, odspojenie sie
warstwy betonu od zbrojenia).

Obecne ulewy spowodowalty liczne spekania tynku oraz pekniecia (zawilgocenia scian)

Zakres prac remontowych:

Rozbiérka schodéw zewnetrznych. Skucie starego tynku. Wyréwnanie powierzchni.
Przygotowanie podfoza wg. wymagan systemowych. Wykonanie izolacji systemowej -
elastyczng, modyfikowang polimerami, grubowarstwowg masg uszczelniajgcg (masa
KMB). Wykonanie nowych schodéw ptytowych zelbetowych na wzoér pierwotnych wg.
projektu konstrukcji. Montaz balustrady ze stali nierdzewnej na wzér pierwotnej. Biezaca
konserwacja murku zewnetrznego: uzupetnienie tynkdéw, prace wykonczeniowe malarskie
(kolor farby dostosowaé do kolorystyki elewaciji).

Schody zewnetrzne nr 2

Stan techniczny schodow:

Schody zewnetrzne sa w stanie wymagajacym remontu.

Konstrukcja schodow to ptyta zelbetowa. Oktadzina — betonowa.

Brak izolacji przeciwwodnej na styku schodéw ze $ciang zewnetrzng powoduje
zawilgocenie $cian i powstawanie warstw grzybicznych wewnatrz i na zewnatrz budynku.
W konstrukcji schodéw pojawiajg sie liczne spekania, ktére moga przyczynia¢ sie do
pogarszania sie statecznosci konstrukcji (korozja stali zbrojeniowej, odspojenie sie
warstwy betonu od zbrojenia).

Obecne ulewy spowodowalty liczne spekania tynku oraz pekniecia (zawilgocenia scian)

Zakres prac remontowych:

Rozbiérka schoddéw zewnetrznych. Skucie starego tynku. Wyréwnanie powierzchni.
Przygotowanie podfoza wg. wymagan systemowych. Wykonanie izolacji systemowej -
elastyczng, modyfikowang polimerami, grubowarstwowg masg uszczelniajgcg (masa
KMB). Wykonanie nowych schodéw ptytowych zelbetowych na wzoér pierwotnych wg.
projektu konstrukcji. Montaz balustrady ze stali nierdzewnej na wzér pierwotnej. Biezaca
konserwacja murku zewnetrznego: uzupetnienie tynkéw, prace wykonczeniowe malarskie
(kolor farby dostosowaé do kolorystyki elewacii).

Remont scian zewnetrznych w obrebie modernizowanych pomieszczen oraz
schodéw zewnetrznych:

Stan techniczny scian zewnetrznych:

Sciany zewnetrzne w obrebie schodéw zewnetrznych nr 1, 2 sg w stanie wymagajgcym
remontu.

Konstrukcja $cian: murowana. Oktadzina — tynk.

Brak izolacji przeciwwodnej na styku schodéw ze $ciang zewnetrzng powoduje
zawilgocenie scian i powstawanie warstw grzybiczych wewnatrz i na zewnatrz budynku.
W warstwie wykonczeniowej pojawiajg sie liczne spekania oraz odspojenia, ktére moga
przyczynia¢ sie do pogarszania sie statecznosci konstrukcji oraz wilgotnosci $cian.
Obecne ulewy spowodowaty liczne spekania tynku oraz pekniecia (zawilgocenia scian).

Zakres prac remontowych:

Skucie zniszczonych fragmentéw tynku w obrebie remontowanych schoddéw
zewnetrznych. Przygotowanie podioza wg. wymagan systemowych. Wykonanie izolacji
systemowej - elastyczng, modyfikowang polimerami, grubowarstwowg masg
uszczelniajgcg (masa KMB). Wykonanie systemowej termoizolacji $cian — styrodur XPS.
Zabezpieczenie folig kubetkowa. Prace tynkarskie: rodzaj tynku o strukturze zgodnej z
pierwowzorem. Prace wykonczeniowe malarskie (kolor farby dostosowac¢ do kolorystyki
elewacji).

Demontaz opaski chodnikowej (chodnika). Otworzenie stanu pierwotnego opaski z
nowych ptyt betonowych na warstwach podbudowy wykonanej zgodnie ze sztukg
budowlana.

Uwaga! Na czas realizacji prac nalezy:
- teren prac oraz zajecie czesci terenu zielonego wygrodzi¢ ogrodzeniem petnym,
estetycznym.
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5.2

5.2.1

- zdemontowa¢ czes¢ ogrodzenia od sasiada w celu utworzenia drogi
transportowej materiatéw oraz demontowanych urzgdzen z kottowni, itp.)

- po robotach doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, (nawiezienie humusu,
posianie trawy).

Instalacje zewnetrzne:

- oSwietlenie wejscia do pomieszczeh piwnicy zamocowane do betonowych
daszkoéw;

- instalacja systemu kontroli dostepu przy obydwu drzwiach zewnetrznych;

- wyprowadzenie i podtgczenie kanatow wentylacyjnych do czerpni i wyrzutni
zewnetrznej;

Wytyczne wykonania robot budowlanych i prac remontowych wewnatrz budynku
Zakres ogolny
Podiogi:

P-1 modernizacja podiogi. Dotyczy wszystkich pomieszczeh. Projektuje sie
wykonanie nowych warstw posadzkowych wyréwnujgcych poziom podtogi we wszystkich
pomieszczeniach. Nowy poziom podtogi w czesci modernizowanej piwnicy bedzie réwny
poziomowi wejscia w pomieszczeniu nr -1.0 komunikacja. W efekcie zmieni sie wysokosc
wszystkich pomieszczen i bedzie wynosi¢ 4,14 m.

W pomieszczeniu nr -1.4 magazyn ksigzek przy wyjsciu na schody zewnetrzne nr 2
planuje sie wykonanie miejscowego obnizenia posadzki z dwoma stopniami 0 wysokosci
17,0 cm (wymiary i lokalizacja obnizenia zgodnie z opracowaniem rysunkowym).

Modernizacja podfogi uwzglednia:

- skucie zniszczonych warstw wykonczeniowych i oczyszczenie powierzchni;

- zaslepienie wpustdw kanalizacyjnych podiogowych zgodnie z projektem
branzowym;

- wykonanie wylewki betonowej szybkoschngcej samopoziomujacej, gr. ok. 5,0cm

- wykonanie izolacji przeciwwodnej;

— ufozenie styropianu twardego xps 500 gr. min. 10,0 cm

- przykrycie warstwy styropiany folig PE;

- wykonanie ptyty betonowej zbrojonej szybkoschnacej, gr. 15,0 cm;

- wykonanie izolacji p.w. w ptynie;

- wykonanie warstwy wykonczeniowej z ptytek gresowych technicznych w kolorze
szarym.

Na etapie prac remontowych nalezy zaslepi¢ lub podnies¢ podtogowe wpusty
kanalizacyjne zgodnie z wytycznymi branzowymi, oraz wykonac¢ prace zwigzane z
projektami branz konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej.

Sciany:

W-1 modernizacja $cian. Dotyczy wszystkich pomieszczen. Skucie istniejgcej warstwy
tynku. Oczyszczenie i osuszenie $cian. Iniekcja. Wykonanie bruzd oraz przebié
instalacyjnych zgodnie z opracowaniem rysunkowym oraz projektami branzowymi.
Izolacja przebi¢ zgodnie z wymagang odpornoscia pozarowg przegrody. lzolacja
przeciwwilgociowa oraz przeciwgrzybiczna. Wykonanie prac tynkarskich tynkiem
cementowo-wapiennym. Prace wykonczeniowe: malowanie $cian farbg lateksowg o
podwyzszonej odpornosci na wilgoé. Kolor: bialy. Lokalizacja dziatan modernizacyjnych
zgodnie z opracowaniem rysunkowym.

W-2  modernizacja scian. Dotyczy wszystkich pomieszczen. Skucie istniejgcej warstwy
tynku. Oczyszczenie i osuszenie $cian. Iniekcja. Wykonanie bruzd oraz przebié
instalacyjnych zgodnie z opracowaniem rysunkowym oraz projektami branzowymi.
Izolacja przebi¢ zgodnie z wymagang odpornoscig pozarowg przegrody. lIzolacja
przeciwwilgociowa oraz przeciwgrzybiczna. Wykonanie prac tynkarskich tynkiem
szerokoporowym. Prace wykonczeniowe: malowanie scian farbg krzemianowa, kolor:
jasny szary. Lokalizacja dziatan modernizacyjnych zgodnie z opracowaniem rysunkowym.
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W-3  modernizacja $cian - cokét. Dotyczy wszystkich pomieszczen. Skucie istniejace;
warstwy tynku. Oczyszczenie i osuszenie Scian. Iniekcja. Wykonanie bruzd instalacyjnych
zgodnie z projektami branzowymi. Izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciwgrzybiczna. .
Wykonanie prac tynkarskich tynkiem szerokoporowym. Wykonanie cokotu z ptytek
gresowych do pomieszczen technicznych, kolor: ciemny szary. Lokalizacja dziatan
modernizacyjnych zgodnie z opracowaniem rysunkowym.

Sufit:

S-1 modernizacja sufitu. Dotyczy wszystkich pomieszczen. Skucie istniejacej warstwy
tynku. Oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni. Wykonanie prac tynkarskich tynkiem
cementowo-wapiennym. Prace wykonczeniowe: malowanie powierzchni farbg lateksowa
0 podwyzszonej odpornosci na wilgoc. Kolor: biaty.

Okna:

0-1 biezagca konserwacja okien od strony wnetrza. Dotyczy wszystkich okien w
pomieszczeniach piwnicy. Wyréwnanie uszkodzonych powierzchni. lzolacja styku okien z
Sciang np. silikonem. Malowanie ramy okien od strony wewnetrznej, kolor: zgodnie z
wzorem. Wykonanie regulacji stolarki, (ewentualnie wymiana uszkodzonych okuc,
mechanizmow, klamek, uszczelek. Itp).

Drzwi:

D-1 wymiana  drzwi zewnetrznych. Demontaz istniejgcych drzwi stalowych o
wymiarach 90,0 x 205,0 cm. Prace naprawcze w obrebie otworu drzwiowego:
wyréwnanie odspajajgcych sie fragmentéw Sciany. Montaz nowych drzwi zewnetrznych
El 60 aluminiowych cieptych o wymiarach 90,0 x 205,0 cm. lIzolacja styku drzwi ze
Scianami zewnetrznymi, np. silikonem. Prace wykonczeniowe przywracajgce pierwotny
charakter Sciany.

Charakterystyka nowych drzwi zewnetrznych:
— wymiary: 90,0 x 205,0 cm
- drzwi aluminiowe petne;
- klasa odpornosci pozarowej El 60;
- kolor czarny matowy RAL 9005;
- antaba o walcowatej formie;
- dodatkowe waskie naktadki (maskownice) na profilach konstrukcyjnych;
- U(max)=1,3 [W/(m2K)]

D-2 wymiana drzwi zewnetrznych. Demontaz istniejgcych drzwi stalowych o
wymiarach 110 x 230,0 cm. Prace naprawcze w obrebie otworu drzwiowego: wyréwnanie
odspajajacych sie fragmentéw sciany. Montaz nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych
cieptych o wymiarach 110,0 x 230,0 cm. lzolacja styku drzwi ze Scianami zewnetrznymi,
np. silikonem. Prace wykonczeniowe przywracajgce pierwotny charakter $ciany.

Charakterystyka nowych drzwi zewnetrznych:
- wymiary: 110,0 x 230,0 cm
— drzwi aluminiowe z kontrolg dostepu;
- kolor czarny matowy RAL 9005;
- antaba o walcowatej formie;
- dodatkowe waskie nakfadki (maskownice) na profilach konstrukcyjnych;
- U(max)=1,3 [W/(m2K)]

D-3 montaz drzwi wewnetrznych. Wyburzenie fragmentu $ciany w  skutek
podniesienia poziomu podtogi. Montaz nadproza ceramicznego. Montaz drzwi
wewnetrznych o wymiarach: 90,0 x 205,0. Prace tynkarskie oraz wykonczeniowe zgodnie
z ww. zakresem. Lokalizacja drzwi oraz zakres wyburzen zgodnie z opracowaniem
rysunkowym.

D-4 montaz drzwi wewnetrznych. Wyburzenie fragmentu Sciany w skutek
podniesienia poziomu podtogi. Montaz nadproza ceramicznego. Montaz drzwi
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5.2.2

wewnetrznych o wymiarach: 90,0 x 205,0. Prace tynkarskie oraz wykonczeniowe zgodnie
z ww. zakresem. Lokalizacja drzwi oraz zakres wyburzen zgodnie z opracowaniem
rysunkowym.

Instalacje:

- we wszystkich pomieszczeniach zostang zamontowane grzejniki ptytowe zgodnie
z projektem branzowym:;

- we wszystkich pomieszczeniach zostang zamontowane kanaty czerpne i
wyrzutowe wentylacji mechanicznej;

- centrala wentylacji mechanicznej zostanie zainstalowana w pom. -1.4 magazyn
ksigzek;

- w pomieszczeniu -1.4 zaprojektowano wigczenie przewoddw skroplin z urzgdzen
wentylacji mechanicznej do istniejgcej instalacji kanalizacji z wykorzystaniem
suchego syfonu podtynkowego;

- w pomieszczeniu -1.2 zaprojektowano podejscie wody zimnej, podejscie
kanalizacji z podtgczeniem do istniejgcej kanalizacji w pom. -1.3, instalacje c.w.u.
z wykorzystaniem podgrzewacza elektrycznego;

- podigczenie wody w pom. -1.1 do istniejgcej instalaciji;

- w $cianie miedzy pomieszczeniami -1.3 / -1.1 zaprojektowano przejscie
pozarowe w klasie ElI 60. SzczegoOly techniczne przejscia zgodnie z
opracowaniem branzowym;

- We wszystkich pomieszczeniach projekiuje sie oswietlenie gérne oraz gniazdka
wtykowe zgodnie z projektem branzowym;

- montaz licznika pomiarowego wody uzytkowej;

Zakres szczegotowy:

Pomieszczenie -1.0 - komunikacja

Remont podtogi, scian i sufitu zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zakresie ogélnym. W
pomieszczeniu zostanie zamontowany hydrant Hp25, grzejnik ptytowy oraz kanaty
czerpne i wyrzutowe wentylacji mechaniczne;.

Rozwiniecie -1.0.1 Remont $ciany, rodzaje tynkow, materiatbw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Scian o odpornosci pozarowej REI 30.
Przed montazem drzwi wewnetrznych wyburzy¢ fragment Sciany pod montaz nowego
nadproza. Nadproze systemowe ceramiczne. Wymiary nowych otworéw drzwiowych
zgodnie z rysunkiem. Dodatkowo nalezy wykonaé przebicia dla kanatéw instalacii
wentylacji mechanicznej (lokalizacja przebi¢ oraz wymiary zgodnie z rysunkiem). Po
przeprowadzeniu kanatéw wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ przebicia piankg montazowa
o0 parametrach pozarowych dostosowanych do klasy odpornosci pozarowej sSciany,
natozy¢ warstwe tynku cementowo-wapiennego i pomalowac¢ farbg w kolorze biatym. W
trakcie prac remontowych nalezy zamontowac grzejniki ptytowe zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opracowaniu branzowym.

Rozwiniecie -1.0.2 Remont $ciany, rodzaje tynkow, materiatdw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Nalezy zamurowac fragmenty $cian
wykazane w opracowaniu rysunkowym. Sciana o odpornosci pozarowej REI 30 Sciany
murowane z bloczkéw YTONG lub SILKA gr. 15,0 cm REI 30. Wtrakcie prac murarskich
nalezy przewidzie¢ miejsce na montaz systemowego nadproza oraz przebicia do
prowadzenia kanatow instalacji wentylacji mechanicznej. Montaz nadproza systemowego
ceramicznego. Montaz drzwi wewnetrznych. Wymiary nowych otworéw drzwiowych
zgodnie z rysunkiem. Po przeprowadzeniu kanatdw wentylacyjnych nalezy uszczelni¢
przebicia piankg montazowg o parametrach pozarowych dostosowanych do klasy
odpornosci pozarowej Sciany, natozy¢é warstwe tynku cementowo-wapiennego i
pomalowac farbg w kolorze biatym.

Rozwiniecie -1.0.3 Remont $ciany, rodzaje tynkow, materiatbw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym.

Rozwiniecie -1.0.4 Remont $ciany, rodzaje tynkow, materiatdw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Wymiana drzwi zewnetrznych D-1
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zakresie ogoinym.
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Pomieszczenie -1.1 - magazyn ksigzek

Remont podtogi, scian i sufitu zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zakresie ogélnym. W
pomieszczeniu nalezy wyburzyé $ciane (zgodnie z czescig rysunkowg) przed
przystapieniem do prac zwigzanych z remontem s$cian, podtogi i sufitu. W pomieszczeniu
zostang zamontowane kanaty czerpne i wylotowe wentylacji mechanicznej oraz 2 szt.
grzejnikow ptytowych.

Pomieszczenie nalezy wyposazyé w regaty biblioteczne, metalowe, kolor: szary.

Rozwiniecie -1.1.1 Biezaca konserwacja okien od strony wnetrza zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w zakresie ogélnym. Remont $cian, rodzaje tynkéw, materiatow
wykonczeniowych i kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. W trakcie prac
remontowych nalezy zamontowac grzejniki ptytowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowaniu branzowym.

Rozwiniecie -1.1.2 Remont $ciany, rodzaje tynkéw, materiatdw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Sciana o odpornoéci pozarowej REI
60. Nalezy wykona¢ przebicia do prowadzenia kanatéw instalacji wentylacji
mechanicznej. Po przeprowadzeniu kanatéw wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ przebicia
piankg montazowg o parametrach pozarowych dostosowanych do klasy odpornosci
pozarowej sciany, natozy¢ warstwe tynku cementowo-wapiennego i pomalowac farbg w
kolorze biatym.

Rozwiniecie -1.1.3 Remont $ciany, rodzaje tynkow, materiatbw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym.

Rozwiniecie -1.1.4 Remont $ciany, rodzaje tynkéw, materiatdw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Nalezy zamurowac fragmenty $cian
wykazane w opracowaniu rysunkowym. Sciana o odpornosci pozarowej REI 30 Sciany
murowane z bloczkow YTONG lub SILKA gr. 15,0 cm REI 30. W trakcie prac murarskich
nalezy przewidzie¢ miejsce na montaz systemowego nadproza oraz przebicia do
prowadzenia kanatow instalacji wentylacji mechanicznej oraz cieplnej. Montaz nadproza
systemowego ceramicznego. Montaz drzwi wewnetrznych. Wymiary nowych otworéw
drzwiowych zgodnie z rysunkiem. Po przeprowadzeniu kanatow wentylacyjnych nalezy
uszczelni¢ przebicia piankg montazowg o parametrach pozarowych dostosowanych do
klasy odpornosci pozarowej Sciany, natozyé warstwe tynku cementowo-wapiennego i
pomalowac farbg w kolorze biatym.

Pomieszczenie -1.2 - pomieszczenie pomocnicze.
Remont podtogi, Scian i sufitu zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zakresie og6inym. Do
podstawowych elementoéw wyposazenia w pomieszczeniu nalezg:

— system szafek o wys. 90,0 cm z cokotem i blatem, wyposazonym w umywalke
jednokomorowg bez okapnika oraz elektryczny podgrzewacz c.w.u. Kolor szafek:
biaty lub szary;

- grzejnik ptytowy 1 szt.

Pomieszczenie ze wzgledu na swojg funkcje nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na
pobyt ludzi w rozumieniu §4 Warunkéw Technicznych.

Rozwiniecie -1.2.1 Biezaca konserwacja okien od strony wnetrza zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w zakresie ogélnym. Remont $cian, rodzaje tynkéw, materiatow
wykonczeniowych i kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. W trakcie prac
remontowych nalezy zamontowac grzejniki ptytowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowaniu branzowym.

Rozwiniecie -1.2.2 Remont $ciany, rodzaje tynkéw, materiatdw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Sciana o odpornoéci pozarowej REI
30. Nalezy wykona¢ przebicia do prowadzenia kanatdow instalacji wentylaciji
mechanicznej oraz wod-kan. Po przeprowadzeniu kanatéw wentylacyjnych nalezy
uszczelni¢ przebicia piankg montazowg o parametrach pozarowych dostosowanych do
klasy odpornosci pozarowej Sciany, natozyé warstwe tynku cementowo-wapiennego i
pomalowag farbg w kolorze biatym.
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Rozwiniecie -1.2.3 Remont $ciany, rodzaje tynkéw, materiatdw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Sciana o odpornoéci pozarowej REI
30. Przed montazem drzwi wewnetrznych wyburzy¢ fragment $ciany pod montaz nowego
nadproza. Nadproze systemowe ceramiczne. Wymiary nowych otwordéw drzwiowych
zgodnie z rysunkiem. Dodatkowo nalezy wykona¢ przebicia dla kanatow instalacji
wentylacji mechanicznej (lokalizacja przebi¢ oraz wymiary zgodnie z rysunkiem). Po
przeprowadzeniu kanatow wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ przebicia pianka montazowa
o parametrach pozarowych dostosowanych do klasy odpornosci pozarowej sciany,
natozy¢ warstwe tynku cementowo-wapiennego i pomalowac farbg w kolorze biatym.

Rozwiniecie -1.2.4 Remont $cian, rodzaje tynkéw, materiatbw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym.

Pomieszczenie -1.3 - pomieszczenie techniczne.
Remont podtogi, scian i sufitu zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zakresie ogélnym.
Demontaz nieczynnych urzadzen instalacyjnych oraz konserwacja urzadzen czynnych
(wykaz elementow przeznaczonych do usuniecia oraz konserwacji zgodnie z projektem
branzowym). W pomieszczeniu zostang zamontowane kanaty wylotowe oraz czerpne
wentylacji mechanicznej.
Wyposazenie pomieszczenia:

- grzejnik ptytowy, 1 szt.

Rozwiniecie -1.3.1 Biezgca konserwacja okien od strony wnetrza zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w zakresie ogélnym. Remont $cian, rodzaje tynkdéw, materiatéw
wykonczeniowych i kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym.

Rozwiniecie -1.3.2 Remont $ciany, rodzaje tynkoéw, materiatdw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Nalezy zamurowac fragmenty $cian
wykazane w opracowaniu rysunkowym. Sciana o odpornosci pozarowej REI 30 Sciany
murowane z bloczkow YTONG lub SILKA gr. 15,0 cm REI 30. Nalezy wykona¢ przebicia
do prowadzenia kanatdw instalacji wentylacji mechanicznej oraz cieplnej. Po
przeprowadzeniu kanatow wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ przebicia pianka montazowa
o0 parametrach pozarowych dostosowanych do klasy odpornosci pozarowej sciany,
natozy¢ warstwe tynku cementowo-wapiennego i pomalowac¢ farbg w kolorze biatym. W
trakcie prac remontowych nalezy zamontowac grzejniki ptytowe zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opracowaniu branzowym.

Rozwiniecie -1.3.3 Remont $ciany, rodzaje tynkéw, materiatdw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Sciana o odpornosci pozarowej REI
30. Przed montazem drzwi wewnetrznych wyburzyé fragment sciany pod montaz nowego
nadproza. Nadproze systemowe ceramiczne. Wymiary nowych otworéw drzwiowych
zgodnie z rysunkiem. Dodatkowo nalezy wykonaé przebicia dla kanatéw instalacii
wentylacji mechanicznej (lokalizacja przebi¢ oraz wymiary zgodnie z rysunkiem). Po
przeprowadzeniu kanatow wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ przebicia pianka montazowa
o0 parametrach pozarowych dostosowanych do klasy odpornosci pozarowej sSciany,
natozy¢ warstwe tynku cementowo-wapiennego i pomalowac farbg w kolorze biatym.

Rozwiniecie -1.3.4 Remont $ciany, rodzaje tynkéw, materiatdw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Sciana o odpornoéci pozarowej REI
30. Nalezy wykona¢ przebicia do prowadzenia kanatdow instalacji wentylaciji
mechanicznej oraz wod-kan. Po przeprowadzeniu kanatow wentylacyjnych nalezy
uszczelni¢ przebicia piankg montazowg o parametrach pozarowych dostosowanych do
klasy odpornosci pozarowej Sciany, natozyé warstwe tynku cementowo-wapiennego i
pomalowag farbg w kolorze biatym.

Pomieszczenie -1.4 - magazyn ksigzek

Remont podtogi, scian i sufitu zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zakresie ogélnym.
Demontaz nieczynnych urzadzen po zlikwidowanej kottowni zgodnie z projektem
branzowym. Instalacja urzadzehn wentylacji mechanicznej, przeprowadzenie kanatow na
zewnatrz budynku do wyrzutni i czerpni sciennej. W obrebie wyjscia przy schodach
zewnetrznych nr 2 nalezy wykonac¢ lokalne obnizenie podtogi z dwoma stopniami o wys.
17,0 cm. W pomieszczeniu zostanie zamontowana centrala wentylacji mechanicznej
oraz grzejniki ptytowe 2 szt.

listopad 2021

Strona 12z 13



APP ARCHITEKCI

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w regaty biblioteczne, metalowe, kolor: szary.

Rozwiniecie -1.4.1 Biezgca konserwacja okien od strony wnetrza zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w zakresie ogélnym. Wymiana drzwi zewnetrznych D-2. Remont
Sciany, rodzaje tynkéw, materiatdw wykonczeniowych i kolorystyka zgodna z
opracowaniem rysunkowym. W trakcie prac remontowych nalezy zamontowac¢ grzejniki
ptytowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu branzowym.

Rozwiniecie -1.4.2 Remont $ciany, rodzaje tynkoéw, materiatbw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Nalezy wykona¢ przebicia dla kanatow
instalacji wentylacji mechanicznej oraz zamurowac¢ istniejgce przebicia po
zdemontowanych kanatach wentylacyjnych (lokalizacja oraz wymiary przebi¢ oraz
zamurowan zgodnie z opracowaniem rysunkowym).

Rozwiniecie -1.4.3 Remont scian, rodzaje tynkow, materiatow wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Sciana REI 120.

Rozwiniecie -1.4.4 Remont $ciany, rodzaje tynkéw, materiatdw wykonczeniowych i
kolorystyka zgodna z opracowaniem rysunkowym. Sciana o odpornosci pozarowej REI
60. Nalezy wykonaé przebicia do prowadzenia kanatéw instalacji wentylacji
mechanicznej. Po przeprowadzeniu kanatéw wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ przebicia
piankg montazowg o parametrach pozarowych dostosowanych do klasy odpornosci
pozarowej sciany, natozy¢ warstwe tynku cementowo-wapiennego i pomalowac farbg w
kolorze biatym.

Uwagi:

1

2.

10.

11.

. wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty oraz powinny by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie;

Na styku wewnetrznej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami zewnetrznymi zastosowano pas o odpornosci
ogniowej El 60 i szerokosci 2 m, wykonane w catosci z materiatow niepalnych. Przejécia przez $ciane zamykane sg drzwiami o
odpornosci EI60 z samozamykaczem.

. Wszelkie instalacyjne przejscia i przepusty przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wydzieli¢, zapewniajacymi

odpornosc¢ réwng odpornosci elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

. wszelkie zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ aktualnie wazne odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia,

obowigzujgce na terenie catej Polski, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych
dokumentéw;

. sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia;
. wszystkie dalsze projekty aranzacji wnetrz lub ich zmiany muszg by¢ wykonane zgodnie z polskimi przepisami i uzgodnione z

odpowiednimi rzeczoznawcami oraz w poszanowaniu praw autorskich i w uzgodnieniu z autorem projektu architektoniczno-
budowlanego;

. wszystkie prace objete niniejszym projektem, nalezy wykona¢ wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych oraz obowigzujgcych norm. Przed zaméwieniem badz wykonaniem elementéw budynku,
wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Ewentualne odstepstwa od dokumentacji musza by¢ uzgodnione przez
gtéwnego projektanta;

. niniejszy projekt w poszczegdlnych branzach wraz z przedmiarami moze stanowi¢ wylgcznie materiat pomocniczy przy

okreslaniu kosztéw wykonawczych i nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania wtasnych i skorygowania opracowanych
przez projektantéw przedmiaréw w porozumieniu z gtéwnym projektantem;

. wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg szczegétowo zapoznac sie z projektem na etapie przygotowywania oferty na

wykonanie robét i przed przystapieniem do prac;

ewentualne pytania i niejasnosci pojawiajace sie na etapie przygotowywania oferty przetargowej na wykonanie robét jak i
przed wykonaniem prac na podstawie niniejszego projektu nalezy zgtasza¢ gtéwnemu projektantowi, pod rygorem uznania
przez gtdwnego projektanta ewentualnych uwag do projektu zgtaszanych przez wykonawce w czasie realizacji robét jako
przeoczonych przez wykonawce oraz uznania, ze byly znane wykonawcy;

projekt architektoniczny i projekty branzowe nalezy zawsze rozpatrywac tacznie, w przypadku zauwazenia niejasnosci lub
rozbieznosci pomigdzy poszczegolnymi rysunkami , opisami i opracowaniami, bezzwiocznie nalezy zgtasza¢ uwagi gtéwnemu
projektantowi przed przystgpieniem do robot.

Opracowat
mgr inz. arch. Artur Wigk
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