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ESTYC MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU CENTRANLEGO PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI %
WOJEWODZKIEJ W KRAKOWIE %
Uwagi: E cg
1. Projekt Wykonawczy jest dokumentacjq wielobranzowq wraz z opracowaniami dodatkowymi takimi jak: Projekt Wnetrz, instalacja wentylacji i S5
klimatyzacji, wytyczne dla instalacji niskoprqdowych. Nalezy wiec rozpatrywa¢ kazdq branze w czesci rysunkowej i tekstowej w powiqzaniu do ADRES , N g
pozostatych branz i opracowan. INWESTYCJL 30-119.Krakow, aI._Ma(szalka F Focha 39 w H
? . ~ . . . . . . DZ. NR: 5/8, obreb: 14 jed. ewid. Krowodrza N2
2. Lokalizacja wypustéw zasilajgcych urzqdzenia branzy sanitarnej zgodnie z projektem branzowym. S8
3. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. p— - — — - - - gg
4. Wszystkie przewody instalacji prowadzone przez strefy ppoz. ktérej nie obstugujq nalezy doprowadzi¢ do odpornosci (El) klasy tej strefy. Pedagogiczna Biblioteka Wojewédzka im. Hugona Koltataja w Krakowie gz
5. W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczegdlnych elementéw w planach, opisach czy zestawieniach robdt al. Marszatka F. Focha 39, 30-119 Krakow g2
nalezy zwréci¢ sie na pismie o wyjqdsnienie. Brak zapytania powodowa¢ bedzie rozstrzygnieicie na korzys¢ Inwestora (wyzsza jkose, bardziej ‘ E%Zi
zaawansowane rozwigzanie techniczne). romm [RUPRATIEN || YeONO PREE z 2
6. Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach, a nie ujete w opisie lub ujete w opisie, a nie przedstawione na rysunkach, nalezy mgr inz. Piotr Kmietowicz MAP/0043/PBE/16 ARCHTSKTURY: APP ARCHITEKCI E%
traktowa¢ tak, jakby byly ujete wszedzie. APP ARCHITEKCI g n
7. Gniazda elektryczne i teletechniczne montowa¢ we wspdlnej ramce. Osprzet teletechniczny i elektryczny z jednej linii wzornicznej. pr—— . %5
8. Wykonawca uwzgledni w cenie wszelkie prace niezbedne do: wykonania robdt w standardzie okreslonym w dokumentacji, pozytywnego e S—— . API0002 PBE 30-363 P,(RAKOW =i
odebrania robét przez Stuzby oraz Inwestora oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. mgr inz. Bartiomiej Szumacher 0062/PBE/1T ul. Rydiowka 44/30 z g
9. Ostatecznq lokalizacje istniejqcych pompowni ustali¢ na budowie i dostosowa¢ lokalizacje gniazd do lokalizacji urzqdzen. tel.: +48 606 225 602 55
10. Oswietlenie awaryjne w nalezy zasili¢ sprzed tqcznika oswietlenia/czujnika ruchu. z N
11. Oswietlenie awaryjne przystosowane do pracy “na ciemno”, oswietlenie ewakuacyjne przystosowane do pracy "na jasno”. Wszystkie oprawy €5
muszq posiada¢ wymagane $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP. £EX
FAZA BRANZA o E
Oznaczenia wypustow kablowych: PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA | £ ¢
CKD — Centrala kontroli dostepu IR RYSUND EYe 11 2021 § s
CW — Centrala wentylacyjna . g s
ZB — Zasilacz pozarowy PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH S5
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