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1. Wentylacja mechaniczna

1.1 Temat opracowania
Modernizacja pomieszczeh Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie przy al. Marszatka
F. Focha 39. Tematem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji dla modernizowanych

pomieszczen.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:
- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
- podktady architektoniczne,
- dokumentacja archiwalna,
- uzgodnienia migdzybranzowe,
- obowigzujgce przepisy i normy.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- instalacje wentylacji mechanicznej,
- demontaz istniejgcej instalaciji.

1.4 Zalozenia ogodine
Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu lata i lll strefie dla okresu zimowego — wg
normy PN-76/B-03240.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Temperatura suchego termometru +30,0 °C
8= Temperatura mokrego termometru +21,0 °C
£ 5 | Wilgotnosé wzgledna powietrza 45%

O = [Entalpia powietrza 60,7 kJ/Kg
Zawartosc¢ wilgoci 11,9 g/kg
Temperatura suchego termometru -20,0 °C

9 ; Temperatura mokrego termometru -20,0 °C

kY, g Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%

SN Entalpia powietrza -18,4 kd/kg
Zawartosc¢ wilgoci 0,8 g/kg

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne i wilgotno$ci wzgledne powietrza w pomieszczeniach — wg
PN-78/B-03421 i PN-82/B-02402:

Typ pomieszczenia Lato: temp/wilgotnos$é Zima: temp/wilgotnosé
[°C /%] [°C /%]
Komunikacja nk / nk 20+1 / nk
Pom. magazynowe nk / nk 20+1 / nk
Pom. pomocnicze nk / nk 20+1 / nk
Strumienie i ilosci powietrza:
Typ pomieszczenia llo$¢ powietrza zewnetrznego / ilos¢ oséb/ (w/h)
Pom. magazynowe 2,0w/h
Pomieszczenia pomocnicze 2,0w/h
Komunikacja 1,5w/h

Parametry akustyczne

Nazwa pomieszczenia Maksymalny poziom dZzwigeku przy hatasie nieustalonym dB(A)
Pom. pomocnicze 35
Komunikacja 45

Przekroje kanatéw z uwagi na jak najmniejsze zuzycie energii elektrycznej powinny zawiera¢ w nizej
wskazanym przedziale predkosci powietrza:

Gtéwne kanaty tranzytowe: 3,5+5,0 m/s
Kanaly rozprowadzajgce: 3,0+4,0 m/s
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Kanaty w poblizu nawiewnikéw oraz podtgczenia nawiewnikéw: ponizej 3,0 m/s

1.5 Rozwiazania projektowe

W projekcie zastosowano wentylacje nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Centrala
wentylacyjna zlokalizowana w pomieszczeniu magazynowym, wyposazone w filtry powietrza 1SO
ePM2,5/ISO, ePM10/ISO, przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice elekiryczng oraz
wentylatory przystosowane do pracy z falownikiem.

Powietrze uzdatnione w centrali nawiewno-wywiewnej jest ogrzewane w okresie zimowym
i przejsciowym do temperatury 20°C, w okresie letnim temperatura wynikowa. Ukfad wentylacji
zaprojektowano zaktadajac 100% powietrza sSwiezego obcigzenia obstugiwanych pomieszczen.
Ogrzewanie pomieszczenia w zimie wynikajgce z strat przenikania przez przegrody budowlane bedzie
realizowane przez grzejniki montowane pod oknami.

Centrala klimatyzacyjna CNW-01 podwieszana, w wykonaniu wewnetrznym, zwyklym bedzie
skladata sie z nastepujgcych sekcji funkcyjnych:
Czes¢ nawiewna centrali klimatyzacyjnej (N = 970 m3/h ):
+ Sekcja wstepna z przepustnicg sterowang sitownikiem ( ON / OFF )
+ Sekcja filtracji z filtrem klasy ePM2,5/ISO (F7)
» Sekcja odzysku ciepta = wymiennik przeciwprgdowy
» Sekcja wentylatora z silnikiem sterowanym przetwornikiem czestotliwosci
» Nagrzewnicy elektryczna Qgrz=3,0kW, tn=20°C
Czes$¢ wywiewna centrali klimatyzacyjnej (W = 2400 m3/h ):
» Sekcja filtracji z filtrem klasy ePM10/ISO (M5)
» Sekcja odzysku ciepta = wymiennik przeciwprgdowy
» Sekcja wentylatora z silnikiem sterowanym przetwornikiem czestotliwosci
+ Sekcja koncowa z przepustnicg sterowang sitownikiem ( ON / OFF )
Elementy dodatkowe:
» Ttumiki akustyczne w kanatach nawiewnych, wywiewnych, czerpnych oraz wyrzutowych
» Klapy p.poz. klasy EIS na kanatach

Kanaty nawiewne prowadzi¢ pod stropem w pomieszczeniu. Nawiew realizowany przez nawiewniki
wirowe oraz zawory wentylacyjne.

Kanaly wywiewne prowadzone bedg pod stropem. Wywiew powietrza bedzie realizowany punktowo
poprzez kraty wywiewne lub zawory wywiewne.

Instalacje wykonaé i zmontowaé w klasie szczelno$ci B.
Czerpnia powietrza zlokalizowana na elewacji budynku, wyrzutnia na dachu budynku.

Bilans wentylacyjny

Wysokosé Strat llosé llosé Nlosé Parametry powietrza:
) ) ) Powierzchnia [ysokosC ypatura| ST |\yymian [wymian| ¢ NAWIEW | WYWIEW i
Opis pom. Pomieszczenie 2 pomieszczenia 3 ciepta . N powietrza 3 3 SIEC
m3 ] m?] W] przyjeta | oblicz. Sh [m®h] [m®h] tem
wih] | iy | (M P wilgotnosé
zimallato

-1.00 KOMUNIKACJA 8,56 4,14 35,4 340 1,5 1,7 60 60 60 20/wynikowa | wynikowa N1 W1
-1.01 MAGAZYN KSIAZEK 31,01 4,14 128,4 1525 2,0 2,2 260 280 280 20/wynikowa | wynikowa N1 w1
-1.02 POM. POMOCNICZE 10,75 4,14 44,5 655 2,0 2,2 90 100 100 20/wynikowa [ wynikowa N1 w1
-1.03 POM. TECHNICZNE 10,63 4,14 44,0 655 2,0 2,3 90 100 100 20/wynikowa | wynikowa N1 W1
-1.04 MAGAZYN KSIAZEK 46,75 4,14 193,5 3120 2,0 2,2 390 430 430 20/wynikowa | wynikowa N1 W1
sumA: [ 970 [ 970 | - - N1 W1

1.6 Demontaze
Nalezy zdemontowac instalacje wentylacji wskazane na zatgczniku graficznym dotgczonym do
opracowania.

1.7 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym projekcie. Na kazde
zadanie Inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pozarowej
muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.
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Materiaty eksponowane do wnetrza budynku muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakfadu Higieny.

Wszystkie uszczelniania, pasty, kleje, farby muszg posiadac¢ stosowne dokumenty zaswiadczajgce
o braku szkodliwych ilosci lotnych zwigzkéw organicznych (VOC).

1.7.1 Instalacje przewodowe

Kanaty stalowe odpowiadajgce Polskim Normom posiadajgce atesty dopuszczajgce wraz
Z otworami rewizyjnymi.

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelno$ci A — przewody rozprowadzajgce,
w klasie szczelno$ci B — piony wentylacyjne, zgodnie z ponizszymi tabelami oraz wg normy ,PN-EN 1507
— Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci” oraz ,PN-EN 12237 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow.
Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym?”.

Dla przewodow okragtych:

[ Klasa Wartoséci graniczne ciénienia Wartosé graniczna wskaznika
szczelnosci statycznego (p.) nieszczelnosci ()
przewodéw Pa ms~'m?

T " hrﬁ-t;;énienie Podciénienie

A | 500 500 0,027-p2% 1073
[ 1000 750 0,009-p2% 1072
| 2000 750 0,003-p,°% 1073
Ds". _j_ . 2000 _.?5'.0 0,001-p°% 1072 -
 Przewody do specjalnych zastosowar

Dla przewodoéw prostokatnych:

Klasa Wartosc graniczna Wartosci graniczne ci$nienia statycznego (ps) Pa
Sp:;::::dnz':f ni:::;i?::;ci Podclénier'!in we Nadci?hian_ie w cLa_nej kla%fEiQ_niania B
(Frec) m-s-m® kla:ai:z:?i:ﬁt;nia 1 2 . 3
A 0,027 X pyee:™® x 107 200 400 |
B 0.009 X piee® x 10° 500 400 1000 | 2000 |
C 0,003 X pyey”® x 107 750 400 1000 2000
b* 0,001 x e x 107 750 400 1000 2000
¥ Przewody do specjalnych zastosowan

Instalacja zgodnie z PN-EN 15780 zaliczana jest do ‘Sredniej klasy czystosci. Rekomendowane
okresy pomiedzy przegladami wynosza:

Dla central wentylacyjnych 12 miesiecy, dla nawilzaczy 6 miesiecy, przewoddéw 24 miesigce,
urzgdzen koncowych 24 miesigce.

Izolacja kanatéw wetng mineralna w ptaszczu grubo$é wg punktu 1.7.2. 1zolacja musi mie¢ atest
niepalnosci.

W budynku przewiduje sie kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowane;.
Minimalne grubosci scian kanatéw wynosza:
Kanaty okragte:
od 100 mm do 224 mm | = 0,6 mm
od 250 mm do 355 mm [ = 0,8 mm
od 400 mm do 630 mm [ = 1,0 mm
od 710 mm do 1000 mm | = 1,2 mm
od 120 mm do 1250 mm | = 1,4 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
do 400 mm wigcznie — 0,60 mm
powyzej 400 do 800 mm wigcznie — 0,8 mm
powyzej 800 do 2000 mm wigcznie — 1,0 mm
powyzej 2000 mm — 1,1 mm
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Usztywnienie kanatéw ma by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach (kopertowanie) oraz
rozporki. Rozstaw rozpérek dostosowac do cisnienia panujgcego w instalacji oraz dtugosci przewodéw.
Elementy przej$ciowe muszg mie¢ odpowiedni kat nie wiekszy niz 30° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze,
promiefn wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg miec
powierzchnie gftadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej muszg by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

Przewody o przekroju okrggtym wykonac z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.

Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia
czyszczenia kanatow zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz PN-EN 13779 i PN-EN 12097. Klapy rewizyjne wykonane z blachy
ocynkowanej, wyposazone w uszczelke gumowag.

Klapy nalezy zabudowa¢ przy:

- przepustnicach (z dwéch stron),

- klapach pozarowych (z dwdch stron),

- tumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

- filtrach (z dwdch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

- regulatorach przeptywu (z dwoch stron),

- na kanatach wentylacyjnych maksimum co 10 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych

elementdw, np. kratek wentylacyjnych, moga one petnic¢ role otworéw rewizyjnych.

EN 12097:2006

Tablica 1 — Pokrywy rewizyjne w przewodach kofowych, wymiary minimalne

Otwor prostokatny lub owalny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej srednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominaina Wymiar_ nominalny
przewodu (mm) otworébw w Sciankach | przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewodow (mm) D2 wg EN 1506 lub minimalny
AXB I otwor (mm)
J d
100 <D < 200 180 x 80 100 100
200D <315 200 x 100 126 100
315 <D <500 300 x 200 160 125
500<D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
=630 500
2 W przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sie
wymaganie najblizszej wiekszej wielkosci nominainej.
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Rysunek 2 — Otwory w sztywnych przewodach kotowych
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EN 12097:2006

Tablica 2 — Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne

Otwor prostokatny lub owalny QOdgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej $rednicy
Szeroko$¢ S boku Minimalne wymiary Szeroko$¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktdrym otwordw w $ciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodow (mm) zainstalowano pokrywe | wg EN 1506 lub minimalny
rewizyjng (mm) AxB rewizyjng (mm) otwér (mm)
d
S$<200 300 x 100 <200 125
200 < S <500 400 x 200 <250 160
500<S 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500
A = .
R I I — i
7/ " |
7 7
4 |
Ve /7 |
4 /
( 7 7 |
e e | Tt o g
I | A
TN | |
4:; P N [ |
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Wszystkie kanaty przed montazem nalezy bezwzglednie wyczysci¢. Kanaly wyczyszczone nalezy

Rysunek 3 - Otwory w przewodach prostokatnych

zabezpieczy¢ przed ponownym zanieczyszczeniem.

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgcza¢ do gtéwnych kanatéw przy
pomocy przewodow elastycznych o ditugosci nie przekraczajgcej 0,5 m, izolowanych w przypadku
wszystkich nawiewow oraz wywiewow do central z odzyskiem ciepta. Nieizolowane przewody elastyczne

moga by¢ stosowane tylko do instalacji, w ktérych nie przewiduje sie odzysku.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierécieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,

niepalne powinny odpowiadaé nastepujagcym wymogom:

- muszg zachowywacé catkowitg szczelnosé, przy uwzglednieniu ciSnienia przeptywajacego nimi

powietrza,

- muszg zachowywac¢ okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- posiada¢ na obu koncach gtadkg koncoéwke o ditugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajacg na

zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- potaczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,
- niedopuszczalne jest taczenie przewodow elastycznych celem ich przedtuzenia.

1.7.2
Przewiduje

Izolacja termiczna kanatéw

system izolacji

aluminiowych samoprzylepnych.

Kanaty elastyczne zabudowane na instalacjach nawiewnych majg by¢ z warstwg izolacji o grubosci

minimum 2,5 cm.

mat z welny  mineralnej

Zaleca sie dodatkowo zatozy¢ co 1 m opaski z tasmy PCV.
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samoprzylepnych.
W przypadku stosowania elementow klejonych, powierzchnie kanatéw dokfadnie oczysci¢ i odttuscic.
Powierzchnie stykow poszczegolnych odcinkdw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm



W przypadku stosowania tradycyjnych izolacji, nalezy mocowac¢ jg do kanatéw przy pomocy szpilek
zgrzewanych do kanatéw oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni
izolowane;j.

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z weilny mineralnej o grubosci wg
ponizszej tabeli.

Izolacje kanatéw wentylacyjnych

Kanat Gr. Izolacji Uwagi
Kanaty nawiewne od central wentylacyjnych 40mm

Kanaly wywiewne od central wentylacyjnych 40mm

Kanaly czerpne oraz wyrzutowe central 50mm

wentylacyjnych prowadzone wewnatrz budynku

Kanaty czerpne oraz wyrzutowe central 80mm

wentylacyjnych prowadzone na zewnagtrz budynku

Kanaty prowadzone na zewnagtrz budynku nalezy chroni¢ przed warunkami atmosferycznymi
i uszkodzeniami mechanicznymi (np. blachg ocynkowang).

Nalezy zastosowac¢ materiat izolacyjny o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/(m - K)

1.7.3 Centrale wentylacyjne

Centrale nalezy posadowi¢ w sposob trwaly i pewny.

Przy montazu nalezy stosowa¢ wibroizolatory gumowe oddzielajgce urzgdzenie od konstrukcji. Po
zamontowaniu centrale zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

W przypadku dostawy central w postaci rozmontowanej (,w paczkach”), montaz tych central musi
dokonac¢ autoryzowany serwis dostawcy.

1.7.4 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej ilosci powietrza nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w elementy umozliwiajgce trwate zamocowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Przepustnice nie
powinny mie¢ nadmiernych luzéw mogacych powodowa¢ drgania i hatas podczas pracy instalaciji.
Przepustnice powinny mie¢ wyraznie oznaczong pozycje zamknietg i otwartg. Powinny zapewnia¢ zmiane
potozenia topat w petnym zakresie. Przepustnice dla ktdrych klasa szczelnosci nie zostata oznaczona
indywidualnie nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci 1 zgodnie z normg PN-EN 1751.

1.7.5 Klapy pozarowe

Wszystkie klapy przeciwpozarowe sg przewidziane z sitownikami do przywracania komfortu
potozenia klapy przeciwpozarowej (24 V). Wyzwalanie zamykania klapy przeciwpozarowej nastepuje przy
udziale wyzwalacza elektromagnetycznego (przerwa pradowa 24 V). Klapy ppoz z wytgcznikami
krancowymi.

Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane
w Polsce. Klapy nalezy montowaé Scisle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie klapy w Scianie nalezy
wykonaé w sposdb zapewniajgcy zachowanie odpornosci ogniowej przegrody.

Klapy pracujg jako normalnie otwarte.

Otwér montazowy w miejscu posadowienia klapy zabezpieczyé systemem certyfikowanych
wypetnien do wartosci odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

Wiaczy¢ klapy do systemu SAP.

Szczegoly wg zestawien materiatowych.

1.7.6  Thumiki akustyczne

Do tlumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzgcego od wentylatoréow, przewidziane sg
ttumiki akustyczne kanatowe.

Wymagang zdolno$¢ ttumienia poszczegdlnych ttumikéw nalezy dobieraé przy uwzglednieniu
gtosnosci dobranych wentylatoréw. Dobér ttumikow nalezy przeprowadzi¢ dla czestotliwosci 250 Hz.
Nalezy stosowac ttumiki, posiadajgce udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.

1.7.7 Czerpnie i wyrzutnie
Dla centrali przewiduje sie czerpnie $cienng z nieruchomymi kierownicami, zabezpieczona siatkg
przeciw ptakom, wykonana ze stali ocynkowanej oraz wyrzutnie dachowg okragtg typ C wykonang ze stali
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ocynkowanej dodatkowo zabezpieczona siatkg przeciw ptakom. Kolor RAL zgodnie z wytycznymi
architekta.

1.7.8 Automatyka
Przewiduje sie prace instalacji wentylacyjnych w cyklu automatycznym.

1.7.9 Ochrona akustyczna

Przewiduje sie zabudowe na wszystkich kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych do
czerpni i wyrzutni dla central wentylacyjnych ttumikow hatasu.

Potgczenia wentylatoréw z siecig kanatéw poprzez tgczniki elastyczne.

1.7.10 Przejscia pozarowe

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe wykona¢ w odpornosci ogniowej przegrody ktoérg
przebijajg. Materialy przeznaczone do wykonania uszczelnieh muszg posiada¢ wszystkie niezbedne
dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

Projektuje sie wypetnienia przejs¢ instalacyjnych na bazie produktow certyfikowanych, typ zaleznie
od zastosowania oraz lokalizacji elementu.

1.7.11 Ochrona przeciwpozarowa

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E 1 60, a nie
bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I)
scian i stropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym
i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogieh:

AlL ; A2L-s1,d0 ; A2L-s2,d0 ; A2L-s3,d0 ; BL-s1,dO ; BL-s2,d0 oraz BL-s3,dO ;

przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogienn wg PN-EN 13501-1:2008:

AlL ; A2L-s1,dO ; A2L-s2,dO ; A2L-s3,d0 ; BL-s1,dO ; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0 , przy czym warstwa
izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
Z materiatéw niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach ogrzewczych powinny by¢ wykonane
w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,

- zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, ktérych
temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wylgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

W miejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe zastosowano klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS tych przegrdd, uruchamiane sitownikami elektrycznymi z systemu sygnalizacji
pozaru.

Wykrycie pozaru w budynku powodowac¢ bedzie wylgczenie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
bytowej oraz zamknigcie wszystkich klap odcinajgcych zastosowanych w kanatach i przewodach
wentylacyjnych.
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢
ogniowg i dymoszczelnosé (E I S).

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodifogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

1.8 Uwagi realizacyjne

Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ i sadowi¢ w sposéb trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikow,
z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowag). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow
gwintowanych mocowanych do stropu przy pomocy wieszakéw lub kotw. W kazdym przypadku mocowania
nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych
elementow konstrukcji. Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu
umozliwienia czyszczenia kanatow.

1.9 Zestawienie obowigzujacych norm i przepisow
NORMY
1. PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

2. PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

3. PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

4. PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

5. PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

6. PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos$¢. Wymagania i badania.

8. PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.
INNE

1. Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w $rodowisku.

3. Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

4. Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

5. Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

6. Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami — w tym zmiany wprowadzone
w dniu 11.07.2003) — Prawo budowlane.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
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2. Instalacja grzewcza

2.1 Temat opracowania

Modernizacja pomieszczeh Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie przy al. Marszatka
F. Focha 39. Tematem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji grzewczych dla modernizowanych
pomieszczen.

2.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:
- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
- podktady architektoniczne,
- dokumentacja archiwalna,
- uzgodnienia migdzybranzowe,
- obowigzujgce przepisy i normy.

2.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- instalacje grzewczg zasilajgcag grzejniki wodne,
- demontaz istniejgcej instalacji grzewczej oraz gazowej.

2.4  Zatozenia ogélne i bilans
Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta w pomieszczeniach wyliczono na podstawie PN-EN
12831 z wykorzystaniem programu OZC. Straty ciepta budynku 5,3kW.
Przegrody budowlane ich rodzaj, grubosci i parametry przyja¢ wedtug projektu architektury.
Podstawowe wielkosci instalacji grzewczej, ciepta technologicznego.

Warunki zewnetrzne:
Zima:  Temperatura powietrza = -20°C
Wilgotnos¢ = 100%

Bilans ciepta
Obieg CO - zasilanie instalacji CO 7,2 KW
RAZEM 7,2 kKW

Wymagane temperatury w poszczegoélnych grupach pomieszczen dla sezonu grzewczego wynosza:

temperatura w
Pomieszczenia sezonie zimowym
[*C]
Pomieszczenia pomocnicze 20+ 1
Pomieszczenia magazynowe 20+ 1
Komunikacja 20+ 1

Instalacje ogrzewcze, stanowig petne wyposazenie obiektu wraz z podtgczeniami do grzejnikéw wraz
z armaturg regulacyjna, odcinajgcg, odpowietrznikami i kré¢cami odwadniajgcymi.

Zrédlo ciepta poza zakresem opracowania. Zaktada sie podigczenie do istniejgcej instalacji
grzewczej.

2.5 Rozwigzania projektowe

Zrédtem ciepta dla budynku jest wymiennikownia MPEC. Instalacja pracowaé bedzie w systemie
dwururowym, pompowym, zamknietym, odpowietrzanym miejscowo automatycznie irecznie,
zabezpieczonym naczyniem przeponowym i zaworami bezpieczenstwa w wymiennikowni.

Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomocg wodnej instalacji centralnego ogrzewania wyposazonej
w grzejniki.

Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe podtgczone od dotu. Grzejniki zasilane beda
wodg grzewczg przygotowywang w wymiennikowni o parametrach zmiennych 80/60°C.

Nalezy zastosowac grzejniki o maksymalnym cisnieniu roboczym 1,0 MPa, maksymalna temperatura
pracy 110°C. Grzejniki dolnozasilane posiadajg w komplecie wbudowany zawér termostatyczny z nastawag
wstepng oraz odpowietrznik reczny. Na podtgczeniu doptywu i odptywu u dotu grzejnika piytowego
zaprojektowac zestaw przytgczeniowy katowy umozliwiajgcy spust wody z grzejnika.
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Podtagczenie grzejnikow zlokalizowanych przy scianach nalezy wykonaé od $ciany z zastosowaniem
zaworow przytgczeniowych katowych.

Podejscia do grzejnikdw zaprojektowaé w bruzdach $ciennych.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng (z zabezpieczeniem przed kradziezg
w pomieszczeniach ogdlnodostepnych) oraz odpowietrznik reczny.

Uwaga:

wszystkie podejscia do grzejnikdéw zabezpieczy¢ termicznie otuling 6 mm.

Grzejniki powinny by¢ wykonane z najwyzszej jakosci blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnej
z normg EN 442. Profil ptyty grzejnika powinien posiada¢ kanaty przewodzgce czynnik grzewczy o skoku
min co 40 mm zapewniajgcej wtasciwg odpornos¢ na ewentualne zanieczyszczenia. Grzejniki powinny byé
trwate i bezpieczne. Kazdy grzejnik po procesie zgrzewania ma by¢ poddany prébie szczelnosci. Grzejniki
nalezy odpowiednio przygotowa¢ do gruntowania poprzez procesy odttuszczania, a gruntowanie nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi DIN 55900 cz. 1. Powloka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

Obydwie warstwy farby (gruntujgca i wierzchnia) muszg zosta¢ utwardzone poprzez wygrzewanie
w temperaturze ok. 170 st. C. Kazdy grzejnik powinien posiada¢ w komplecie konsole montazowe, kotki
i dyble, korek oraz odpowietrznik. Grzejniki zaworowe powinny byé fabrycznie wyposazone w wktadki
zaworowe z okreslong nastawg wstepna. Cisnienie robocze grzejnika nie powinno by¢ nizsze niz 1,0 MPa,
a ci$nienie prébne nie nizsze niz 1,3 MPa. Gwarancja producenta ma wynosi¢ minimum 10 lat.

Rurociggi prowadzone w bruzdach sciennych nalezy wykonac z rur tworzywowych PE-RT/AI/PE-RT
o potaczeniach zaciskowych. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe.

2.6 Demontaze
Nalezy zdemontowaé instalacje grzewcze oraz gazowe wskazane na zalgczniku graficznym
dotgczonym do opracowania.
Do demontazu m.in.:
- kotty grzewcze gazowe,
- instalacja grzewcza (pompy obiegowe, sprzegto hydrauliczne, naczynia przeponowe, zawory
odcinajace, grzejniki, armatura itp.)
- instalacja gazowa (rury, armatura, system detekcji gazu).

Naczynie przeponowe oraz zmigekczacz wody w pomieszczeniu technicznym nr-1.3 musza
by¢ stale podtaczone do instalacji podczas prowadzenia prac remontowych.

2.7 Materiaty

Rury z polietylenu sieciowanego PE-RT/AL/PE-RT. tgczenia rurociggéw wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

Przejscia ppoz w postaci kaset ogniochronnych przez pomieszczenia techniczne El 120.

Grzejniki:
-grzejniki stalowe ptytowe, dolnozasilane z wktadka zaworowa.
Grzejniki ptytowe wyposazy¢ w gtowice termostatyczng oraz przytgcze grzejnikowe .

2.7.1 Regulacja hydrauliczna instalacji
Regulacja instalacji nastgpi poprzez zastosowanie zaworéw réwnowazgcych.
Nastawy wstepne zaworéw przedstawiono na rzutach.
Instalacja powinna by¢ poddana réwnowazeniu hydraulicznemu.

2.8  Warunki wykonania robét

2.8.1 Montaz armatury

Wszystkie inne elementy przewidziane do zabudowy na instalacji grzewczej takie jak: zawory
odcinajgce, odpowietrzniki automatyczne, filtry siatkowe do wody, zawody spustowe i inne majg by¢
typowe, dostepne na rynku, wysokiej jakosci i trwatosci, przystosowane do pracy przy maksymalnych
temperaturach czynnika do +100°C.

Wszystkie elementy przystosowane do maksymalnego cisnienia roboczego 10 bar (PN10).
Do pomiaru temperatury czynnika grzewczego stosowaé termometry bimetaliczne =z zakresem
pomiarowym 0+120°C, wraz z tulejg montazowa.

Do pomiaru ci$nienia w instalacjach stosowa¢ manometry z zakresem pomiarowym 0+6 bar wraz
z kurkiem montazowym.

Do pomiaru ci$nienia w instalacjach prowadzonych na zewnatrz budynku, stosowa¢ manometry
z kré¢écem radialnym lub tylnym, wyposazonym w specjalny zawor montazowy z samoczynnym otwarciem
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i zamknieciem w przypadku wkrecania i wykrecania manometru, przystosowany do maksymalnego
ci$nienia roboczego 10 bar (PN10) i maksymalnej temperaturze 100°C. Zakres pomiarowy 0+6 bar.

Manometry majg by¢ wyposazone w zawodr odcinajgcy oraz rurke syfonows.

Wszystkie elementy montowaé zgodnie z ich DTR, w miejscach tatwo dostepnych, w sposéb
umozliwiajgcych ich prawidtowg obstuge. Wszystkie elementy zaizolowac¢ termicznie.

Termometry bimetalowe zabudowaé bezposrednio na rurociggach w tulejach (gniazdach)
montazowych. Termometr ma byé zabudowany przy kazdym wymienniku, na zasilaniu i powrocie.
Lokalizacja termometrow musi zapewnia¢ tatwy dostep do odczytu. Miejsce zabudowy termometru
szczelnie zaizolowad.

W przypadku zabudowy manometréw wewnatrz, nalezy je wigcza¢ do rurociggu poprzez zawory
odcinajgce oraz rurke syfonowa.

W kazdym przypadku montazu termometrow i manometréw nalezy $cisle przestrzegac zalecen
producenta co do dostepnosci oraz potozenia roboczego.

Instalacje wody grzewczej nalezy wyposazy¢é w odpowietrzniki automatyczne z zaworami
odcinajgcymi w najwyzszych jej punktach i zawory spustowe w punktach najnizszych. Rury nalezy
prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw
automatycznych oraz ich odwodnienie poprzez zawory spustowe.

2.8.2 Zawory odcinajace

Nalezy stosowaC zawory kulowe z kulg ze stali nierdzewnej, ci$nienie nominalne 1.6 MPa,
temperatura pracy 110°C, potgczenia gwintowane, medium woda. Dla $rednic wigkszych niz DN50, zawory
motylkowe, zainstalowane pomiedzy kotnierzami, cisnienie nominalne 1.6 MPa, temperatura pracy 110°C,
medium woda.

Wykonawca powinien dostarczy¢ wraz z armaturg przeciwkotnierze, sruby i uszczelnienia.

2.8.3 Zawory regulacyjno-pomiarowe

Zawory regulacyjno-pomiarowe powinny byc¢ zainstalowane dla wyréwnania spadkow ci$nienia wody
w réznych obiegach. Zawory regulacyjno - pomiarowe powinny spetnia¢ réwniez funkcje odcinania.
Nominale ci$nienie 1.6 MPa, temperatura pracy 110°C, potgczenia gwintowane lub kotnierzowe, medium
woda.

Instalacja powinna by¢ poddana rownowazeniu hydraulicznemu.

2.8.4 Instalacje rurowe
Wszystkie rurociggi zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych.

2.8.5 Podpory state
Podpory state uniemozliwiajg ruch przewodu. Obejmy nalezy zaktadaé w miejscach, pomiedzy
ksztattkami, zapewniajgcymi staty opor.
Obejmy state nalezy zamontowa¢ w nastepujgcych miejscach:
- zmianach trasy przewodu,
- odgafezienia przewodu,
- przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem np. cieptomierz, filtr.

2.8.6 Podpory przesuwne

Podpory przesuwne umozliwiajg ruch osiowy przewodu, zwigzany z wydtuzalnoscig termiczna.
Obejmy nie mogg powodowaé rysowania powierzchni przewodu. Nalezy stosowac¢ obejmy z PP lub
metalowe z wktadkg gumowa.

2.8.7 Ochrona p.pozarowa

Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. oraz pomieszczenia zamkniete wydzielone
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi
o klasie odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przejscia rur palnych (z tworzywa sztucznego) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich Srednicy zewnetrznej:
- przy srednicy zewnetrznej do 25mm: masg uszczelniajgca
- przy srednicy zewnetrznej 32-250mm: ostonami ogniochronnymi
- przy srednicy zewnetrznej 32-160mm: opaskami ogniochronnymi
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Przejscie rur niepalnych (ze stali) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢é przeciwpozarowo za pomocg piany ogniochronnej lub ogniochronnej masy
uszczelniajacej.

Przy przejsciach rur instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nie stosowac tulei.
Wszystkie przejscia ogniochronne nalezy wykona¢ jako systemowe producenta zgodnie z aprobatg
techniczng oraz oznakowaé za pomoca tabliczek znamionowych.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy, wykonane zgodnie z rys. 1, uszczelnione zaprawg
ogniochronng spetniajg kryteria klasy El 120 odpornosci ogniowej, okreslone w normach PN-B-02851-
1:1997 i PN-EN 13501-2:2005, jezeli spetnione sg ponizsze wymagania:

- rury stalowe i zeliwne majg srednice nominalne nie wieksze niz 168,3 mm,
- wielko$¢ otworu w Scianie lub w stropie przejscia instalacyjnego rur nie jest wigksza niz srednica
zewnetrzna rury powiekszona o 100 mm.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym
i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:
przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien:
AlL ; A2L-s1,d0 ; A2L-s2,d0 ; A2L-s3,dO ; BL-s1,dO ; BL-s2,d0 oraz BL-s3,dO.

2.8.8 Napetnianie i uzupetnianie instalacji
Przewiduje sie napefnianie ztadu (pierwsze napetnianie, napetnianie ztadu po awariach) wodg
uzdatniong, przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym. Wedtug projektu wymiennikowni.

2.8.9 Odpowietrzenia przewodoéw oraz spust wody
W  najnizszych punktach rurociggdw nalezy zainstalowaé armature spustowg, natomiast
w najwyzszych punktach przewidzie¢ odpowietrzenie.

2.8.10 Proby szczelnosci

Parametry pracy:
Cisnienie robocze 3,0 bar.
Cisnienie probne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed natozeniem izolacji na rurociggi. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjgtkiem zigcz spawanych
i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej proby dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnosc¢
z dokumentacjg. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed préba,
temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,
prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
przed probg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc.
przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszaé¢ 90 % wartosci granicy plastycznosci
przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania
podane w PN-79/M-34033,

6. obnizenie i podwyZzszenie ciSnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predko$ciag nie przekraczajgcg 0,05 MPa na minute,

7. ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz 0,8 MPa,

8. w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

agrwNE

Po probie szczelnosci nalezy sprawdzi¢, czy na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie
wystepujg widoczne odksztatcenia plastyczne, rysy wioskowate, pekniecia lub rozerwania oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie
z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy
petnym obcigzeniu.

2.8.11 Zabezpieczenia antykorozyjne
Antykorozyjnie nalezy takze zabezpieczy¢ wszystkie elementy konstrukcji podpér. Wytyczne ogdine
podane sg rowniez w normach PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070.
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2.8.12 Mycie i odttuszczanie
Powierzchnie nalezy zmy¢ strumieniem wody zawierajgcej dodatek detergentu, aby usungé¢ wszelkie
zanieczyszczenia. Po umyciu, catg powierzchnie doktadnie optuka¢ czystg woda.

2.8.13 Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie dokfadnie odkurzyé przez przedmuchanie strumieniem czystego sprezonego
powietrza lub odessanie zanieczyszczehn odkurzaczem przemystowym. Powierzchnia przygotowana do
malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Wszystkie trudno dostepne miejsca oraz
krawedzie przed malowaniem nalezy dobrze wyrobi¢ pedzlem.

2.8.14 Malowanie

Malowaé dwukrotnie natryskiem bezpowietrznym Ilub pedzlem w zaleznosci od wymiaréw
powierzchni pierwszg warstwe nanies¢ na etapie prefabrykacji, (aby unikngé czyszczenia strumieniowo-
Sciernego na obiekcie, mozna tez nanie$¢ drugg warstwe na etapie prefabrykacji). Farba powinna by¢
odporna na dziatanie wilgoci i wysokiej temperatury do 150°C. Po zamontowaniu miejsca uszkodzen
termicznych powtoki wyczysci¢ recznie do stopnia czystosci St 3 wedtug PN ISO 8501-1 i pomalowac tg
samg farbg.

Malowac¢ natryskiem bezpowietrznym lub pedzlem w zaleznosci od wymiaréw powierzchni (1+2 x
50um) w zaleznosci, gdy wymagana jest odpowiednia kolorystyka, gdzie temperatura powierzchni jest
ponizej 120°C.

Uwagi

Wskazane w kartach katalogowych producentéw zuzycie teoretyczne wynika z zawartosci czesci statych
w farbach i zalecanej grubosci warstwy.

Przy wykonywaniu wymalowan farbami wykonawcy powinni wzig¢ pod uwage fakt, iz podana wielko$¢
,ZUzycie teoretyczne” odbiega od rzeczywistego zuzycia farb w trakcie aplikaciji.

Zuzycie praktyczne zalezne jest m.in. od:

- warunkow i sposobu nanoszenia powtoki

- sposobu przygotowania podtoza do malowania

- chropowatos$ci powierzchni

- rodzaju malowanej konstrukcji

- kwalifikacji malarza

UWAGI:

- Powyzsze wyroby naktadaé zgodnie z parametrami podanymi w kartach stosowania.

- Przy malowaniu pedzlem moze by¢ konieczne naktadanie farby w kilku warstwach dla uzyskania
zalecanej grubosci pojedynczej powtoki.

- W kartach technologicznych grubos$¢ powtoki suchej podana jest dla natrysku bezpowietrznego.

Zaleca sie natrysk bezpowietrzny dla uzyskania odpowiedniej grubosci powtoki oraz odpornosci
chemicznej i mechanicznej

Wszystkie farby w ramach schematu muszg pochodzi¢ od tego samego producenta. Po wyschnieciu
warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubo$é suchej powtoki.

Wszystkie uszczelniania, pasty, kleje, farby muszg posiadaé stosowne dokumenty zaswiadczajgce
o braku szkodliwych ilosci lotnych zwigzkéw organicznych (VOC). Wartosci szczegdtowe podano
w pozycjach specyfikacyjnych.

Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowac do takiej same;j
jakosci po spawaniu.

2.8.15 lzolacje

Rurociagi nalezy izolowac cieplnie zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o vyqu’rczynmku
przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)]V)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30 mm
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Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat o wspétczynniku

Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu o
przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)]V)
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm rébwna wewnetrznej Srednicy rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowe;j
6 wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych |50% wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

0, A -
wewnatrz budynku? 50% wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

9 na zewnatrz budynku?

100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

9 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz podany
w tabeli — nalezy skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé warstwy izolacyjne.

Montaz izolacji nalezy rozpoczgé po wykonaniu prob szczelnosci potwierdzonych protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggéw przed zaizolowaniem powinna by¢ czysta i sucha. Do izolacji rurociggow
prowadzonych w posadzkach i bruzdach $ciennych stosowaé otuliny ze spienionego polietylenu
przystosowane do montazu w betonie.

Izolacja pozostatych przewoddéw z zastosowaniem otulin welny mineralnej w otulinie z foli
aluminiowe;j.
Izolacje powinny posiadac certyfikat NRO.

2.8.16 Odbiér robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontrolo jakosci robot poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci majg im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiér techniczny czesciowy instalaciji
Odbidér techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Odbioér techniczny koncowy instalacji
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

2.9 Zestawienie obowigzujacych norm i przepisow
1. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania.
2. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo -- Sieci cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 do 12944-8:2018-01 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw powtokowych.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- lIzolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociggi przemystowe metalowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego -- Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi
Zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. WYMAGANIA TECHNICZNE
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa, maj 2003

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313
Z pozniejszymi zmianami).
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3. Instalacja wod-kan

3.1 Temat opracowania

Modernizacja pomieszczeh Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie przy al. Marszatka
F. Focha 39. Tematem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji wod-kan dla modernizowanych
pomieszczen.

3.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:
- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
- podktady architektoniczne,
- dokumentacja archiwalna,
- uzgodnienia migdzybranzowe,
- obowigzujgce przepisy i normy.

3.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej,
- wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej,
- demontaze istniejgcej instalaciji.

3.4 Zalozenia ogéine

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie wewnetrzng instalacji wody obstugujgcy jedynie zakres
budynku objetego opracowaniem. Projektowang instalacje wody nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji.
Na podigczeniu nalezy zabudowac¢ zawory odcinajgce oraz zestaw wodomierzowy (zabudowa szafce
meblowej w pomieszczeniu nr -1.2).

Instalacja kanalizacji zostanie potgczona do istniejgcej instalacji prowadzonej w posadzce.

Na instalacji kanalizacji za przepompownig nalezy zabudowaé zawor zwrotny w celu zabezpieczenia
pomieszczen przed zalewaniem.

Zasilanie cieptej wody zapewnione zostanie z pojemnosciowego podgrzewacza zlokalizowanego
W pomieszczeniu pomocniczym. Zastosowano podumywalkowy podgrzewacz o pojemnosci 15I.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w $cianach wykona¢ z rur wielowarstwowych. Przewody
nalezy ukfadac, tgczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, oraz z polskimi normami.

3.5 Rozwiazania projektowe
3.5.1 Wewnetrzna instalacja wody

Zestaw zaworow odcinajgcych zabudowany bedzie na granicy opracowania. Ciepta woda
w budynku przygotowywana jest w centralnie w istniejgcej wymiennikowni.

Bilans zuzycia wody

Przybory llosé Normatywny wyptyw wody Ogotem
[szt.] zimnej cieptej zimna ciepta
umywalki 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Ogotem 2,15 0,77
Ogotem zap. wody zimnej i cieptej gs = 0,14 I/s

Gtéwne przewody zasilajgce prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢
w Sciankach g-k oraz w bruzdach $cian murowanych.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone w $cianach zaprojektowaé z rur wielowarstwowych
z wktadka aluminiowg stabilizujgcg tgczone przez system zaciskowy.

Przewody nalezy ukfadac, taczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, oraz z polskimi
normami.

Na odgatezieniach instalacji zaprojektowaé zawory odcinajgce kulowe. Na podtgczeniach wszystkich
baterii umywalkowych zaprojektowano kurki grzybkowe 10xG 1/2, PN10.

Przewody wodne nalezy ukfada¢ ze spadkiem 3%. w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.
Sposéb zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinien by¢ zgodny z PN — 81/B
— 10700 02 lub zgodny z wymaganiami producentéw.

Dobér armatury zgodnej z wytycznymi po stronie branzy architektoniczne;j.
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3.5.2 Instalacja hydrantéw wewnetrznych

Instalacje ppoz w czesci budynku stanowig hydranty typu Hp25. Zasilane przez poziome przewody
rozprowadzajgce i piony instalacji hydrantowej z instalacji hydrantowej Budynku Centralnego.

Hydranty ppoz. zasilane bedg za pomocg osobnej instalacji wody hydrantowej podtgczonej do
instalacji Budynku Centralnego.

- Hydrant wewnetrzny HP25 typ PN-EN 671-1[W-25/30] oraz PN-EN 671-1[Z-25/30] (w wers;ji
wykonania prawej lub lewej), wraz z wyposazeniem, zawieszany lub wnekowy, z konstrukcjg wsporcza,
obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu z wpuszczanym zamkiem patentowym z kluczem
zapasowym) z gasnicg, wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 33 m, z zastosowaniem weza gumowego
wody ttocznej o dlugosci 30 m; z nogami i konstrukcjg wsporczg do mocowania, kolor RAL wg wytycznych
Architektow.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 jako niezalezng
instalacje.

Rurociggi prowadzic¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacji przez hydrant.

Catos¢ instalacji powinna spetnia¢ warunki i by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Spraw Wewnetrznych z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw, oraz zgodnie z PN-B-02865.

3.5.3 Wymagane cisnienie dyspozycyjne

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla celéw bytowo-gospodarczych 20,0 m.st.w.
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla zasilania hydrantéw wewnetrznych 25,0 m.st.w.

Zapewnienie niezbednego cisnienia w instalacji wodnej do celéw socjalnobytowych
i przeciwpozarowych po stronie zarzadcy Budynku Centralnego.

3.5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Catos¢ sciekow z modernizowanej czesci ma by¢ odprowadzana za pomocg istniejgcej instalacji
kanalizaciji. Instalacja wykonana bedzie z PVC.

Nalezy przewidzie¢ montaz zaworu przeciwzalewowego na istniejgce instalacji kanalizacji. W
przypadku braku mozliwosci montazu zaworu na instalacji nalezy przewidzie¢ ewentualng wymiane
przepompowni.

Studzienke kanalizacyjng z przepompownig nalezy nadbudowac¢, dostosowujgc jg do nowego
poziomu wykonczenia posadzki w pomieszczeniu nr -1.4 — magazyn ksigzek.

3.6 Demontaze

Nalezy zdemontowaé instalacje wod-kan wskazane na zatgczniku graficznym dotgczonym do
opracowania.
Do demontazu m.in.:
- zasobniki c.w.u.,
- pompy obiegowe oraz cyrkulacyjne, naczynia przeponowe, zawory odcinajgce, armatura itp.,
- kratki kanalizacyjne.

3.7 Wykonanie robét
3.7.1 Instalacja wody

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych. Potgczenia
rur wykonac¢ za pomocg ksztattek systemowych.
Przewody izolowa¢ cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacjg typu prefabrykowanego z polietylenu:
- przewody w warstwach posadzkowych i podtynkowo — izolacja z pianki poliolefinowej o grubosci
6mm
- przewody wody zimnej — izolacja pianki poliolefinowej o grubosci 9mm
- przewody wody cieptej — izolacja pianki poliolefinowej o grubosciach wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K))
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 1, .
Iy . : ] 2 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

PW-S-0.01 - opis techniczny 18 /21



Zastosowano nastepujgcg armature odcinajgcg oraz zabezpieczajgca:
- Zawory grzybkowe katowe do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych 1/2”-3/8”, PN10
Catos¢ armatury do wody zimnej i cieptej powinna posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty.
Przed rozpoczeciem eksploatacji instalacji nalezy wykonac¢ czyszczenie rurociggéw oraz préby
szczelnosci.

Mocowanie przewodow, kompensacja wydtuzen termicznych

Rurociggi nalezy prowadzi¢ jako podwieszone pod stropem, za pomocag typowych zawiesi
systemowych lub w bruzdach $ciennych. Zapewniono kompensacje wydtuzen termicznych poprzez
zastosowanie zmian kierunku prowadzenia instalacji. Przewody ukfadane w bruzdach prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy ich swobodny ruch. Pomigedzy podporami przesuwnymi nalezy zachowac odlegtosci zgodnie
Z ponizszg tabela:

Tabela 3.3. Rozstaw podpor przesuwnych

d RA

[mm] [m]

16 1,00

20 1,00

26 1,50

le—RA—sbe—RA—L—HA 32 2,00

40 2,00

50 2,00

63 250

75 250

‘ Y i ; f g ; , /// fF ff/// i ;f/ / {f ,rfr/// fF ._J.r
11771711771174117477117717717)) LTIV AL

:/[I ) /1 Mkﬁxﬁ II -
T .

Uchwyt mocujacy Uchwnyt mocujgoy
Rys. 5.2, Podpora przesuwna.

!

Rys. 5.1. Podpora stala.

Ptukanie rurociaggéw

Instalacja wody pitnej musi zostaé przeptukana wodg pitng najszybciej jak to mozliwe po
zamontowaniu oraz prébie ciSnieniowej, a takze bezposrednio przed uruchomieniem. Ptukanie mozna
wykonywacé z uzyciem wody pitnej lub mieszanki wody/powietrza. W zalezno$ci od rozmiaru instalacji oraz
rozmieszczenia i utozenia przewodoéw rurowych uktad nalezy ptukaé odcinkami. Minimalna predkosé
przeptywu podczas ptukania instalacji musi wynosi¢ 2m/s a woda w systemie podczas ptukania musi zostaé
wymieniona, co najmniej 20 razy. Zasadniczo samo ptukanie wodg pitng jest czesto niewystarczajgce do
usuniecia skazen mikrobiologicznych oraz osadéw, dlatego =zaleca sie wzmocnienie dziatania
czyszczacego przez dodanie do wody impulséw sprezonego powietrza. System rur mozna ptuka¢ pod
ciSnieniem mieszankg wody/powietrza w sposéb przerywany z zachowaniem minimalnej predkosci
przeptywu 0,5m/s w kazdym odcinku rurowym.

W tym celu nalezy otworzy¢ okreslong minimalng liczbe miejsc poboru. W zaleznosci od rozmiaru
instalacji oraz rozmieszczenia i przewodéw rurowych ukfad nalezy ptukaé odcinkami. Zaden z ptukanych
odcinkdéw nie moze przekraczaé dtugosci 100 m.

Préba szczelnosci

Wszystkie przewody, przed ich zakryciem, nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem
préby, nalezy odtgczy¢ dodatkowe urzgdzenia instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu, lub zakitdcié
przebieg proby.
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W najnizszym punkcie instalacji nalezy podtgczy¢ manometr, ktérego doktadnosé odczytu wynosi
0,01MPa. Instalacje napetni¢ wodg i odpowietrzyé.

Aby przeprowadzi¢ prébe, cisnienie probne nalezy podniesé do 1,5-krotnej wartosci cisnienia
roboczego (jednak nie mniej niz 0,9MPa). Podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut
nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut
prébny spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy
przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtdéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze
nie moze spasc wiecej niz 0,02MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby cisnieniowej nalezy dokonac¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potgczen. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci woda
zimng, poddaje prébie szczelnosci wodg o temperaturze 55°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Préby
cis$nienia nalezy zakonhczy¢ protokotem podpisanym przez Inwestora i Wykonawce.

3.7.2 Instalacja kanalizacji

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PVC. Przewody prowadzi¢ w $ciankach lub w warstwach
wykonczeniowych posadzki i wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji.

Przewody pionowe i poziome bedg mocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag
obejm, zawiesi systemowych.

3.8 Uwagi koncowe

- Rysunki branzowe (architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne) zostaly wzajemnie
skoordynowane w zakresie dostepnych informac;ji.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.

- W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomytki
lub niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci Inwestorowi oraz
Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

- Przy braku innych wytycznych lub wskazan w projekcie prace wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
COBRTI wykonania i odbioru instalacji. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Projekt rozpatrywaé razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi.

- Przy przejsciach instalacji przez stropy i $ciany stanowigce oddzielenia stref ppoz. zastosowaé
przejscia ppoz. o wytrzymato$ci réwnej co najmniej wytrzymatosci ogniowej przegrody

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prob szczelno$ci oraz ptukania instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

- Przebicia przez Sciany i stropy, bruzdy wykonywaé bezwzglednie w porozumieniu z Konstruktorem.

- Lokalizacje mocowan przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢
z Konstruktorem.

- Odlegtosci pomiedzy podporami statymi i przesuwnymi zgodnie z wytycznymi producentéw rur
i zawiesi.

3.9 Zestawienie obowigzujgcych przepisow

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1073);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z p6zn. zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 nr 0 poz. 2117);

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 200 roku w sprawie rzeczoznawcow do spraw
sanitarnohigienicznych (Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1792);

— Oraz inne rozporzadzenia szczegotowe, w szczegolnosci dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz polskie normy i wytyczne branzowe a takze normy.
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3.10 Wpytyczne branzowe
Branza budowlana
W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych majg by¢ wykonane:
- otwory we wszystkich stropach i $cianach wewnetrznych i zewnetrznych,
- obrébki wykonczeniowe konstrukcji wsporczych.
Branza elektryczna
Zapewni¢ zasilanie i sterowanie urzadzeh wg. rzutéw i tabeli.
Wytyczne dla automatyki / elektryki.
Lp Nazwa i model urzadzenia I[IS‘;TC] Nr uktadu Mo[ck\el\lllekl. Zas;i/a]nie mL::T::V] Lokalizacja Funkcja Praca Uwagi Sterowanie
Instalacja wentylacji
1|Centrala wentylacyjna 1 1,500 230 1,500 Poziom 0 . catoroczna Zasili¢ | automatyka producenta
i i CNW-01 wentylacja
ZiE;S?Z::ntylacyjna-nagrzewnlca 1 3,000 400 3,000 Poziom 0 bytowa zima Zasili¢ | automatyka producenta
SUMA 4,500
Instalacja wod-kan
1|Podgrzewacz cwu - przeptywowy I 1 | 2,000 230 2,000 Poziom 0 I catoroczna IZasiIic'|
2|Istniejqca przepompownia | 1 | 230 Poziom 0 | catoroczna |Zasi|ic' |
SUMA 2,000
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