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-1.0 Komunikacja

8,56 m2

-1.2 pom. pomocnicze

-1.3 pom. techniczne

10,63 m2

-1.1 mazazyn książek

31,01 m2

-1.4 magazyn książek
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system kontroli dostępu

Rozdzielacz CO

powrót

Rozdzielacz CO

powrót

Zmiękczacz wody

Rondomat 25M BWT

Rozdzielacz CO

zasilanie

Rozdzielacz CO

zasilanie

HpPROJ=3,16HpISTN=3,40
HpPROJ=3,16HpISTN=3,40

HpPROJ=3,16 HpPROJ=3,16 HpPROJ=3,16 HpPROJ=3,16 HpPROJ=3,16

P-1

P-1

P-1 P-1

P-1

REI 120

REI 60

EI 30

Hp 25 hydrant p.poż.

Hp 25

szchody
szer.
150cm

REI 120

90
205

EI 60

11
0

23
0

- 0,17

- 0,34

870W

-1.02

20°C

655W

-1.03

20°C

1525W

-1.01

20°C

3120W

-1.04

20°C

340W

-1.00

16°C

22/600
500 mm

22/600
600 mm

11/600
400 mm

22/600
500 mm

22/600
500 mm

22/600
1100 mm

22/600
1100 mm

Podłączyć do istniejącej

instalacji grzewczej

Budynku Centralnego

n=2

n=2

n=2 n=2 n=3 n=3

n=1

25x2,5

Izol. 25 mm

20x2,8

Izol. 6 mm

16x2,2

Izol. 6 mm

20x2,8

Izol. 6 mm

20x2,8

Izol. 6 mm

16x2,2

Izol. 6 mm

16x2,2

Izol. 6 mm

16x2,2

Izol. 6 mm

Instalacja prowadzona

w bruździe ściennej

nad posadzką

Instalacja prowadzona

w bruździe ściennej

nad posadzką

Instalacja prowadzona

w bruździe ściennej

nad posadzką
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DN20

UWAGI OGÓLNE DO DOKUMENTACJI:

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji

oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów

dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego

rozstrzygnięcia problemu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji montażowych

niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

2. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie

elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie

ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do

interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości

projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego

rozstrzygnięcia problemu.

3. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania

całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.

4. Przed rozpoczęciem prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

5. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, a także regulacja i uruchomienie urządzeń instalacji wg

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z

obowiązującą procedurą.

LEGENDA

UWAGI:

1. Rzędne instalacji podano od poziomu wykończenia posadzki.

2. Przed zamówieniem elementów końcowych instalacji kolor należy potwierdzić u architekta.

3. Izolacje rur odczytywać z rysunku i opisu.

-Piony instalacji

Zapotrzebowanie na ciepło dla pom.

-Nr pomieszczenia

Temp. wewnątrz pom. zima

-Przejście ogniochronne

A.09

20°C

900W

DN20PCO

A1.1

16 x 2,0

-Opis pionu

-Opis działki (rura wielowarstwowa PE/AL)

Inst. prowadzona w posadzce, w brużdzie

-Zasilanie instalacja grzewcza (80°C)

-Powrót instalacja grzewcza (60°C)

-Zawór odcinajacy (kulowy, kołnierzowy)

-Zawór spustowy

Typ/Wymiar

H=600mm L=900mm D=75mm

-Grzejnik płytowy zintegrowany

11/600
720 mm

-Zawór odcinający z nastawą wstępną
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