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system kontroli dostępu

Rozdzielacz CO

powrót
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Zmiękczacz wody

Rondomat 25M BWT

Rozdzielacz CO

zasilanie
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Istniejąca studzienka

z przepompownią

KR

KR

KR

KR

Podłączyć do istniejącej

instalacji kanalizacji

∅100 żel 2,5% ∅100 żel 2,5% ∅100 żel 2,5%
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Zaślepić

Zaślepić

Zaślepić

Włączenie przewodu

skroplin przez suchy

syfon podtynkowy

z blokadą zapachową

∅75 PCV

2,0%

Przewidzieć zabudowę

zaworu przeciwzalewowego na

instalacji kanalizacji.

Dostosować studnię do

nowego poziomu posadzki

Podgrzewacz

pojemnościowy

podumywalkowy 15l,

moc 2,0kW

napięcie ~230V

Podłączyć do istniejącej

instalacji wodnej

16x2,2

16x2,2

Instalacja prowadzona

w bruździe ściennej

∅25 PP 0,5%

100

∅
2
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P
P
 
0
,
5
%

CNW-01 wg. proj. inst. went.

HP25

H
P

H
P

Podłączyć do istniejącej

instalacji hydrantowej

w Budynku Centralnym

H32

Wymiana wpustu oraz

dostosowanie do nowego

poziomu posadzki

Syfon umywalkowy

butelkowy

z napowietrznikiem

Zestaw wodomierzowy

zabudowa pom. -1.2

w szafce pod blatem

LEGENDA

WPUST PODŁOGOWY

KANALIZACJA SANITARNA

PROWADZONA W POSADZCE

∅50 PVC 1,0%

ISTNIEJĄCA INSTALACJA KAN.

LEGENDA

16x2,2

RUROCIĄG WODY ZIMNEJ

16x2,2

RUROCIĄG WODY CIEPŁEJ

ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY

KR
KANALIZACJA SANITARNA

NADPODPOSADZKOWA

∅50 PVC 2,0%

UWAGI OGÓLNE DO DOKUMENTACJI:

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz

projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy

rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi

instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

2. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte

w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części

opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji

niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości projektantowi w

postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięciaa problemu.

3. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac

i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.

4. Przed rozpoczęciem prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

5. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, a także regulacja i uruchomienie urządzeń instalacji wg

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą

procedurą.
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