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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji modernizacji budynku

uzytecznos$ci publicznej — Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie arch. Artura Wigka — APP
Architekci.
Merytoryczna podstawe stanowig:
1. Projekt architektoniczny wykonany przez Pracowni¢ Architektoniczng APP Architekci
— arch. Artur Wiak,
2. Dokumentacja archiwalna
3. Ekspertyza stanu technicznego wykonana przez mgr inz. Michata Kucharskiego w
pazdzierniku 2021r.
4. Przepisy obowigzujacego prawa. Zalecenia Norm uwzgledniono na réwni z innymi

zrodtami wiedzy inzynierskie;j.

3. WARUNKI GEOLOGICZNE W MIEJSCU LOKALIZACJI

Modernizacja budynku w spos6b znaczacy nie wptywa na naprezenia pod fundamentami.

W zwiazku z powyzszym nie ma koniecznosci weryfikacji no$nosci istniejacych fundamentow,
ktére beda poddane tym samym obcigzeniom co dotychczas.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych

warunkach gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 r.

4. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek istniejacy to obiekt uzytecznosci publicznej o trzech kondygnacjach w tym jedne;j
podziemnej 1 dwu naziemnych. Fundamenty wykonano jako betonowe. Powyzej zera Sciany
nosne wykonano jako murowane z elementem no$nym z cegly petnej oraz jako zelbetowe.
Stropy wykonano jako zelbetowe. Komunikacj¢ pionowg stanowi monolityczna klatka

schodowa.
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Planowana modernizacja przewiduje wykonanie nast¢pujacych prac konstrukcyjnych :

1y

2)

3)

4)

Remont i modernizacja schodéw zewng¢trznych, bocznych, jednobiegowych do piwnic.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym schodéw oraz konieczno$cig wykonania izolacji
powtokowej $cian zewnetrznych schody oraz mury oporowe i zadaszenie nalezy
wyburzy¢, a nastepnie odtworzy¢ geometri¢ schodéw zgodnie z obecng. Plyte schodéw
wykonac na zasypie z gruntdw niespoistych — wskaznik zageszczenia Is = 0.98. Plyte
schodowg wykona¢ o grubo$ci min. 15cm i zbrojona siatkg pretow #10mm co 20cm goéra
i dolem z otuling min. 4cm.

Mury zewnetrzne wykona¢ o grubosci 25cm, a tawy fundamentowe 100x35cm.
Zbrojenie wg zalaczonego rysunku. Plyte zadaszenia wykonac o grubosci 12cm wkutg na
bruzdzie do $Sciany istniejgcej. Mieszanka betonowa min. C25/30, F150, W8. Dodatkowo
bieg schodowy nalezy zatrze¢ na ostro, a wszelkie zewn¢trzne elementy zabezpieczy¢
srodkiem hydrofobizujacym do betonu, ktéry ograniczy nasigkliwo$¢ betonu. Elementy
betonowe zaglebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ powlokowymi warstwami izolacji
bitumiczne;j.

Remont i modernizacja schodéw zewngtrznych, gtéwnych do piwnic, dwubiegowych ze
spocznikiem posrednim.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym schodéw oraz konieczno$cig wykonania izolacji
powtokowej S$cian zewnetrznych biegi schodowe  nalezy wyburzy¢, a nastgpnie
odtworzy¢ geometri¢ schodéw zgodnie z obecng. Plyte schodéw wykonaé na zasypie z
gruntéw niespoistych — wskaznik zageszczenia Is = 0.98. Plyte schodowa wykona¢ o
grubo$ci min. 15cm 1 zbrojona siatkg pretéw #10mm co 20cm goérg i dotem z otuling min.
4cm.

Mury zewnetrzne obku¢ z otuliny zewnetrznej, ktéra odpada, az do twardego podtoza, a
nastepnie reprofilowa¢ materiatami naprawczymi do betonu zewng¢trznego. W przypadku
stwierdzenia muru ceglanego, nalezy zabezpieczy¢ powlok¢ muréw warstwami tynkow
mrozoodpornych.. Zbrojenie biegu schodowego, analogicznie do biegu schodowego
jednobiegowego. Mieszanka betonowa min. C25/30, F150, W8. Dodatkowo bieg
schodowy nalezy zatrze¢ na ostro, a wszelkie zewng¢trzne elementy zabezpieczy¢
srodkiem hydrofobizujacym do betonu, ktéry ograniczy nasigkliwo$¢ betonu. Elementy
betonowe zaglebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ powlokowymi warstwami izolacji
bitumicznej ( mury odkopac i zaizolowac ).

Izolacje fundamentéw wykona¢ jako powierzchniowa np. masg dwusktadnikowa.
Powierzchnig $ciany przygotowa¢ wg wytycznych producenta.

Nadproza w $cianach dzialowych wykona¢ jako systemowe, ceramiczne.
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5) Ptyte posadzki wykona¢ o grubosci 15cm, z betonu klasy C20/25. Zbrojenie wtéknem
rozproszonym min. 20kg/m3 zgodnie z wytycznymi wybranego producenta z
uwzglednieniem obcigzen od nogi regalu — min. 40kN. Plyte posadzki wykona¢ jako
dylatowang, nacinang na warstwie podwdjnej folii §lizgowej PE. Plyte posadzki nacina¢
na 1/3 swojej wysokosci w polach max 6x6m. Od $cian wykona¢ przektadke ze
styropianu min. 0.5cm. W miejscach dochodzenia posadzki do stupéw/ naroznikéw $cian
wykona¢ nacigcia w ,.karo”. Wszelkie dylatacje pozorne/nacig¢cia nalezy przenie$¢ na

warstwy wykonczeniowe w postaci fug elastycznych.

5. MATERIALY

Beton konstrukcyjny — elementy zewnetrzne — C25/30 F150 W8
Beton konstrukcyjny — posadzki C20/25

Chudy beton — C8/10

Stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN BSO0B

Stal zbrojeniowa gladka A-0 StOS
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