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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku Pedagogiczne;j
Biblioteki Wojewddzkiej im. Hugona Koltgtaja w Krakowie w obrebie dawnej kotlowni oraz
wejs$¢ bocznych schodami do piwnic.

Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku w zadanym rejonie
oraz stwierdzenia mozliwosci jego modernizacji wg Projektu Architektonicznego czyli remontu

schodéw zewngtrznych, wykonania nowej posadzki i izolacji powierzchniowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi zlecenie arch. Artura Wigka APP Architekci.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:
* wizja lokalna
* inwentaryzacja fotograficzna
* dokumentacja archiwalna

* ponadto wykorzystano aktualne normy 1 przepisy budowlane

Skala oceny stanu technicznego budynku:

- Stan bardzo dobry — Okresla stan techniczny konkretnego elementu konstrukcji (lub catej
konstrukcji) jako nie wykazujacy uszkodzen, awarii jak rowniez jakichkolwiek symptomow
(objawow) zuzycia.

- Stan dobry — Okresla stan techniczny konkretnego elementu konstrukcji (lub calej
konstrukcji) jako wykazujacy niewielkie symptomy zuzycia, ale nie wykazuje uszkodzen
mechanicznych wymagajacych wigkszych napraw, niz te o charakterze konserwacyjnym.

- Stan dostateczny (zadowalajacy) — Okre§la stan techniczny konkretnego elementu
konstrukcji (lub catej konstrukcji) jako wykazujacy spore symptomy zuzycia. Nie oznacza to
jednak zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania, lecz jedynie potrzebg przeprowadzenia
niezbednych prac remontowych w ustalonym terminie.

- Stan nieprawidlowy (zly) — Okre$la stan techniczny konkretnego elementu konstrukcji
(lub calej konstrukcji) jako wykazujacy spore symptomy zuzycia, w wyniku ktérych
wystepuje  zagrozenie bezpieczenstwa uzytkowania. Istnieje zatem konieczno$¢
przeprowadzenia niezbednych prac remontowych lub wymiany uszkodzonego elementu w

ustalonym terminie.
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- Stan bardzo zly — OkreSla stan techniczny konkretnego elementu konstrukcji (lub calej
konstrukcji) jako nie kwalifikujacy si¢ do dalszego wykorzystania, zagrazajacy
bezpieczenstwu i wymagajacy niezwlocznego odpowiedniego zabezpieczenia, naprawy lub

wymiany.

3. OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Budynek istniejacy to obiekt uzyteczno$ci publicznej o trzech kondygnacjach w tym
jednej podziemnej i dwu naziemnych. Fundamenty wykonano jako betonowe. Powyzej zera
sciany nosne wykonano jako murowane z elementem nosnym z cegly pelnej oraz jako

zelbetowe. Stropy wykonano jako zelbetowe. Komunikacje pionowa stanowi monolityczna

klatka schodowa.

il

Zdjecie nr 3.1. Widok wejscia do budynku od strony placu
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Zdjecie nr 3.2. Schody zewngetrzne do piwnic wejscie gtdwne do kottowni

Zdjecie nr 3.3. Schody zewnetrzne do piwnic — zej$cie gtéwne — pierwszy bieg
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Zdjecie nr 3.5. Schody zewnetrzne do piwnic — zej$cie boczne — schody jednobiegowe
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Zdjecie nr 3.6. Sciany piwnic od wewnatrz — zawilgocenia i odparzenia tynkéw

Zdjecie nr 3.7. Sciany piwnic od wewnatrz- zawilgocenia i odparzenia tynkéw
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Zdjecie nr 3.8. Sciany piwnic od wewnatrz- zawilgocenia i odparzenia tynkéw

Zdjecie nr 3.9. Sciany piwnic od wewnatrz- zawilgocenia i odparzenia tynkéw
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKU

Ocena poszczegdlnych elementéw konstrukeji, ktérej dotyczy ekspertyza, na podstawie wizji

lokalnej :

1. Sciany no$ne piwnic w stanie dostatecznym. Widoczne odspojenia tynkéw ok. 1.5-2m
od poziomu posadzki s3 spowodowane zawilgoceniem $cian zewnetrznych oraz ich
przemarzaniem co w konsekwencji powoduje degradacje¢ Sciany oraz tynkéw. Nie
stwierdzono zarysowan na S$cianach nosnych zwiazanych z przecigzeniem, czy
nieréwnomiernym osiadaniem.

2. Strop nad piwnicg w stanie dobrym, brak widocznych ugie¢, czy zarysowan. Strop wg
dokumentacji archiwalnej wzmocniony belkami stalowymi, obtozony oktadzing.

3. Schody zewnetrzne w stanie ztym. Widoczne spekania, zarysowania tynkow,

odspojenia.

5. OCENA MOZLIWOSCI MODERNIZACJI BUDYNKU

W zwiazku z modernizacja budynku przewiduje si¢ zgodnie z koncepcja architektoniczng
nastepujace prace zwigzane z konstrukcjg budynku:

- modernizacj¢ schodéw zewnetrznych giéwnych, ze spocznikiem po$rednim poprzez
skucie istniejagcych tynkéw z muréw oporowych, iniekcje¢ zarysowan na murach oporowych
— iniekcje grawitacyjne, zszywajace. Biegi klatki schodowej w zwigzku z wymogiem izolacji
scian zewnetrznych wymagaja rozkucia. Nalezy je odtworzy¢ zgodnie z opisem w Projekcie
modernizacji konstrukcji.

- modernizacja schodéw zewnetrznych, gtéwnych — jednobiegowych. W zwiazku z ich
ztym stanem technicznym oraz konieczno$cig wykonania izolacji $cian, nalezy je w catosci
przebudowa¢ w postaci wykonania nowych, zabezpieczonych przed wptywem
atmosferycznym powtokami hydrofobowymi.

- wykonanie nowej plyty posadzki po skuciu istniejagcych warstw wykonczeniowych.
Nalezy sku¢ istniejagce warstwy do podbudowy nos$nej ( warstwy istniejacej ptyty
posadzkowe] na gruncie ), a nastgpnie wykona¢ nowe zgodnie z opisem w Projekcie
modernizacji konstrukcji.

- zabezpieczenie $cian zewngetrznych izolacja powierzchniowg przeciwwilgociowa oraz
termiczng.

- wykonanie nowych nadprozy systemowych w $cianach dziatowych.
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Konstrukcja budynku pozwala na modernizacj¢. Szczegétowe rozwigzania zostang wydane

w projekcie wykonawczym modernizacji konstrukcji.

6. WNIOSKI KONCOWE

1.

Na podstawie wizji lokalnej okreSlono stan konstrukcji budynku jako dostateczny,
zaobserwowano zawilgocenia i uszkodzenia $cian zewnetrznych ( tynkow ) zwigzane z
brakiem, albo nieszczelno$ciami izolacji powlokowej zewnetrznej oraz poziome;.
Planowana modernizacja jest mozliwa przy zachowaniu wytycznych w projekcie
wykonawczym modernizacji konstrukcji.

Planowana modernizacja budynku jest mozliwa, nie stanowi zagrozenia dla

konstrukcji budynku i nie powoduja obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Po wykonaniu prac zwiazanych z modernizacja przy wytycznych z projektu

konstrukcyjnego mozliwe bedzie bezpieczne uzytkowanie obiektu.
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