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I.CZESC OPISOWA

Opis o0go6lny przedmiotu zamowienia

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres prac projektowych
1.1.Przedmiot zaméwienia — cel .

Celem wykonania termomodernizacji budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej im. Hugona
KoMtataja w Krakowie - Filia w Myslenicach ul. Zeromskiego 9, tzw. Dworu Dolnowiejskiego jest
osiggnigcie efektu ekologicznego polegajacego na:

— zwigkszeniu efektywnosci energetyczne;j

poprawie izolacyjnosci cieplnej budynku i ich estetyki

oszczednosci energii cieplnej

— zmniejszeniu emisji CO2 oraz pytow PM10 i PM2,5.

Uwaga:
Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy stanowi wytyczne do projektow budowlano —

wykonawczych i wykonania rob6t na ich podstawie. Jest to opis celow i zasad rozwigzan
projektowych i technologicznych oraz wykonania robot. Wykonawca, w ramach sporzadzania
dokumentacji projektowej, jest zobowigzany uszczegdtowi¢ rozwigzania, takze zaproponowac inne niz
w Programie funkcjonalno-uzytkowym, jesli w ten sposob uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci,
obnizenia kosztow lub poprawy walorow uzytkowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

Przedmiotem zamoéwienia jest:

1) wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej z programem prac konserwatorskich (
budowlanej i wykonawczej) termomodernizacji budynku Pedagogicznej Biblioteki
Wojewodzkiej w Krakowie — Filia w Myslenicach, ul. Zeromskiego 9 tj. dla budynku Dworu
Dolnowiejskiego.

2) wykonanie robét w oparciu o zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
wykonawczg termomodernizacji budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie
— Filia w My§lenicach, ul. Zeromskiego 9 tj. dla budynku Dworu Dolnowiejskiego.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej z programem prac konserwatorskich ( budowlanej i

wykonawczej) winien obejmowaé wykonanie n/w prac projektowych:

1) wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego w celu okre$lenia warunkéw gruntowo-
wodnych w rejonie budynku dworu (w przypadku braku mozliwosci wykonania kottowni gazowej
w budynku na strychu, przytacz gazu),

2) inwentaryzacje budynku w zakresie niezb¢dnym do opracowania dokumentacji projektowe;j,

3) program prac konserwatorskich

4) opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, w zakresie uwzgledniajacym wytyczne
audytu energetycznego dla budynku dworu, obejmujacej:

a) projekty budowlano-wykonawcze — w podziale na branze ( sanitarng-wod-kan, wentylacja, c.o.,
gaz, elektryczna, budowlang, konstrukcyjng )

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla kazdej branzy

c) przedmiary robot

d) kosztorysy ofertowe
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5)

6)
7)

uzgodnienie dokumentacji projektowej z Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkoéw
(m.in. kolorystyka, detale architektoniczne, stolarka okienna, stolarka drzwiowa wewnetrzna
i zewngtrzna),

uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego

ztozenie wlasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

1.2. Zakres prac projektowych i wykonawczych.

W zakres zamdOwienia wchodzi wykonanie projektdw/rozwigzan projektowych w ramach opracowan

poszczegdlnych branz, w zakresie uwzgledniajacym wykonanie nastgpujacych robot budowlanych:

a)
b)
c)
d)

9)
h)

i)
)
K)

docieplenie §cian wewnetrznych, na strychu weing mineralna;

docieplenie stropu pod dachem, weing mineralng;

docieplenie skosow, weing mineralna,

wymiana starych okien zewnetrznych na nowe z nawiewnikami powietrza, spetniajace warunki
techniczne obowigzujace od 01.01.2017r. (lub ich konserwacja — uzgodnienie z Matopolskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow);

wymiana drzwi zewnetrznych (lub ich konserwacja — uzgodnienie z Matopolskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw) oraz drzwi wewngtrznych strychu migdzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi;

budowa nowoczesnej kottowni gazowej na poddaszu;

wykonanie przytacza gazu do budynku;

kompleksowa modernizacja systemu grzewczego: wymiana wewngtrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami na nowe o znikomej bezwladnosci cieplnej. Zastosowanie
przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych oraz regulacyjnych zaworéw podpionowych
i automatycznych odpowietrznikow;

opomiarowanie budynku za pomoca licznikow ciepta;

wymiana przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych;

wymiana oswietlenia na nowoczesne typu LED. Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie
do stanu, ktory umozliwi przeprowadzenie modernizacji o§wietlenia.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace istniejacy budynek biblioteki

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie miesci sie w My$lenicach, ul. Zeromskiego
9, w budynku Dworu Dolnowiejskiego. W budynku znajduja si¢:

w piwnicy: pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie wodomierza, komunikacja;

na parterze: czytelnia, wypozyczalnia, magazyny ksigzek, sala audiowizualna, hol, wc,
komunikacja, szatnia, pomieszczenia obecnie wynajmowane przez zaktad fotograficzny,
przeznaczone docelowo na magazyn ksigzek;

na I pigtrze: pomieszczenia biurowe, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, wc
z przedsionkiem, komunikacja i magazyn ksiagzek oraz strych.

1.3.1.Informacje o budynku Dworu Dolnowiejskiego

Budynek Dworu Dolnowiejskiego znajduje si¢ w Myslenicach, przy ul. Zeromskiego 9. Posadowiony
jest na dz. nr 1247/6 , obreb ewidencyjny 120903 4.002, Myslenice 2. Wiascicielem budynku jest

str. 4



Wojewodztwo Matopolskie, w trwalym =zarzadzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej
w Krakowie, al. Marszatka F. Focha 39.

Budynek Dworu Dolnowiejskiego to budynek uzytecznosci publicznej, pochodzacy z XVIII w.,
wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A- 469. Budynek zostal przebudowany w latach 80-ych
XX w. W trakcie rob6t remontowych, wykonywanych w kolejnych latach, wymieniono wigzbe
dachowa, stropy oraz pokrycie dachu ( dachéwka) , wykonano izolacj¢ pionowa Scian i piwnic oraz
drenaz opaskowy.
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Nr kancelaryjny: GK.6621.11.6383.2017

Wojewddztwo:

STARNSTA VeI caipys Powiat:
3 ;jarﬁ)uub 31,A MISLENICKI Jednostka ewidencyjna:
Myslanice, ul. M. Reig 13 Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)

matopolskie

myslenicki

Myslenice - miasto
120903_4.0002, Myslenice 2

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

+ WYRYS Z MAPY

sporzadzono dnia: 14.11.2017 13:44:51

Nr jednostki rejestrowej: G1593

Osoby: 2
Udzial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wfadania
7 WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE
wiasnosé siedziba: ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
11 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA
trwaly zarzad siedziba: al. Focha 39, 30-119 Krakéw
Dziatki ewidencyjne: 1
_—_ . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub

Arkusz | Nrdziatki Potozenie [ha] Rodzaj Fow e inne dokumenty

0224 1247/6 - 0.0865 Bi 0.0865 KR1Y/00061578/8
Identyfikator: 120903_4.0002.1247/6

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 1709

Razem powierzchnia dziatek: 0.0865 ha
Stownie: | osiemset sze$¢dziesiat pie¢ metréw kwadratowych
Oznaczenia klas i uzytkow
y DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
Bi - Inne tereny zabudowane DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ
Myslenice, dnia 14.11.2017
~ . ;
Marcin Jugowiec
dnia: 14.11.2017
/
‘(p[ecz'et;ulz.é‘dow_va) J (imig i nazwisko‘g:to y reprezentujgcej organ)

w

Naé&lad

i reprod

i podpis

ja WZBRONIONE
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Nr kanc.:GK.6621.1.6383.2017

STARDSTA MYSLENICKI

32400 Mysfanice, ul. M. Reja 13

Wo jewodztwo: matopolskie
Powiat: myslenicki
Jednostka ewidency jna: 120903_4, Myslenice - miasto
Obreb: 0002, Myslenice 2

WYRYS ZMAPY EWIDENCYJUNEJ 70
Jednostkarejestrowa: G1593 E = e
Dziatka: 1247/6

b
B~
5

SKALA 1:1000
L
1252
1248/1 g
1486/1
| # |
| 1486/4 r4 SNAROSTY

inz. [Datlusz Podmokly
\Isperion w| Wydziale Geodez)i,
Lkl Katastr

1474/6

@m

Myslenice dn. 2017-11-14
Sporzqdzit(a) wydruk:Marcin Jugowiec
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e Charakterystyczne parametry budynku :
— budynek wolnostojacy podpiwniczony + 2 kondygnacje
— wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej

— stropy gestozebrowe
— stropodach wentylowany

— dach na konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachowki zaktadkowe;j

Powierzchnia zabudowy 404 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 390,3 m?
Kubatura budynku 5906 m?
Kubatura czesci ogrzewanej 1043,5 m*
Wysoko$¢ budynku do12m

Istniejace w budynku sieci:
— instalacja elektryczna

— instalacja wodociggowa

— kanalizacja sanitarna

— instalacja cieptej wody — podgrzewacze elektryczne
— instalacje teletechniczne instalacja centralnego ogrzewania

1.3.2.0pis istniejacego stanu w budynku wraz z zakresem prac projektowych:

PIWNICA
. . Nazwa : R 2
Nr pomieszczenia pomieszczenia Powierzchniaw m
0.01 pomieszczenie wodomierza 15,70
0.02 pomieszczenie gospodarcze 31,70
0.03 komunikacja 3,60
PARTER

Nr pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia w m?

1.01 komunikacja 13,40
102 szatnia 566
pomieszczenie wynajmowane przez
1.03 zaklad fotograficzny - docelowe 33,50
przeznaczenie na magazyn ksigzek
1.03A weranda 4,19
104 magazyn ksiazek 17,21
1.05 magazyn ksiazek 20,03
1.06 czytelnia 37,24
1.07 wypozyczalnia 36,82
1.08 magazyn ksiazek 39,35
1.09 magazyn ksiazek 37,69
1.10 hol 33,40

str. 8



111 komunikacja 5,70

112 wc 6,27

I PIETRO

Nazwa
pomieszczenia

2

Nr pomieszczenia Powierzchniaw m

2.01 korytarz i schody 21,04
2.02 pomieszczenie socjalne 12,06
2.03 pomieszczenie gospodarcze 15,00
2.04 magazyn ksiazek 28,55
2.05 pomieszczenie biurowe 8,01
2.06 pomieszczenie biurowe 13,40
2.07 przedsionek 3,88
2.08 we 1,80
2.09 strych

Magazyny ksigzek (ksiegozbior)

W opisie dokumentacji projektowej nalezy poda¢ informacj¢ o zabezpieczeniu ksiggozbioru na czas
realizacji robot, dotyczaca wykonania ustugi zabezpieczenia lub wyprowadzenia ksiggozbioru jak
rowniez czeSciowy demontaz regatow.

Wielko$¢ zbiorow ok. 43 000 woluminéw. W budynku biblioteki w pomieszczeniach magazynu
zbioréw bibliotecznych znajduja si¢ liczne regaly z ksigzkami ( 136 szt. regatldow o wym. OK.
wys.200cm x szer. 100cm x gt. 26cm ) .

Instalacja centralnego ogrzewania
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania jest przestarzata tj. zainstalowane grzejniki starego typu

(zeliwne, zeberkowe) wielokrotnie malowane, instalacja z rur stalowych bez izolacji termicznej. Przy
grzejnikach na rurociagach zasilajacych zamontowane sa zawory odcinajace, brak regulacji
podpionowej instalacji. Zainstalowane przy umywalkach podgrzewacze cieptej wody starszego typu.

Zakres prac projektowych i zakres prac budowlanych:

1) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (wymiana) oraz budowa instalacji gazu niskiego
cisnienia oraz kotlowni gazowej dla termomodernizacji budynku. Projekt swoim zakresem ma
obja¢ instalacje centralnego ogrzewania wraz ze zrédtem ciepta oraz przygotowanie cieptej wody
W przedmiotowym budynku. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmie wymiang
grzejnikow oraz instalacji =zasilania wraz zizolacja 1 armaturg regulacyjno-odcinajaca.
Podgrzewacze cieptej wody nalezy wymieni¢ na nowe, energooszczedne. W ramach planowanego
przedsiewzigcia przewiduje si¢ budowe lokalnej kottowni gazowej jako zrodto ciepta dla budynku.

2) Zaprojektowanie instalacji gazu prowadzonej po dziatlce Zamawiajacego od szafki gazowej w linii
ogrodzenia do budynku.

Instalacja elektryczna
Istniejgca instalacja jest w ztym stanie technicznym.
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Zrédlami $wiatla sa zarowki tradycyjne, $wietlowki kompaktowe (energooszczedne) oraz $wietlowki
liniowe w oprawach rastrowych. Brak zamontowanych czujnikow ruchu i zmierzchu
w pomieszczeniach w.c. , piwnicy i na strychu.

Zakres prac projektowych i zakres prac elektrycznych:

Zaprojektowanie wymiany zrodet §wiatta na nowe energooszczgdne typu LED wraz z nowoczesnymi
oprawami oraz wymiany instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktory umozliwi
przeprowadzenie modernizacji o$wietlenia. Nalezy uwzgledni¢ zastosowanie czujnikéw ruchu
w pomieszczeniach wc, piwnicy i na strychu.

Architektura i konstrukcja
Dach na konstrukcji drewnianej pokryty dachoéwka ceramiczng zaktadkows. Stropy gestozebrowe

Teriva. Posadzka na strychu —wylewka betonowa. Brak wystarczajacej izolacji stropow.
Stolarka okienna drewniana skrzynkowa, nieszczelna. Stolarka drzwiowa zewngtrzna drewniana
skrzynkowa, nieszczelna, zniszczona. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana.

Zakres prac projektowych i zakres prac budowlanych:

Wydzielenie z niezagospodarowanej czesci I pietra — czeSci strychu pomieszczenia na potrzeby
kottowni gazowej. Zaprojektowanie nowoczesnej kottowni gazowe;j.

Wymiana, przelozenie, uzupetienie pokrycia dachowego wraz z deskowaniem, elementow wigzby
dachowej, obrébek blacharskich, instalacji odgromowej, jako prace towarzyszace.

Nalezy uwzgledni¢: docieplenie $§cian wewnetrznych na poddaszu welng mineralng; docieplenie stropu
pod dachem welna mineralng; docieplenie skosow w pomieszczeniach ogrzewanych welng mineralna;
Wymiana starej, nieszczelnej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na nowa drewniang
z nawiewnikami powietrza z parapetami, spelniajacg warunki techniczne obowigzujace od
01.01.2017r. (lub ich konserwacja — uzgodnienie z Matopolskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow);

Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej skrzynkowej zewngtrznej, zniszczonej i nieszczelnej na
drewniang (lub ich konserwacja — uzgodnienie z Malopolskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkéw) oraz stolarki drzwiowej drewnianej wewngtrznej strychu miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi z dostosowaniem do przepisow p.poz (uzgodnienie z Matopolskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow).

Uwzgledni¢ wszelkie naprawy $cian i sufitow, posadzek, itd. po robotach instalacji elektrycznych
i sanitarnych wraz z malowaniem pomieszczen (uzgodnienie z Matopolskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow).

Uwzgledni¢ wymiang, przetozenie, uzupetnienie opaski wokot budynku, ogrodzenia, chodnika,
terenéw zielonych po doprowadzeniu instalacji gazu do budynku, odcinka instalacji prowadzonego
w gruncie.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

W roku 2018 bedzie wykonana modernizacja pomieszczen bibliotecznych na potrzeby centrow
dydaktyczno-informatycznych w powigzaniu z projektem Matopolska Chmura Edukacyjna dziatanie
2.1 RPO WM. Prace polega¢ bgda na pracach remontowych polegajacych na od$wiezeniu $cian,
wymianie posadzek, remoncie wc, wymianie stolarki drzwiowej wewnetrznej. Planowane prace maja
na celu utworzenie pracowni komputerowej, sanitariatow przystosowanych do uzytku przez osoby
niepelnosprawne, odswiezenie czgéci pomieszczen. Kolejnym celem prowadzonych prac jest
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udostepnienie pomieszczenia sali komputerowej oraz toalety osobom niepelnosprawnym,
w szczego6lnosci osobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich.
W budynku biblioteki w pomieszczeniach magazynu zbioréw bibliotecznych znajduja si¢ liczne regaty
z ksigzkami ( 136 szt. regatdéw o wym. ok. wys.200cm x szer. 100cm x gt. 0,26cm ) , ktore nalezy
zabezpieczy¢ na czas remontu.

1.5. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Ogoblne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe pomieszczen w budynku Dworu Dolnowiejskiego po
wykonaniu rob6t, nie ulegna zmianie. Jak dotychczas, w budynku bedzie znajdowata si¢ Filia
Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej w Krakowie. Na parterze budynku, w pomieszczeniu nr 1.03
powstanie magazyn ksigzek, w miejsce planowanego do zamknigcia zakladu fotograficznego.
W pomieszczeniu strychu przewiduje si¢ wykonanie kottowni gazowej. Przewiduje si¢ wykonanie
przylacza instalacji gazowe;j.

1.5.1.Uwarunkowania formalno-prawne

e Teren, na ktorym posadowiony jest budynek, objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Mapa z planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja ULICP nie jest
wymagana.

e Dokumentacja projektowa wykonywana bedzie na potrzeby realizacji projektu realizowanego
przez Wojewddztwo malopolskie pn. Modernizacja energetyczna wojewddzkich budynkow
uzytecznosci publicznej. Dokumentacja musi spetnia¢ wymogi przedmiotowego projektu.

e Zgodnie z Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie w Krakowie
z dn. 21.11.2017r. ( zalaczong do pisma nr OP-11.6335.1228.2017.AF) odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarow Natura 2000 - projekt pn. Modernizacja energetyczna wojewodzkich
budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowoéci Myslenice przy ul. Zeromskiego 9, nie
wywrze istotnego oddziatywania na obszar Natura 2000. Zgodnie z uwagami RDOS, przy
planowaniu prac remontowo-budowlanych, termomodernizacyjnych nalezy wzig¢ pod uwage
ewentualno$¢ wystepowania i zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptakow i nietoperzy.
Ekspertyze przyrodnicza stwierdzajaca obecno$¢ lub brak chronionych gatunkéw ptakow lub
nietoperzy powinien wykonaé specjalista z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii.

e Wymagane jest uzyskanie Pozwolenia Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
na prowadzenie prac w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow.

1.5.2.Uwarunkowania

Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne do projektowania dokumenty,
dane i informacje jak: mapy, warunki techniczne, opinie, pozwolenia i decyzje umozliwiajgce
wykonanie robot objetych dokumentacja projektowa, uzgodnienia wiascicieli
i uzytkownikow istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia, terenow przez ktory bedzie przebiegac
transport do budowy itp. dane niezbedne do prawidlowego wykonania dokumentacji
i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami
administracyjnymi czynnosci wobec 0sob trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie
w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktorych konieczne jest
osobiste wystepowanie Zamawiajacego, W tym czynnosci niezbywalnie przypisanych
osobie/podmiotowi Zamawiajacego. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zatwierdzong przez
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Zamawiajacego dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi warunkami technicznymi i jakosciowymi
oraz zgodnie z przepisami, normami i sztuka budowlana.

ILWYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.0g6lne wymagania w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1

2)

3)

Przedmiot zaméwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
dyrektywami  europejskimi, przepisami oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej oraz wymogami projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewodzkich
budynkoéw uzytecznos$ci publicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci Wykonawcy.
Wyroby budowlane i instalacyjne, zastosowane w dokumentacji projektowej i przy realizacji
robot, maja spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa oraz winny posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Instalacje sanitarne

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania instalacji centralnego ogrzewania w nowej
technologii z zastosowaniem rur tworzywowych stabilizowanych o potaczeniach zaciskowych.
Rury powinny by¢ utozone w warstwach posadzki oraz w bruzdach pod tynkiem (w obrebie
parteru i pietra), oraz po $cianach (na kondygnacji piwnicy). Wyprowadzenie rurociggéw z
podtogi oraz ze $Scian dla podtaczenia grzejnikow dolnozasilanych. Odpowietrzniki automatyczne,
montowane w skrzynkach podtynkowych 25x25c¢cm w najwyzszych punktach instalacji. Wszystkie
przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Stosowac izolacje zgodne ze sposobem prowadzenia rurociagow.

Do wykonywania bruzd przewidzie¢ stosowanie pity z odciggami kurzu. Do wykonania otworéw
przewidzie¢ stosowanie wiertnic. Niedopuszczalne jest przebijanie otwordw recznymi
przebijakami lub przecinakami.

W dokumentacji projektowe] instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki
ptytowe z wmontowang wkladka zaworowa i glowica termostatyczna, podtaczone ze $ciany od
dotu (parter/ 1 pigtro) oraz boczno zasilane (piwnica). Grzejniki montowane na zawiesiach
fabrycznych. W pomieszczeniach tazienek na parterze i I pietrze przewidzie¢ wymiang grzejniki
na nowe typu tazienkowego.

Dobrana  armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej zostanie
zainstalowana tj. ci$nienie, temperatura, przeznaczenie instalacji. Przewidzie¢ montaz armatury w
miejscach tatwo dostepnych dla obstugi 1 konserwacji. Zachowac kierunek przeptywu oznaczony
na korpusach. Instalacje doprowadzi¢ do pomieszczenia piwnicy, gdzie w najnizszym punkcie
instalacji zostang umieszczone zawory spustowe instalacji c.o.

Projektant powinien dokona¢ obliczen, doboru grzejnikéw oraz pozostatych elementdéw instalacji
od miejsca lokalizacji kottowni do najdalszego odbiornika. Grzejniki plytowe dolnozasilane i
bocznozasilane, malowane proszkowo. Na instalacji nalezy przewidzie¢ montaz zaworéw
odcinajacych 1 regulacyjnych. Pod pionami nalezy zainstalowa¢ automatyczne zawory
rownowazace. Wszystkie grzejniki wyposazyé w glowice termostatyczne z blokada nastawy,
zawory odcinajace lub odcinajgco-spustowe.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ montaz automatycznych odpowietrznikow.
Zrédtem gazu ziemnego bedzie przytacz gazu éredniego ci$nienia, zakonczony kurkiem gtownym
w szafce, na dzialce Inwestora, w linii ogrodzenia od strony ulicy. Instalacj¢ gazu na potrzeby

str. 12



4)

5)

budynku  zaprojektowa¢ ~w  nawigzaniu do  planowanego  przylacza,  zgodnie
z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi przez dysponenta sieci. Z szafki redukcyjno-
pomiarowej przewidzie¢ doprowadzenie gazu niskiego cisnienia do budynku — doprowadzenie
rurociggiem prowadzonym w gruncie. W budynku instalacj¢ gazu zaprojektowaé po wierzchu
$cian, zZ doprowadzeniem do kotta gazowego. Przed kotlem przewidzie¢ montaz armatury
odcinajacej oraz filtra gazowego. Kociot zlokalizowa¢ w pomieszczeniu lub przestrzeni strychu z
mozliwosciag podtaczenia do przewodu spalinowego. Dobrany w projekcie kociot gazowy musi
spetnia¢ wymagania Ecodesign. Dobdr mocy kotta na podstawie obliczen strat cieplnych budynku.
Odprowadzenie spalin/ doprowadzenie powietrza do spalania do kotla przewidzie¢ w oparciu o
wktad kominowy powietrzno — spalinowy. Dobra¢ kociol gazowy jednofunkcyjny wraz z
zabezpieczeniem oraz armaturg odcinajaca i automatyka pogodows. Zamawiajacy wymaga aby
zaprojektowane elementy instalacji miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz - w zakresie
grzejnikow 1 orurowania 20 lat, natomiast armatury regulacyjnej i odcinajacej 10 lat.
Wykonania opomiarowania budynku za pomoca licznikéw ciepta.

Instalacje elektryczne

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania wymiany zrodet $wiatta na nowe
energooszczedne typu LED wraz z nowoczesnymi oprawami oraz wymiany instalacji elektryczne
tj. doprowadzenie do stanu, ktéry umozliwi przeprowadzenie modernizacji o$wietlenia. W
przypadku projektowania nowe;j instalacji elektrycznej nalezy przewody umiesci¢ podtynkowo. W
projekcie nalezy uwzgledni¢ =zastosowanie czujnikow ruchu ktore nalezy wykonaé w
pomieszczeniach wc, piwnicy i na strychu.

Architektura i konstrukcja

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania nowoczesnej kottowni gazowej na | pigtrze.

Wydzielenie z niezagospodarowanej czesci I pietra — czedci strychu pomieszczenia na potrzeby

funkcji kottowni gazowej. Zaprojektowanie nowoczesnej kottowni gazowej. Wszelkiego nowego

rodzaju projektowane przegrody, Sciany muszg by¢ zgodne z przepisow p.poz, akustycznymi

i cieplnymi.

Wymiang, przetozenie, uzupehlienie pokrycia dachowego wraz z deskowaniem ,elementéw

wigzby dachowej, obrobek blacharskich, instalacji odgromowej jako prace towarzyszace

(uzgodnienie z Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow).

Nalezy uwzglednic przy dociepleniu:

1. docieplenie $cian wewnetrznych miedzy strychem, a pomieszczeniami ogrzewanymi wetna
mineralng o grubosci 10cm.; metoda bezspoinowa w technologii lekko - mokrej;
wspotczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A= 0,040W(mk);

2. docieplenie stropu pod dachem welng mineralng o grubosci  20cm; wspotczynnik
przewodzenia ciepta welny mineralnej A= 0,040W(mk);

3. docieplenie skosow w pomieszczeniach ogrzewanych weilng mineralng o grubosci 24cm;
wspolczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A= 0,040W(mk);

Wymiana starej, nieszczelnej stolarki okiennej drewnianej, skrzynkowej na nowa drewniana

z nawiewnikami powietrza i parapetami, spelniajaca warunki techniczne obowigzujace od

01.01.2017 r. (lub ich konserwacja- uzgodnienie z Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkow);
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Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej skrzynkowej zewnetrznej zniszczonej i nieszczelnej na
drewniang o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W(m?K), (lub ich konserwacja —
uzgodnienie z Matopolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow) oraz stolarki drzwiowej
wewnetrznej strychu miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi o wspotczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W(m?K) z dostosowaniem do przepisow p.poz.;

W przypadku zmiany przepisoéw wszelkie wspotczynniki nalezy przyjac¢ z aktualnoscig na dzien
opracowania projektu i wykonania robot.

Uwzgledni¢ wszelkie naprawy $cian i sufitow, posadzek oraz malowanie pomieszczen, itd po
robotach instalacji elektrycznych i sanitarnych — jako prace towarzyszace (uzgodnienie z
Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow).

Uwzgledni¢ wymiane, przetozenie, uzupehienie opaski wokot budynku, ogrodzenia, chodnika,
terenow zielonych po doprowadzeniu instalacji gazu prowadzonej po dziatce tj. odcinka od szafki
gazowej w linii ogrodzenia do budynku - jako prace towarzyszace (uzgodnienie z Matopolskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow).

2.2.\Wymagania projektowe

a) Aktualna mapa do celow projektowych

Mape do celow projektowych sporzadza si¢ na kopii mapy zasadniczej. Aktualno$¢ mapy zasadniczej
sprawdza si¢ w terenie, a W razie potrzeby wykonuje pomiary aktualizacyjne. Mapa do celow
projektowych powinna posiada¢ numer KERG oraz pieczg¢ i podpis uprawnionego geodety, przez
ktérego zostata sporzadzona.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2101);
2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji wysoko$ciowej terenu i urzadzen
znajdujacych si¢ na terenie objetym opracowaniem, wykonania pomiarow geodezyjnych oraz
inwentaryzacji terenu, a takze urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie obj¢tym zadaniem
inwestycyjnym.

b) Inwentaryzacja stanu istniejacego
W zakresie niezbednym dla opracowania dokumentacji projektowe;j.

a) Badania geotechniczne oraz okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podloza gruntowego
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ sporzadzona m.in. zgodnie z:

1. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463);

2. Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033).

W szczegdlnos$ci powinna zawiera¢ charakterystyke warstw wodonosnych i okreslenie zwierciadta

wod podziemnych w rejonie przedmiotowego obiektu.

b) Projekt budowlano-wykonawczy
Projekt musi uwzglednia¢ wymagania:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.);
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2. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.);

3. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

4. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120,poz.
1126);

5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519z pozn.zm.);

6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.).

Nalezy wykona¢ projekty budowlane i wykonawcze wraz z programem prac konserwatorskich co

najmniej w nastgpujacych branzach:

e architektoniczna

e konstrukcyjna

e instalacje sanitarne:

- instalacja c.o0. wraz z kotlownia gazows,
- instalacje wod.-kan., gazowa, wentylacyjna
e instalacje elektryczne w zakresie dotyczacym:
- wykonania pomieszczenia kottowni,
- wymiany o$wietlenia w budynku na o$wietlenie ledowe
a takze,
- w innym niezbednym zakresie, jesli taka konieczno$¢ wyniknie w toku prac projektowych.

Projekty j.w. nalezy wykona¢ uwzgledniajac przystosowanie obiektu do obowigzujacych norm
i przepisow wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen.

Do projektu nalezy dotaczy¢:

— os$wiadczenie projektantow poszczegolnych branz i sprawdzajacych, o sporzadzeniu projektu
budowlanego i wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

—  karte uzgodnien migdzybranzowych,

— wszelkie opracowania, uzgodnienia, postanowienia i decyzje niezbedne dla celow projektowych,

— $wiadectwo charakterystyki energetycznej.

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy wykona¢ w takim zakresie opracowan branzowych.

Wykonanie kazdego z branzowych projektéw powinno stanowi¢ podstawe do sporzadzenia

przedmiarow robot, kosztorysow inwestorskich, przygotowania oferty przez Wykonawce wraz z

realizacja rob6t budowlanych.

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualng przebudowe istniejacych
urzadzen infrastruktury technicznej.

h)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z:
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

Specyfikacje muszg dotyczy¢ zakresu robdt objetych przedmiotowsg dokumentacjg projektowa
I uwzglednia¢ warunki techniczno- budowlane, normy i przepisy obowiazujace dla w/w dokumentacji
projektowej oraz dotyczy¢ wylacznie rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
robot zwigzanych z konkretnym tematem projektu. Powinny zawiera¢ szczegélowe wymagania dla
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Wykonawcy robdt w zakresie sprzetu, materiatdw, transportu, wykonania robot, kontroli jako$ci
wykonania robot, obmiaru robot, odbiorow wykonanych robot, podstaw ptatnosci za roboty.

i) Przedmiar robot

Przedmiary robét nalezy opracowac zgodnie z:

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389).

Przedmiary robot, jako cze¢$¢ sktadowa dokumentacji projektowej, powinny by¢ opracowane W taki

sposob, aby stanowity podstawe do:

e opracowania kosztorysow inwesterskich+ ofertowych;

e sprawnego prowadzenia i rozliczenia inwestycji w trakcie jej trwania;

e sprawnego rozliczenia inwestycji i podziatu wytworzonego majatku na poszczegdlne srodki trwate
zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami.

Przedmiary robdt powinny by¢ zgodne z projektem (opisami i rysunkami) oraz Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, stanowigcymi integralng czes$¢

dokumentacji.

Przedmiary nalezy wykona¢ w uktadzie technologicznym oddzielnie dla wszystkich branz

i wszystkich robot objetych dokumentacja projektowa. Przedmiary muszg zawiera¢ wyliczenia ilo$ci

robot do wykonania.

J) Kaosztorysy ofertowe

Kosztorysy inwestorskie wszystkich branz nalezy opracowa¢ zgodnie z :

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389).

Kosztorysy ofertowe dla wszystkich branz nalezy opracowaé metodg Kkalkulacji uproszczonej w

rozbiciu na elementy, na podstawie wczesniej opracowanych przedmiaréw. Dla pozycji wycenianych
jako ,,analiza indywidualna” nalezy przedstawi¢ kalkulacje szczegdtowsg ceny jednostkowe;.

k) Czesé formalno-prawna powinna zawierac:

o wykaz wszystkich opracowan stanowigcych kompletng dokumentacje,

e opracowania wstepne niezbedne do celow projektowych,

e warunki techniczne dysponentoéw sieci, zarzadcy drog itp.,

e badania, opinie i uzgodnienia,

e decyzje administracyjne wraz z kopiami ztozonych wnioskéw o wydanie tych decyzji,

e zgody whascicieli, dzierzawcow i zarzadcOw terendw na wejscie w teren i na lokalizacje na ich
terenie obiektow budowlanych,

e uwierzytelnione kopie uprawnien projektantow i sprawdzajgcych,

e aktualne zaswiadczenia o wpisie do izby zawodowej projektantow i sprawdzajacych (lub
uwierzytelnione kopie),

e karty wuzgodnien migdzybranzowych, podpisane przez projektantow, sprawdzajacych
1 rzeczoznawcodw dokonujacych uzgodnien dokumentacji,

o os$wiadczenia projektantow 1 sprawdzajacych iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i audytem energetycznym z nalezyta staranno$cia, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na
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dzien przekazania przedmiotu umowy i Ze zostala wydana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢;

e os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej z wersja
elektroniczna,

e harmonogram realizacji zadania i jego opis z uwzglednieniem etapowania realizacji robot z
uwzglednieniem okresu grzewczego.

Dokumenty jak wyzej zostang przekazane Zamawiajgcemu w osobnych teczkach:

— 1 egz. dokumentéw w oryginale,

— 1 egz. uwierzytelnionych kopii w/w dokumentow.

Ujecie dokumentdéw jak wyzej w innych opracowaniach nie zwolni Biura Projektowego z obowigzku
zalaczenia tych dokumentéw w opracowaniu ,,cze$¢ formalno - prawna”.

I) Wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji
Wersje elektroniczng dla w/w opracowan projektowych, kosztorysowych, przedmiarowych, STWiOR

nalezy przygotowa¢ w formacie PDF oraz na ptycie CD lub DVD oraz w programie Cad.

Wersja elektroniczna ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

Na plycie CD maja znajdowaé si¢ foldery z nazwami odpowiadajacymi nazwom kazdego ze
sporzadzonych opracowan w wersji papierowej. Zawarto$¢ tych folderow (tj. pliki PDF) maja
odpowiada¢ zawarto$ci opracowan w wersji papierowej. Kosztorysy ofertowe i przedmiary robot
nalezy zapisa¢ na odrgbnej plycie CD, a pozostate pozycje dokumentacji tacznie na kolejnej ptycie
CD. Jednostka Projektowania wraz z ptytami CD sktada o$wiadczenie o zgodnosci i kompletnosci
dokumentacji w wersji papierowej z wersja elektroniczng.

Wersje papierowg nalezy sporzadzi¢c w 5 egzemplarzach dla projektu budowlanego a dla
wykonawczego w 3 egzemplarzach.

Kazde z wyzej wymienionych opracowan w wersji papierowej musi by¢ podpisane przez osobe
sporzadzajacg opracowanie z podaniem jej imienia i nazwiska, musi by¢ opatrzone aktualng data
wykonania wraz z pieczecig Wykonawcy.

2.3.Uzgodnienia z Zamawiajacym

Wykonawca jest zobowigzany do szczegbtowych uzgodnien z Zamawiajacym i Malopolskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow dotyczacych rozwigzan funkcjonalnych, uzytych
materiatow, technologii , w tym dotyczacych wzoréw i kolorow wykorzystanych materiatow.
Zamawiajacy zatwierdza ustalenia po uzgodnieniu i przedstawieniu wstepnych koncepcji, probek
materialow.

2.4. Wymagania dotyczace elementéw projektowanych i wykonawczych

Wymagania dotyczace architektury

a) Nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajace z zapisow miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w tym wynikajace z faktu, ze przedmiotowy budynek zostat objety ochrong w
planie, oraz, ze znajduje si¢ w strefie obserwacji archeologicznej;

b) Elewacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w materiale odpornym na uplyw czasu w
Sensie technicznym 1 estetycznym z zachowaniem charakterystycznych elementow ich
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uksztattowania oraz detali architektonicznych, w uzgodnieniu z Matopolskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow (réwniez kolorystyka);

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczgdnosci energii.

Wymagania dotyczace instalacji

2.5.

instalacja centralnego ogrzewania- kompleksowa modernizacja systemu grzewczego wraz z nowg
kottownig gazowa, wykonanie opomiarowania budynku za pomocg licznikow ciepta.

instalacja gazowa zewnetrzna- przylacz gazu,

instalacja elektryczna — wymiana o$wietlenia na nowoczesne typu LED wraz z czujnikami ruchu,
wymiana przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych na nowe

wykonanie instalacji p.poz. w uzgodnieniu z uprawnionym rzeczoznawca.

Pozostate wymagania dotyczace wykonania dokumentacii projektowej

Wykonawca powinien wykona¢ geodezyjne opracowanie projektu polegajace na okresleniu
danych geodezyjnych, potrzebnych do wyznaczenia w terenie polozenia projektowanych
obiektow/urzadzen budowlanych w stosunku do osnowy geodezyjne;j.

W celu prawidlowego zaprojektowania nalezy uzyskal szczegbtowe warunki techniczne
i uzgodnienia od wszystkich wilascicieli i uzytkownikow istniejacego i projektowanego uzbrojenia.
Nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody, opinie, pozwolenia i decyzje umozliwiajace
wykonanie robot objetych nin. zamowieniem. Dokumentacje¢ nalezy opracowaé zgodnie
z wytycznymi okre§lonymi w planach zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca otrzyma upowaznienie (pelnomocnictwo) do reprezentowania i wystgpowania
w imieniu Zamawiajacego w sprawach dotyczacych projektowania (w tym uzyskania decyzji
zezwalajacej na wykonanie robot budowlanych).

Wykonawca ztozy do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe i uzyska decyzj¢ o pozwoleniu na budowg.

Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze naruszac art.7 ust.1, art. 29-31d ustawy Prawo
zamowien publicznych. Nie mozna okresla¢ technologii robdt, materiatdéw, maszyn i urzadzen
w sposob utrudniajacy uczciwg konkurencje.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki
obowiazek wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku, przy takim wskazaniu nalezy
zamies$ci¢ dopisek, ze dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne. Dokumentacja projektowa
powinna okres$la¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwiagzan materialowych,
wybranej technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza spetnia¢ wymagania zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.).

Nalezy zapewni¢ sprawdzenie poszczegdlnych projektéw przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach.
Wykonawca wraz z dokumentacja sktada wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze

dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, programem funkcjonalno-
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uzytkowym i audytem energetycznym z nalezyta starannoscig, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania
przedmiotu umowy oraz, ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, do
ktérego ma stuzy¢. Przedmiotowe o$wiadczenie stanowi integralng czes$¢ odbioru.

o \Wykonawca sktada o$wiadczenie o zgodno$ci i kompletnosci dokumentacji przekazanej w wers;ji
papierowej z wersja elektroniczna.

2.6. Wymagania w zakresie uprawnien projektowych i wykonawczych

1. Projektant i sprawdzajacy branzy architektonicznej — uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen,

2. Projektant i sprawdzajacy branzy sanitarnej — uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

3. Projektant i sprawdzajacy branzy elektrycznej —uprawnienia budowlane do projektowania
w  specjalno$ci  instalacyjnej w  zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych

bez ograniczen,

4. Projektant i sprawdzajacy w branzy konstrukcyjno-budowlanej (w przypadku koniecznosci
wykonania prac projektowych dot. branzy konstrukcyjno-budowlanej) — uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

5. Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy- uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno— budowlane;j.

6. Kierownik rob6t z ramienia Wykonawcy- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacji
sanitarnych.

7. Kierownik rob6t z ramienia Wykonawcy-w specjalnosci instalacji elektrycznych

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 1. poz. 1278) lub odpowiadajacym im waznym uprawnieniom budowlanym, wydanym
na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow prawa, lub odpowiednim przepisom,
obowigzujacym na terenie kraju, z ktorego pochodzi dana osoba, ktore w zakresie objetym
zamoOwieniem pozwala¢ beda na pelienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w ww. specjalnosciach.

Ponadto Kierownik budowy musi posiada¢ kwalifikacje o ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z p6z. zm.)
oraz kwalifikacje o ktérych mowa w art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z p6z. zm.)

I11. CZESC INFORMACYJNA

1.0swiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane — w zalaczeniu.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscig przy
ul. Zeromskiego 9 w Mys§lenicach.
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2.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

2.1. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, regulacje i wytyczne zwigzane
Z robotami i w pelni odpowiada za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robot, w tym:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z p6zn. zm. );

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn.zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z p6zn. zm.)

2.2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.

3.Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej,

W szczegolnosci:

a) Kopia mapy zasadniczej z dnia 27.09.2017r.

b) Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowionego obiektu — brak

c) Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow- decyzja z dnia 19.10.1982r.

d) Zalecenie konserwatora zabytkow: pisma z dnia 19.05.2016r. nr 1S-11.052.14.2016 i z dnia
06.11.2017r. nr OZKr.5183.2318.MTZ.

e) Pismo nr OP-11.6335.1228.2017.AF wraz z Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie w Krakowie z dn. 21.11.2017r. — monitorowanie obszaréw Natura 2000 .

f) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego
dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do
rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek: rzuty kondygnaciji.

g) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz droég samochodowych, kolejowych lub
wodnych. Budynek jest podtgczony do sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych: warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia
17.05.2017r.

h) Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem: audyt energetyczny sporzadzony przez ESPIN s.c. Krakow, ul. Dobrego
Pasterza 122b/107 z dnia 18.04.2017r.
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¢ Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamowien Publicznych.

V. Zalaczniki

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zal.

nr 1: Rzuty kondygnacji budynku

nr 2: Dokumentacja zdjgciowa

nr 3; Kopia mapy zasadniczej

nr 4: Audyt Energetyczny budynku

nr 5: Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zat. nr 6: Pismo nr OP-11.6335.1228.2017.AF wraz z Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony

Zat.
Zat.

Zat.
Zal.

Srodowiska w Krakowie w Krakowie z dn. 21.11.2017r.
nr 7: Wpis do rejestru zabytkéw- decyzja z dnia 19.10.1982r.
nr 8: Zalecenie konserwatora zabytkow: pisma z dnia 19.05.2016r. nr 1S-11.052.14.2016
i zdnia 06.11.2017r. nr OZKr.5183.2318.MTZ.
nr 9: Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 17.05.2017r.
nr 10: Mapa- plan zagospodarowania przestrzennego
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