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MODERNIZACJA PODLOGI. Podniesienie poziomu podfogi we wszystkich pomieszczeniach. Loklane
obnizenie posadzki i wykonanie dwéch stopni o wysokosci 17,0 cm przy wyjsciu w pomieszczeniu: -1.4
megazyn ksigzek. Wykonanie nowych warstw podiogowych: nosnych, termicznych, izolacji przeciwwodnej i
wykonczeniowej. Wykonczenie z ptytek gresowych technicznych. Szczegétowy zakres prac
modernizacyjnych okreslono w czeéci opisowej opracowania.

Il. SCIANY

MODERNIZACJA SCIANY. Skucie istniejacej warstwy tynku. Oczyszczenie i osuszenie écian. Iniekcja.
Wykonanie bruzd oraz przebié¢ instalacyjnych zgodnie z opracowaniem rysunkowym oraz projektami

+215 +2,15 +2,15 +2,15 branzowymi. Izolacja przebi¢ zgodnie z wymagang odpornoscia pozarowa przegrody. Izolacja

§r2,05 przeciwwilgociowa oraz przeciwgrzybiczna. Wykonanie prac tynkarskich tynkiem cementowo-wapiennym.
Prace wykoniczeniowe: malowanie §cian farbg lateksowa o podwyzszonej odpornoséci na wilgo¢. Kolor: biaty.
Szczegodtowy zakres prac modernizacyjnych okreslono w czesci opisowej opracowania.
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MODERNIZACJA SCIANY. Skucie istniejacej warstwy tynku. Oczyszczenie i osuszenie écian. Iniekcja.
s Wykonanie bruzd oraz przebié¢ instalacyjnych zgodnie z opracowaniem rysunkowym oraz projektami
e branzowymi. |zolacja przebi¢ zgodnie z wymagang odporno$cig pozarowg przegrody. Izolacja
przeciwwilgociowa oraz przeciwgrzybiczna. Wykonanie prac tynkarskich tynkiem szerokoporowym. Prace
- . : : : : \ wykonczeniowe: malowanie $cian farba krzemianowa, kolor: jasny szary. Szczegétowy zakres prac
ARk : : : : \ P W-3 P:1 W-3 P=q W-3 modernizacyjnych okreslono w czeéci opisowej opracowania.
- - - - - - N\ +0,30.=min. wysokosc cokotu +0,30.= min:. wysokosc¢ cokotu +0,30.=min. wysokosc. caokotu
= AN
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ } ‘ ‘ ‘ ‘ } ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ AN +0,00 = +0,34 wzgledem istniejacego poziomu posadzki ‘ ‘ ‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ MODERNIZACJA SCIANY - COKOL. Skucie istniejacej warstwy tynku. Oczyszczenie | osuszenie $cian.
—oH7 — — — — 77\( — =¥ — - - — - - o ) _ Iniekcja. Wykonanie bruzd instalacyjnych zgodnie z projektami branzowymi. Izolacja przeciwwilgociowa
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. MODERNIZACJA SUFITU. Skucie istniejgcej warstwy tynku. Oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni.
Wykonanie prac tynkarskich tynkiem cementowo-wapiennym. Prace wykonczeniowe: malowanie
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V. OKNA:

BIEZACA KONSERWACJA OKIEN. Wyréwnanie uszkodzonych powierzchni. Izolacja styku okien z $ciana
np. silikonem. Malowanie ramy okien od strony wewnetrznej, kolor: zgodnie z wzorem.
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: WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH. Demontaz istniejacych drzwi stalowych o wymiarach 90,0 x 205,0
4 L ace p B cm. Prace naprawcze w obrebie otworu drzwiowego: wyréwnanie odspajajacych sie fragmentéw $ciany.
D / . istniejacp prshicie Montaz nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych cieptych o wymiarach 90,0 x 205,0 cm. Izolacja styku
pamiio it /! \ drzwi ze $cianami zewnetrznymi, np. silikonem. Prace wykoriczeniowe przywracajace pierwotny charakter
! ' Sciany. Charakterystyka drzwi zgodnie z cze$cig opisowa.
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ot REI 60 215 / | szm0-por oy wy « . as WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH. Demontaz istniejacych drzwi stalowych o wymiarach 110 x 230,0
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: |2 : : : : _ _ _ _ s i i i i i i i i i _ _ _ _ _ - _ _ _ _ \ ] cm. Prace naprawcze w obrebie otworu drzwiowego: wyréwnanie odspajajacych sie fragmentéw Sciany.
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- - - - - : : : : : : : : : : : i Sciany. Charakterystyka drzwi zgodnie z czescig opisowa.
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MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH. Wyburzenie fragmentu $ciany w skutek podniesienia poziomu
podtogi. Montaz nadproza ceramicznego. Montaz drzwi wewnetrznych o wymiarach: 90,0 x 205,0. Prace
tynkarskie oraz wykonczeniowe zgodnie z ww. zakresem. Charakterystyka drzwi zgodnie z cze$cig opisowa.
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y, y | : MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH. Wyburzenie fragmentu $ciany w skutek podniesienia poziomu
: 5 . ] -1 W-3 : B . A L P 3 ) » : : : : : : W-3 : P-1 ) . podtogi. Montaz nadproza ceramicznego. Montaz drzwi wewnetrznych o wymiarach: 90,0 x 205,0. Prace
W3 / P +0,30 = gdra cokotu 8 g +0,30-= min. wysoko$¢ cokotu - / /ﬁ1 in: wysokose cokotii % +0,30 = min. wysokos$¢ cokotu . . . . . . . +0,30 = min. wysokos$¢ cokotu . , . A . . L. .
s - ) L] l - ,%, _ l = tynkarskie oraz wykonczeniowe zgodnie z ww. zakresem. Charakterystyka drzwi zgodnie z czescig opisowa.
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