drzwi zewnetrzne D2
stalowe wym: 110x230

balustrada stalowa
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Drzwi zewnetrzne D1
stalowe wym: 90x205

schody zewnetrzne nr 2
zelbetowe monolityczne

20 x 16,5 x26,0

Schody zewnetrzne nr 1
zelbetowe monolityczne

10x16,0x260+8x17,5x41,0

balustrada stalowa
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Elewacja tynkowana

Wymiana drzwi zewnetznych D2:
1) montaz drzwi aluminiowych
systemowych petnych cieptych

z kontrolg dostepu wym: 110x230
- kolor czarny matowy RAL 9005
- antaba obustronna o walcowatej

Remont elewacji

1) skucie starego tynku

2) wymiana hydro i termoizolacji

3) tynkowanie i malowanie na wzér stanu

formie Mtnego
- dodatkovye waskie nakfadki Remont schodéw zewnetrznych nr 2:
(maskownice) na profilach 1) skucie istniejacych schodéw;
konstrukeyjnych 2) hydro i termoizolacja §cian zewnetrznych;
. - - U(max)=1,3 [W/(m2K)] 3) wykonanie nowych schodéw na wzér pierwotnych;
wymiana balustrady stalowej  2) prace wykoficzeniowe 4) prace wykoficzeniowe elewacji i schodow;
na wzér pierwotnej '
r—r———~-~"—~ - 4Y"" /- a
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
} } istniejacy poziom terenu
— | e - L — - _ F o= _
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
\ SN \
\ AN ‘
\ N ‘
\ N ‘
| \ |
\ N \
| |
| |
| |
| / ‘
| / ‘
\ s ‘
| / |
\ 4 \
\ 7 !
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
.- i
STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ 4-4
SKALA 1:50
Wymiana drzwi zewnetznych D1:
1) montaz drzwi aluminiowych Remont schodéw zewnetrznych nr 1
systemowych pefnych cieptych 1) skucie istniejacych schodéw;
z kontrolg dostepu wym: 90x205 2) hydro i termoizolacja $cian zewnetrznych;
- kolor czarny matowy RAL 9005 3) wykonanie nowych schodéw na wzér pierwotnych;
- antaba obustronna o walcowatej formie 4) prace wykofczeniowe elewacji i schoddw:

- dodatkowe waskie naktadki
(maskownice) na profilach konstrukcyjnych
- U(max)=1,3 [W/(m2K)]

2) prace wykonczeniowe
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Wymiana balustrady stalowej
na wzér pierwotnej

Remont elewacji

1) skucie starego tynku

2) wymiana hydro i termoizolacji

3) tynkowanie i malowanie na wzér
stanu pierwotnego

‘ istniejacy poziom terenu

Uwagal
projekt architektoniczny i projekty branzowe nalezy zawsze rozpatrywaé tacznie, w przypadku zauwazenia niejasnosci lub
rozbieznoéci pomiedzy poszczegdlnymi rysunkami , opisami i opracowaniami, bezzwiocznie nalezy zgtaszaé uwagi gtéwnemu
projektantowi przed przystgpieniem do robdt.
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UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC ZAWSZE LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Wszelkie prawa do projekiu zastrzezone, zakaz wprowadzania zmian w projekcie bez wyraznego upowaznienia Projektanta




