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W wycenie nalezy uwzglednié¢ wszystkie materiatly i prace niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania robét budowlanych. W
przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materialowym nalezy je uzupetnié. Oferent wypetniajac tabele bierze peitng
odpowiedzialnos¢ za ilosci materialowe w niej podane - nie dopuszcza sie¢ uzupetnienia ofert o ceny bez wczesniejszej analizy i obliczen
ilosci materiatéw. Oferent ma prawo zmieni¢ ilosci materiatéw podane w tabeli jezeli stwierdzi, ze sg one niedoszacowane lub
przeszacowane - wytacznie w kolumnie do tego przeznaczonej. W przypadku watpliwosci zwigzanej z rozbieznoscig w zakresie
elementéw projektu lub wymaganej jakosci czy zaproponowanego systemu / technologii wykonania Oferent zobowigzany jest o to zada¢
pisemne zapytanie Zamawiajgcemu - w przeciwnym wypadku przyjmuje sie rozwigzanie bardziej korzystne dla Zamawiajagcego. W
przypadku nie sprawdzenia ilosci przez Oferenta, nie bedzie On mégt domagacé sie dodatkowych kosztéw wynikajacych z niedopatrzenia
na etapie sporzadzania oferty. Podajac cene jednostkowa Oferent zobowigzany jest usrednié ja w zakresie powtarzalnych i
analogicznych technologicznie elementéw (z uwzglednieniem podziatlu zaproponowanego w tabeli), przy czym potwierdza jednoczesnie,
ze ceny te uwzgledniajg wszystkie posrednie prace niezbedne do prawidtowego i skonczonego wykonania okreslonego w tabeli zakresu.
Wykonawca w cenie uwzgledni wszelkie prace niezbedne do: wykonania robét w standardzie okrestonym dokumentacja, pozytywnego
odebrania robét przez Stuzby oraz Inwestora, oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, takze te nie pokazane na rysunkach i nie
opisane w specyfikacjach, opisach, zestawieniach.

1 Tablice obiektowe
TG:
Tablica magazynu
Parametry:
11 Un=3x230/400V, In=100A, 1k=10kA, f=50Hz, IP40 szt. 1
Konstrukcja - szafa wiszaca
Wyposazenie - wg schematu ideowego
2 Instalacja oswietlenia
2.1 |Oswietlenie podstawowe
Oprawa A
211 | 5 rawa oswietleniowa typu LED 4000im PLX IP44 szt 29
21 [QPrawaB szt 2
Oprawa oswietleniowa typu LED 5100im MICRO-PRM 1P44
Oprawa C
2.1.3 Oprawa oswietleniowa typu LED 2000Im IP65 szt 2
2.2 |Oswietlenie awaryjne
291 Oprawa AW1 szt 4
o Oprawa oswietlenia awaryjnego 3W, optyka korytarzowa, czas podtrzymania 1h, autotest IP44 '
299 Oprawa AWZ ozt 5
o Oprawa oswietlenia awaryjnego 1W, czas podtrzymania 1h, autotest, IP65, grzatka+termostat '
2.3 |Oswietlenie ewakuacyjne
231 Oprawa EW1 szt 5
o Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 1W, czas podtrzymania 1h, autotest, IP44, praca na jasno '
2.4 |Osprzet elektrotechniczny
241 Czujka obecnosci naFynkowa/podtynkowa ozt 1
3600, 16A, IP44, zasieg 20m
tacznik instalcyjny 1- biegunowy
242 110/16A, 250V, plt, IP20 szt 2
tacznik instalacyjny przechodowy
243 110116, 250V, plt, IP44 szt 4
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3 Gniazda wtyczkowe
31 Gniazdo elektryczne wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym szt 7
' 1P+N+PE, 16A, 230V, IP20, p/t, '
33 Gniazdo elektryczne wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym szt 23
] 1P+N+PE, 16A, 230V, IP44, p/t, ]
4 Uszczelnienia i obudowy ppoz
41 Ognlo.chron.na masa.uszczlelmajaca, dostawa i montaz wraz z catym niezbednym osprzetem i szt wg potrzeb
materiatami pomocniczymi
5 Kable i przewody elektroenergetyczne
Zestawienie kabli i przewodow elektroenergetycznych wg:
a) lista kablowa
b) schematéw strukturalnych tablic oraz schematéw okablowania
6 Instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych
Gtéwna szyna wyréwnawcza GSU
61 |500x50x6mm szt !
6.2 L|r.1ka m!.eqlmana.o przgkrOJu 6mm2 300
w izolacji zotto-zielonej
7 |Okablowanie strukturalne
7.1 |Gniazda
7.1 Gniazdo RJ45 kat. 6 p/t szt. 3
7.2 |Okablowanie
7.2 Kabel F/UTP kat.6A 250MHz mb 200
8 Instalacja kontroli dostepu KD
Kontroler przejscia dla dwoch przejs¢ w obudowie z zasilaczem buforowym na 72h. Nalezy
8.1 ; . . S szt. 1
zamontowa¢ kontrole dostepu na tych samych urzadzeniach, ktére sg zamontowane na obiekcie
8.2 Czytnik kart szt. 2
8.3 Przycisk wyjscia szt. 2
8.4 Przycisk ewakuacyjny szt. 2
9 Instalacja sygnalizacji pozaru
9.1 |Elementy systemu
9.1.1 |Modut sterujgcy 4 wyjscia szt. 2
9.1.2 |Modut smonitorujgcy 4 wejscia szt. 1
9.1.3 |Zasilacz buforowy 24V DC szt. 1
9.1.4 |Karta petlowa do centrali SSP dla projektowanej petli sterujgcej szt. 1
9.2 |Okablowanie
9.2 YnTKSYekw 1x2x0,8mm mb. 200
9.3 HTKSHekw PH90 1x2x1mm mb. 100
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