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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych i niskopradowych lokalu dla zadania: ,Modernizacja pomieszczen
Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie przy al. Marszatka F. Focha 39”.
Modernizacja dotyczy pomieszczenia kottowni, pom. technicznych i magazynu w budynku
centralnym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie i wytyczne Inwestora,

e Rzuty architektoniczne obiektu,
¢ Uzgodnienia migdzybranzowe,

e Wytyczne branzy sanitarnej

e \Wytyczne Inwestrora,

e ObowigzujaCe normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje swym zakresem:

o tablica obiektowa TG,

e zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji,

e instalacje gniazd wtyczkowych 1faz,

¢ instalacje oswietlenia podstawowego,

e instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

e instalacj¢ potaczen wyrdwnawczych,

e instalacja tras kablowych

e instalacje ochrony przepigciowe;j,

e instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j,

e rozbudowa istniejgcej instalacji okablowania strukturalnego,
e rozbudowa istniejgcej instalacji kontroli dostepu

e rozbudowa istniejacej instalacji sygnalizacji pozaru SSP,

4. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

4.1. Przytacze energetyczne

Do magazynu doprowadzone jest zasilanie z rozdzielni gtownej obiektu. Zasilanie
wykonano przewodem YKYzo 5x10mm2. Istniejace zasilanie jest wystarczajace dla
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projektowanych zmian. Przed rozpoczgciem robot nalezy ponownie zweryfikowac przewod
zasilajacy. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci nalezy zglosi¢ ten fakt do Projektanta.

e Napiecie znamionowe — 230/400V AC

e Ochrona przed porazeniem — samoczynne wytaczenie wg PN
e Uklad pracy sieci zasilajacej — TN-S

e Moc instalowana — Pi = 15,1 kW

e Moc szczytowa projektowana - Ps = 9,0 kW

4.2. Tablica TG

Dla potrzeb rozdziatu energii elektrycznej w lokalu projektuje si¢ rozdzielnice
obicktowg TG. Tablica znajduje si¢ obok drzwi wejsciowych. Aparature elektroenergetyczng
zabudowa¢ szafie wiszacej prefabrykowanej, zamknigtej od gory, malowanej proszkowo.
Pozostate parametry tablicy TG znajdujg si¢ na schemacie strukturalnym EW_1.01.

4.3.Linie kablowe WLZ

Wszystkie wewngtrzne linie zasilajace wyprowadzone bgda kablami z rozdzielnicy TG
poziomymi trasami zbudowanymi z korytek i drabinek doprowadzone beda do urzadzen
elektrycznych. Wszystkie kable w uktadzie TN-S, 5-cio i 3 zylowe. Przekroje kabli i
przewodow dobrano wg normy IEC 60364-5-523. Pojedyncze kable i przewody uktadane
beda w rurkach ochronnych na uchwytach. Wszystkie kable nalezy oznaczy¢ wg. oznaczen,
zgodnie ze schematem strukturalnym zasilania i przepisami zawartymi w normie N SEP-E-
004. Rozprowadzenie kabli nn na zaprojektowano na korytkach elektrycznych. Przejscia
przez $ciany i stropy stanowigce przegrody pozarowe, nalezy zabezpieczy¢ masami 0
odpornosci pozarowej wymaganej dla danej przegrody.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

5.1.Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami jedno i wielozytowymi. Przewody instalacji
odbiorczych bedg prowadzone:
e W warstwach posadzki w rurkach instalacyjnych elastycznych wzmocnionych,
e W bruzdach $cian przykryte warstwa tynku nie mniej niz Smm,
e w rurkach uktadanych prowadzonych natynkowo
Sposoéb prowadzenia przewodow nalezy kazdorazowo dostosowa¢ do warunkow
srodowiskowych 1 budowlanych oraz konstrukcji budynku i wykonywaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki technicznej i zasadami wiedzy budowlane;j.
Lokalizacje gniazd i tacznikow oswietlenia w tazienkach nalezy wykonaé¢ zgodnie z
normg PN-HD 60364-7-701:2010 zachowujac odpowiednie odlegtosci od zrodet z woda.
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5.2.Instalacja oswietlenia podstawowego

Projektuje si¢ instalacje o§wietlenia podstawowego typu LED. Sterowanie zrealizowaé
za pomoca lgcznikdw oswietlenia oraz czujnikéw ruchu/obecno$ci. Obwody o$wietlenia
podstawowego nalezy wykona¢ przewodami o przekroju 3x1,5mm2.

W projekcie przyjeto nastepujgce Srednie natezenie oswietlenia podstawowego
pomieszczen Esr:

e Magazyn 300 Ix
o Korytarze 150 Ix
e Biuro 500 Ix

Laczniki o§wietlenia instalowa¢ na wysokos$ci 1,2m od podlogi.
5.3.Instalacja oswietlenia awaryjnego

Na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie §wiattem sztucznym (korytarze,
toalety, itp.) oraz w strefach otwartych zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Oswietlenie realizowane bedzie za posrednictwem wydzielonych opraw
oswietlenia awaryjnego wyposazonych w lokalne moduty zasilania awaryjnego o mocy
dostosowanej do mocy zrodet $wiatla i czasie autonomii 1 godziny z funkcja autotest i
sygnalizacja sprawnosci. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego przystosowane do pracy ,,na
jasno”. Oprawy awaryjne przystosowane do pracy ,,na ciemno”.

Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do
2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Stosunek maksymalnego nate¢zenia o$wietlenia do
minimalnego nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1. W poblizu urzadzen pozarowych (np.
hydrant, urzadzenia gasnicze) projektuje si¢ oswietlenie awaryjne na poziomie nie mniej niz 5
Ix.

Zgodnie z PN-EN 1838 50% wymaganego nat¢zenia oswietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5s, a pelny poziom natgzenia w ciggu 60s.

5.4. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwo$¢
tatwego opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego zaprojektowano
oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe. Do o$wietlenia kierunkowego nalezy zastosowac
oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia
ewakuacyjne z budynku. Stosowa¢ wytacznie atestowane oprawy matej mocy o gabarytach
zapewniajacych rozpoznawalno$¢ nie mniejsza niz 30m i stopniu ochrony minimum IP65.
Zaleznie od lokalnych warunkoéw montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalowania
opraw na Scianie prostopadle lub rownolegle oraz na suficie. W tym celu stosowa¢ nalezy
fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki Scienne i zwieszaki.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowe nalezy zaprogramowac¢ do pracy ,,na
jasno”.
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5.5. Instalacje sanitarne

Urzadzenia branzy sanitarnej zlokalizowane w lokalu nalezy =zasila¢ z tablicy
obiektowej TG. Linie kablowe zasilajace poszczegolne urzadzenia zlokalizowane poza
lokalem nalezy wykona¢ kablami o izolacji z 0,6/1 kV. Przepusty kablowe, w ktorych kable
wyprowadzane/wprowadzane sg z/do pomieszczen nalezy, po utozeniu kabli, uszczelni¢
przeciwpozarowo i przeciwwilgociowo tak aby zachowana byla odporno$ci pozarowa
przegrody, w ktorej wykonano przepust. Typy przewodoéw zgodnie z wytycznymi producenta.
Okablowanie wewngtrzne urzadzen zgodnie z DTR producenta.

5.6. Przebicia i przepusty przez sciany i stropy

Przejscia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ jako
szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych.
Nalezy stosowa¢ uszczelnienia 0 odpornosci pozarowej nie mniejszej niz odporno$é
pozarowa przegrody. Na kablach przechodzacych przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢
oznaczniki metalowe po obydwu stronach $ciany pozarowe;.

Wszystkie uszczelnienia pozarowe powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowany
personel posiadajacy odpowiednie certyfikaty wydane przez producentéw materiatow
uszczelniajacych.

6. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W lokalu nalezy zamontowac¢ gtéwna szyne¢ uziemiajaca lokalu GSU (potaczen
wyréwnawczych), wykonane w postaci ptaskownika Cu 500x50x6mm zamontowanego na
$cianie na elementach izolacyjnych. GSU nalezy potaczy¢ z uziemieniem budynku za
posrednictwem przewodu uziemiajacego.

Do gléwnej szyny uziemiajacej nalezy przylaczyc¢:

e przewody ochronne PE linii zasilajacych,

e konstrukcje sufitu podwieszanego,

e metalowe czgéci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej,
o stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,
e urzadzenia wentylacji i klimatyzacji

e inne metalowe instalacje i urzadzenia,

Miejscowe potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi w
izolacji zielonozottej.

7. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zaprojektowano ochron¢ przed przepigciami spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepigciami laczeniowymi. Przyjeto strefowa koncepcje ochrony
przepigciowe;j:
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e ochronnik Typ 1 (Up<2,5kV) w rozdzielnicy gltéwnej NN — ochrona
istniejaca,
e ochronnik Typ 2 (Up<1,25kV) w tablicy TG,
Dla obwodéw sterowania oraz urzadzen stabopradowych zaleca si¢ stosowanie
ochronnikéw przepieciowych typu 3 (D).

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

8.1.Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewodoéw. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem
zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-
S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wyltgczniki réznicowo-
pradowe o pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie rowniez przez
gléwne i miejscowe polaczenia wyr6wnawcze.

8.2.0chrona przed dotykiem posrednim

Instalacja wykonana zostata w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochrona od porazen
bedzie zapewniona przez samoczynne wylaczanie zasilania w przypadku uszkodzenia
obwodu elektrycznego w dopuszczalnym czasie 5 sek. Dla Wewngtrznych Linii Zasilajacych.
Oraz odpowiednio w czasie 0.4 i 0.2 sek. dla obwodow odbiorczych.

W celu zmniejszenia mozliwosci wystepowania napie¢ dotykowych nalezy wykonac
potaczenia wyrdwnawcze gtdéwne taczace ze sobg:

e przewody PE obwodow rozdzielczych,

e gloéwna szyng uziemiajgca,

e rury i inne metalowe urzadzenia, instalacje gazu, wody, co, wentylacji,
klimatyzacji,

e metalowe elementy konstrukcyjne.

Ponadto nalezy stosowa¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze, ze szczegdlnym
naciskiem na tazienki, i pom technologiczne np kantyna, kuchnie itp. W sieci TN-S nalezy
realizowa¢ wylaczenia przez zastosowanie urzadzen:

e przetezeniowych (nadpradowych) takich jak wytaczniki 1 bezpieczniki,
e urzadzen réznicowopradowych w obwodach gniazd wtykowych.

We wszystkich obwodach gniazd wtykowych nalezy stosowa¢ wytaczniki
réznicowopradowe o pradach réznicowych znamionowych nie wigkszych niz 30mA.
Dodatkowo w tazienkach, jesli to mozliwe nalezy stosowa¢ ochron¢ przez zastosowanie
urzadzen II klasy ochronnosci.

Wymagania dotyczace czasu wylaczania s spelnione, gdy:

Zsxla<Uo
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gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia
la- warto$¢ pradu w amperach zapewniajgca zadzialanie urzadzenia odtaczajacego
w czasie okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czeSci instalacji zgodnie z § 17 ust. w
czasie nie przekraczajacym 5s
Uo - napigcie pomigdzy przewodem skrajnym a ziemig

Po wykonaniu instalacji nalezy zmierzy¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony.

9. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

9.1. Punkt polaczenia instalacji okablowania strukturalnego z
publiczng siecig telekomunikacyjnag

Poza zakresem opracowania. Potgczenie wykonuje dostawca medidow na wniosek
Inwestora.

9.2.Wymagania komponentéw okablowania

Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci musza pochodzi¢ od jednego
producenta co umozliwi uzyskanie cato§ciowej i spdjnej gwarancji na caty system. Projektuje
si¢ rozwigzanie, ktore pochodzi¢ ma od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng
gwarancja systemowa producenta na okres minimum 25 lat obejmujacg wszystkie elementy
pasywne tory transmisyjnego, jak roéwniez ptyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki
kablowe i szafy dystrybucyjne. Wymaga si¢, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym
elementem w ofercie producenta.

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel,
szafy, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) bedg oznaczone 1090
lub nazwa tego samego producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta. Wszystkie
podsystemy tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) beda opracowane przez
producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapasow
transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,skladanych” od roéznych
dostawcow komponentow (rézne dostawy kabli, modulow gniazd RJ45, paneli, kabli
krosowych itp.).

Wszystkie komponenty systemu okablowania beda zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepisow. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie
certyfikaty niezaleznego laboratorium np. 3P, DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO
potwierdzajace zgodno$¢ wszystkich elementéw Systemu z wymienionymi w tym punkcie
normami.

Wydajnos¢ komponentow (ztgcze-styk) bedzie potwierdzona certyfikatem De-
Embedded Testing wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze. System ma si¢
sklada¢ w pelni z ekranowanych elementdw, to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w
zestawach nasciennych, podtogowych jak i w panelach krosowych. Zgodnie z wymaganiami
norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w calodci trwale zakonczony na 8-pozycyjnym zlaczu
modularnym skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Maksymalny rozplot par
transmisyjnych na modutach gniazd RJ45 montowanych zaréwno na panelach jak i w
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zestawach gniazd nie moze by¢ wigkszy niz 8mm. Konstrukcja paneli krosowniczych ma
zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagi¢¢ i zataman przy pomocy poziomych
paneli porzadkowych.

9.3. Okablowanie poziome

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych 4-parowych U/UTP kat.6a. Kable muszg zapewniaé
niezawodng wymian¢ danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koncowych.
Nalezy zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6a, ktory spelnia wszystkie aktualne norm
okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktora zastgpuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, T1A-568-C.2. Nalezy
to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego Delta potwierdzajagcym
przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod katem spetniania wszystkich
wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatlu transmisyjnego Permanent Link lub
Channel.

9.4. Kable krosowe

Zadaniem kabli krosowych jest potaczenie laczy okablowania poziomego
zakonczonych na panelach rozdzielczych z portami urzadzen aktywnych. Maksymalna
dhugos$¢ kabla krosowego i przytaczeniowego powinna by¢ zgodna z normami ISO/IEC 11801
oraz PN-EN 50173. Kable musza by¢ typu linka oraz muszg by¢ dopasowane do systemu
okablowania. Kable krosowe i przytaczeniowe musza by¢ dostarczone w ilo$ci odpowiednie;j
do ilosci gniazd przytaczeniowych.

9.5. Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje¢ okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzsza starannoscia z
zachowaniem wytycznych znajdujacych si¢ w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania. Szczegolnie nalezy zastosowac sie do:

e Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli
podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni gigcia kabli
skretkowych 1 $wiattowodowych, sit naciggu, sit zgniatajagcych oraz
przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy
wymienionych parametrow mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych
produktow.

e Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztgczach RJ45 zachowujac minimalny
rozplot par wprowadzanych do ztacza.

e Dhugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomigdzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przylaczeniowymi nie moze by¢ wigksza niz 90m.

e Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu
T568A i T568B. Zaleca si¢ stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

e Wszystkie metalowe czgsci szaf i1 stelazy dystrybucyjnych muszg zostac
uziemione.
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Instalujac okablowanie skrgtkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci
od kabli zasilajacych:

Odlegtosc¢ od instalacji zasilajacej [mm]
Typ kabla Brak przegrody Przegroda metalowa Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna
Kable SFTG 10 5 0
Kable UFTG,;
FUTG 50 25 0
Kabel UUTG 100 50 0

e Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodow 230V / 20A. W przypadku
mniejsze;j ilosci obwodow, odlegtosci proporcjonalnie si¢ zmniejszaja.

o Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

e Obwody o0 pradzie wickszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna
wielokrotno$¢ obwodow 20A.

e Powyzsze zalecenia obowigzuja w przypadku prawidlowego uziemienia
ekranow kabli transmisyjnych i metalicznych elementow tras kablowych.

9.6. Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzié¢
odpowiednie pomiary sprawdzajace (certyfikacyjne), wszystkich laczy miedzianych
skretkowych i $wiattowodowych, potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturalne
Spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warto$ciami granicznymi
zdefiniowanymi w I1SO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarow muszg by¢
pozytywne. Pomiary nalezy wykonaé przyrzadem w pelni sprawnym, posiadajagcym wazny
certyfikat potwierdzajacy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie
potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy
dotaczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich
taczy okablowania skretkowego.

9.7.Prowadzenie instalacji

Przewody nalezy uklada¢ na trasach prowadzonych rownolegle z trasami
elektrycznymi. Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji sieci logicznej razem z instalacja
elektryczng. Instalacje nalezy prowadzi¢ w oddzielnym korycie kablowym, rurkach
ostonowych lub na uchwytach. Podczas ukladania kabli nalezy unika¢ nadmiernego
naciagania przewodu i nie przekracza¢ minimalnego promienia gigcia. Nalezy zwrocié
szczegoOlng uwage, aby nie przetrze¢ izolacji na ostrych krawedziach. Trasy kablowe nalezy
wykona¢ podtynkowo, zabezpieczajac przewod np. rurka lub peszlem na calej dlugosci.
Przewody prowadzi¢ po trasach prostych mozliwie jak najblizej §cian. Unika¢ prowadzenia
przewodow przez $rodek pomieszczen. Na wszystkie materialy uzyte do montazu nalezy
przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Gniazda zamontowaé podtynkowo,
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doprowadzajac przewody do puszki w rurce RL28 ulozonej w bruzdzie. Nalezy pozostawié
zapas przewodu w trasie kablowej. Typ ramki dopasowa¢ do instalacji elektrycznej
zachowujac jednakowe wzornictwo.

10. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

W celu ograniczenia dostepu do poszczegdlnych stref oraz ograniczenia ruchu osob
obiekt bedzie wyposazony w system kontroli dostepu pracujacy w oparciu o karty
zblizeniowe jednego typu. Otwarcie drzwi za pomocg dowolnego przycisku wyjscia
awaryjnego bedzie rejestrowane przez system Kontroli Dost¢pu jako sytuacja nadzwyczajna i
bedzie ogloszony alarm techniczny. Dodatkowo system bedzie umozliwial rozbudowe o
funkcje umozliwiajacg tworzenie bazy danych uzytkownikow kart wraz z ich zdjeciem i
podpisem oraz z mozliwoscig wykonywania nadrukow ze zdjeciem na kartach kontroli KD.

Zasilanie systemu w przypadku zaniku napigcia be¢dzie odbywato si¢ przez zasilacze
buforowe wyposazone w akumulatory. Zasilacz i akumulatory zostaly dobrane w sposob
zapewniajacy bezprzerwowa prace systemu przez 8 godzin od zaniku napigcia.

Lokalizacj¢ punktow kontroli dostgpu pokazano na planach, polaczenia elementow
pokazano na schemacie kontroli dostepu. W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego
przez system SAP, elementy tego systemu zdejma zasilanie z rygli elektromagnetycznych w
drzwiach znajdujacych sie na drogach ewakuacyjnych.

Uwaga:
W systemie nalezy ustawi¢ protokét synchronizacji czasu NTP. Wszystkie systemy
budynkowe musza by¢ zsynchronizowane do protokotu NTP.

10.1. Opis urzadzen

W skiad systemu wchodza:
e sterowniki kontroli dostepu
e Zasilacz buforowy
e Akumulator bezobstugowy
¢ rygle elektromagnetyczne,
e czujniki magnetyczne (kontaktrony),
e przyciski wyjscia uprawnionego i ewakuacyjnego ( zielony przycisk z szybka),
e program nadzorczy

10.2. Rozmieszczenie elementéw systemu

Rozmieszczenie sterownikow 1 czytnikdw systemu przedstawione zostato na rzutach
bedacych czescig tego projektu. Sterowniki wraz z zasilaczem 1 akumulatorem umieszcza¢ w
w strefach chronionych. Czytniki kart i przyciski nalezy umieszczaé na Scianie, obok drzwi
objetych systemem na wysokosci ok.120 cm dostosowujac wysokos$¢ jego montazu do
osprzetu elektrycznego.
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10.3. Zasilanie urzadzen

Modut kontroli drzwi:
Zasilany napieciem 12 VDC z zasilacza wyposazonego w akumulator podtrzymujacy,
zapewniajacy ciaglos¢ pracy modutu

Czytnik kart:
Zasilany z modutu kontroli drzwi

Elektrozaczep:

Zasilany napigciem 12 VDC, z zasilacza buforowego

W obwdd zasilania elektrozaczepu zostanie wpiety obwod przerywajacy z moduldow
sterujacych systemu p.poz., ktérego zadaniem jest odcigcie napigcia zasilania elektrozaczepu
w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego.

10.4. Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ KD. Projektowang instalacje nalezy wykona¢ na tych
samych urzadzeniach na jakich wykonana jest istniejaca kontrola dostepu.

11. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Zastosowane urzadzenia wchodzace w sklad systemu sygnalizacji pozaru musza
posiada¢ deklaracje wtasno$ci uzytkowych wydane w oparciu o przepisy wykonawcze do
ustawy o0 wyrobach budowlanych oraz $wiadectwa dopuszczenia dla wyroboéw
wymienionych w rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw
do uzytkowania (Dz.U. nr 143, poz. 1002, z p6zn. zm.) wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy. Projektowana instalacja
SSP ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk pozarowych mogacych wystapi¢ w obiekcie.
Detekcja ma by¢ oparta o system automatycznych czujnikow optycznych i rgcznych
przyciskow bedacych zrédtem sygnaldw o zdarzeniach pozarowych, ktére wspotpracujg z
centralkg zbiorcza tych sygnalow w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji
gdzie nastgpito zjawisko pozarowe oraz celem uruchomienia innych systemoéw i urzadzen
ratujacych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

11.1. Stan istniejacy

W ramach wczesniejszych etapow prac budynek wyposazony zostal w System
Sygnalizacji Pozaru.
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System Sygnalizacji Pozaru opiera si¢ na nast¢epujacych elementach:

e Centrala systemu sygnalizacji,

e optyczne czujki dymu,

e reczne ostrzegacze pozarowe

e pctlowe moduly wejscia / wyjscia stuzgce do sterowania urzadzen wykonawczych
systemow innych branz, jak rowniez do zbierania sygnalow informacyjnych o ich
stanach alarmowych, uszkodzeniach, zadziataniu,

Centrala systemu SSP charakteryzuje sie:

e pelng redundancjg elementow centrali,

e pelng adresowalnoscig obstugiwanego systemu,

e umozliwiaja petlowe zasilanie linii dozorowych,

e prace z czujkami z obustronnymi izolatorami zwarcia,

e prace z modutami sterujgCymi, monitorujacymi,

e bezprzerwowe zasilanie elementow detekcyjnych systemu (po utracie zasilania
gldownego) na czas 72h czuwania, a takze 0.5h w stanie alarmowania,

e posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci CNBOP w Jézefowie lub certyfikaty CE na
wszystkie elementy uzyte w systemie.

Instalacja SSP ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk pozarowych mogacych
wystapi¢ w obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o system automatycznych czujnikéw
optycznych i rgcznych przyciskow bedacych zrodtem sygnatow o zdarzeniach pozarowych,
ktore wspotpracuja z centralkg zbiorcza tych sygnatow w celu ich dalszego wykorzystania dla
uzyskania informacji, gdzie nastapito zjawisko pozarowe oraz celem uruchomienia innych
systemoOw i urzadzen ratujacych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

Zastosowane urzadzenia sygnalizacji pozaru muszg posiadac certyfikaty wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy oraz
inne deklaracje lub aprobaty wymagane prawem.

Istniejgca instalacje SSP nalezy rozbudowaé o dodatkowe elementy (czujki, ROPy,
moduly wejs¢/wyjs¢, Karty petli w centrali SSP) obejmujace swym obszarem ochrony
projektowang przestrzen. Rozmieszczenie elementéw nalezy dostosowaé do aranzacji
pomieszczen zgodnie z przepisami ochrony p. poz.

11.2. Okablowanie systemu

Gléwnym typem przewodu zastosowanym do prowadzenia petli dozorowych jest
przewod w izolacji YNnTKSYekw 1x2x0,8mm. Linie od modutow sterujgcych do urzadzen
sterowanych nalezy wykona¢ przewodem typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm oraz
przymocowanymi bezposrednio do stropu za pomoca uchwytow o odpornosci E-90. Kable,
przewody oraz zamocowania powinny mie¢ aktualny certyfikat ITB lub CNBOP.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji teletechnicznych, zaréwno pojedynczych,
wigzek, jak i prowadzonych w korytach przez granice stref i wydzielen pozarowych zar6wno
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w pionie jaki i poziomie nalezy uszczelni¢ masa ognioochronna o odpornosci dostosowanej
do tego przejécia i odpowiednio oznaczy¢. Przewody petli dozorowych dla czujek i ROPow
uktadane bedg w sposob typowy dla innych instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych w tym
obiekcie.

11.3. Funkcje sterownicze instalacji

Centrala sygnalizacji pozaru w projektowanym systemie ma mozliwo$¢ sterowania
urzadzeniami zwigzanymi Z ochrong przeciwpozarowg obiektu. W szczego6lnosci przewiduje
si¢ w razie pozaru:

e wylaczenie centrali wentylacyjnej,
e wylaczenie klimakonwektorow,
e wylaczanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji

Funkcje sterownicze nalezy realizowaé przez zastosowanie odpowiednich modutow
sterujacych instalowanych na pgtlach.

Moduty sterujgco-monitorujace instaluje si¢ wewnatrz budynku w obudowach, w
miejscach tatwo dostepnych serwisowo, najlepiej zamontowa¢ je w poblizu urzadzen, ktore
beda sterowane przez w/w moduty. Moduty w miar¢ mozliwo$ci montowac¢ bezposrednio pod
stropem. W przypadku wystgpowania sufitow podwieszanych nalezy przewidzie¢ rewizje W
suficie w celu dostgpu serwisowego. Moduly sterujace powinny by¢ oddzielane od
pozostatych elementow przez izolatory zwar¢. Sterowania i ich algorytm dostosowany
zostanie do zapiséw ujetych w scenariuszu pozarowym dla budynku.

11.4. Programowanie instalacji

Programowanie instalacji wykona¢ zgodnie ze scenariuszem pozarowym.

12. UWAGI KONCOWE

1. Dokumentacj¢ projektowa nalezy rozpatrywaé¢ catosciowo, Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ i sprawdzenia informacji zawartych w projektach
branzowych (architektonicznym, konstrukcyjnym, branzowymi)

2. Instalacjg elektryczne wykonaé zgodnie z projektem, postanowieniami Polskich Norm,
przepisOw 1 rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko
rozumiang wiedzg techniczng i sztukg inzynierskg.

3. Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ polskim normom, posiadaé
niezbedne atesty i spelnia¢ odpowiednie przepisy i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, Wykonawca pod rygorem demontazu i wymiany materiatbw na inne,
nie moze stosowa¢ materiatdw, ktore nie posiadaja stosownych atestow, aprobat czy
dopuszczeni.

4. Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami prawa i przepisami BHP.
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Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
prawidlowego rezultatu koncowego. W zwiazku z tym nalezy uwzglgdni¢ wszystkie
elementy, niezb¢dne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

W czasie wykonywania prac w budynku stosowa¢ m.in. norm¢ PN-EN 501-2
,,Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynku” ( maj 2002r.).

W czasie realizacji inwestycji ewentualne zmiany w stosunku do projektu powinny
by¢ naniesione na kazdym egzemplarzu projektu po wczesniejszym uzgodnieniu
oraz opisa¢ obwody odbiorcze.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej
opisanej w dokumentacji. Powinien uwzgledni¢ wszystkie elementy niezb¢dne do
zrealizowania caloéci prac i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci wykonywanych
instalacji. Realizujac dany element instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i
elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

Trasy prowadzenia kabli i przewodow elektrycznych oraz rozmieszczenie opraw
oswietleniowych i gniazd wtyczkowych nalezy skoordynowa¢ z wykonywanymi
instalacjami (wodno-kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych)

Przed zakupem osprzetu elektrotechnicznego Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
z Inwestorem proponowane materialy i uzyskaé¢ ich akceptacje, na wezwanie
Inwestora, Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ probki materiatow do oceny.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ instalacje zgodnie z dokumentacja projektowa
a na wszelkie odstepstwa i zmiany winien uzyskac zgode projektanta i Inwestora.
Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupehiajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
anie ujete w specyfikacji winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosic
to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze w tym
miedzy innymi skuteczno$ci szybkiego wylaczenia (ochrony przeciwporazeniowej),
rezystancji izolacji kabli i przewodoéw, dziatania wytacznikoéw ochronnych
roznicowopradowych, rezystancji uziemienia, natezenia o$wietlenia podstawowego i
ewakuacyjnego i inne wymagane do odbioru robdt a nastgpnie uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac instrukcje obstugi instalacji i urzadzen oraz
wykona¢ przeszkolenie osob wskazanych przez Inwestora / Uzytkownika do
prawidtowego uzytkowania instalacji elektrycznych.

Wykonawca  zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje powykonawcza,
uwzgledniajaca ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania instalacji
elektrycznych, do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ wszystkie protokoty
pomiarowe z badan odbiorczych podpisane przez uprawnione osoby, dokumentacje
techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen i instrukcje obstugi.
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13. WYKAZ NORM

Prace elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujacych
norm i przepisow:

Lp |Nr aktu prawnego Tytul
1. D2.U.10.243.1623 jit Ustawa z dnia 7’ I’ip‘ca} 1994' Prawo bquwIane wraz z
pOzniejszymi zmianami;
2. Dz U z 2003r. Nr 120, | Dziennik Ustaw w sprawie szczegotowego zakresu i formy
poz. 1133 z p6zn. zm projektu budowlanego.
3. Dz.U.02.75.690 z pozn. | Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
zm powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
4, Rozporzadzenie ministra spraw wewngetrznych i
Dz.U.2010.109.719 z dministracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
pozn. zm przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych terenow
5. N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyc.zne nis.kiefgo napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa
6. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
N-SEP-E-002 elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania.
7. N-SEP-E-004 Elektroenergetycz_ne [ sygn_ali_zacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa
8. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

9. PN-EN 12464-1:2004 | Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie migjsc pracy - Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

10. PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

11. PN-IEC 60364 Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych;

12. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

13. PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym -

PN-EN Wspolne aspekty instalacji 1 urzadzen
61140:2005/A1:2008
14, PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
15. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
16. PN-91/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
17. PN-EN 501602002 Parametry napiecia zasilajs_;cego w publicznych sieciach
rozdzielczych
18. PN-EN 62305-1-4 Norma wieloarkuszowa Ochrona odgromowa obiektow
19. Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢
PN-EN 50174-2:2018 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz
budynkow
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20. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cz¢$¢ 1: Wprowadzenie

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale

21. | PN-EN54-:2002/A1:2007 o .
sygnalizacji pozarowe).

Wytyczne Stowarzyszenia Inzynierdw i Technikow
Pozarnictwa, ktore zostaty pozytywnie zaopiniowane przez
Komend¢ Gtowna Panstwowej Strazy Pozarnej pismo nr
BZ-1VV-0242/26/2006 z dnia 27 wrzesnia 2006r. i zalecone
do stosowania jako opracowanie stanowigce zbior
wymagan poszczegdlnych norm i przepisow dotyczacych
oswietlenia awaryjnego, ktére moze by¢ wykorzystywane
zarOWnNo przez projektantéw o$wietlenia awaryjnego, jak
rowniez przez osoby uczestniczgce w odbiorach tych
instalacji i systemow.

22. SITP WP-01:2006

Jak réwniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowej,
ktore nie zostaly wymienione powyzej, a ktore moga mie¢ wpltyw na prawidtowe wykonanie
robot. Wszystkie urzadzenia i materialty nie odpowiadajace wymogom zawartym w w/w
rozporzadzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete, a kosztem ich demontazu,
usuniecia i zastgpienia przez wlasciwe zostanie obarczony Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wejda w zycie nowe przepisy i
rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w
fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, odpowiedniego projektanta oraz Pilota
koordynatora jak i do stosowania si¢ do nich.

Opracowat
Mgr inz. Piotr Kmietowicz
MAP/0043/PBE/16
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