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o P0=3.83 P0=3.83 [@” P0=3.83 PG=3.93 | pe=38 T H=0.40m PG=3.9
=8 | | | | i ﬁ \i | FD 9815
* * i FD1.0M
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®| TP6=3.93 | g T T

102383 ] ey Tt D 300x200 | | E2 425x225 | AS CNW-01-02 AS_CNW-01-03 D 451

i P6=3:93 W=430m37k" "500%300%1250 500%300% 1000 D107

PG=3.93 PG=3.93 PO=377

Do czerpni $ciennej

©
o

W 300x1000
Vnetto—min. 0.12 m2
spdd min. 2m nad poziomem

terenu

Szerokos¢ S bok du, [ Minimal iary otword,
Zewmk«ossrcym m‘?nimﬁ’ézwiwn‘é ) w SZEZ:kzihngz;w%dgwamv:n) Symbol LEGENDA
pokrywe rewizyjng (mm) AxB !
AS —Ttumik akustyczny
Przewody kolowe CNW  —Centrala wentylacyjna
D —Przepustnica
100<D<200 180x80 = E1 —Zawdr wentylacyjny wywiewny
£2 —Kratka wywiewna
200<D<315 200x100 = RE —Wyrzutnia dachowa
S1 —Zawdr wentylacyjny nawiewny
315<D<500 300x200 RS S2 —Anemostat wirowy
Wi —Czerpnia scienna
500<D 400x300 oty
PO —Poziom osi kanatu
Prawody prostoketne PD —Poziom spodu kanafu
PG —Poziom gory kanatu
< = £y 2
. oo OZNACZENIE KANALOW WENTYLACYJNYCH
200<8<500 4001200 L1 == 1000x100 —wymiar kanatu AxH.
s P0=3.00 —poziom montazu instalacji wzgledem poziomu wykonczenia posadzki *
5008 500x400 . El 60 —klasa odpornosci pozarowej kanatow lub ich obudowy.
*rzedna odniesiona do wymiardw wewnetrznych kanatow
UWAGI:

1. Rzedne instalacji podano od poziomu wykonczenia posadzki.

2. Ksztaltki w rejonie przejs¢ dachowych, podiqczen do urzqdzen itp., wykona¢ po dokonaniu kontrolnych
pomiaréw na budowie.

3. Przed zamdwieniem elementéw koncowych instalacji (np. nawiewniki, wywiewniki) kolor nalezy
potwierdzi¢ u architekta.

4. lzolacje kanatow odczytywa¢ z rysunku i opisu.

UWAGI OGOLNE DO DOKUMENTACI:

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. Wprzypadku rozbieznosci wjakimkolwiek zelementéw dokumentacii
nalezy rozbieznos¢ takq zgtosic projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych niniejszych instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi ielektrycznymi.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie uzupefniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowe] a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. Wprzypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien zgtosi¢ te watpliwosci projektantowi w
postaci zapytania projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

3. Wykonawca poszczegolnych robdt ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
cafosci prac i zapewnienia pefnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

4. Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.

5. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, a takze regulacja i uruchomienie urzqdzen iinstalacji wg

obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujqcq
procedurq.
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