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-1.0 Komunikacja

8,56 m2

-1.2 pom. pomocnicze

-1.3 pom. techniczne

10,63 m2

-1.1 mazazyn książek
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system kontroli dostępu

Rozdzielacz CO

powrót

Rozdzielacz CO

powrót

Zmiękczacz wody

Rondomat 25M BWT

Rozdzielacz CO

zasilanie

Rozdzielacz CO

zasilanie

HpPROJ=3,16HpISTN=3,40
HpPROJ=3,16HpISTN=3,40

HpPROJ=3,16 HpPROJ=3,16 HpPROJ=3,16 HpPROJ=3,16 HpPROJ=3,16

P-1

P-1

P-1 P-1

P-1

REI 120

REI 60

EI 30

Hp 25 hydrant p.poż.

Hp 25

szchody
szer.
150cm

REI 120

90
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EI 60

11
0

23
0

- 0,17

- 0,34

100

CNW-01

m=196 kg

Lwa=73,0dB(A)

H=0.40m

Nel=1,50kW(230V)

Qgrz=3,00kW

N/W=970m3/h

AS CNW-01-01

500x300x1250

PG=3.93

AS CNW-01-02

500x300x1250

PG=3.93

AS CNW-01-04

500x300x1000

PG=3.93

AS CNW-01-03

500x300x1000

PG=3.93

Do czerpni ściennej 

WI 300x1000

Vnetto-min. 0.12 m2

spód min. 2m nad poziomem terenu

Do wyrzutni dachowej

RE ∅315

200x200

PG=3.93

∅200

PO=3.83

∅160

PO=3.83

D ∅125

PO=3.83

D ∅125

PO=3.83

E1 ∅125

W=60m3/h

S1 ∅125

N=60m3/h

D ∅125

PO=3.83

D ∅160

PO=3.83

D ∅160

PO=3.83

∅160

PO=3.83

∅200

PO=3.83

D ∅160

PO=3.83

D ∅160

PO=3.83

E2 225x125

W=100m3/h

E2 325x225

W=280m3/h

E2 425x225

W=430m3/h

D 250x200

PG=3.93

D 300x200

PG=3.93

D ∅200

PO=3.83

S2 ∅200

N=215m3/h

S2 ∅200

N=215m3/h

S2 ∅160

N=140m3/h

S2 ∅160

N=140m3/h

S2 ∅160

N=100m3/h

S2 ∅160

N=100m3/h

200x200

PG=3.93

300x200

PG=3.93

∅200

PO=3.83

∅200

PO=3.83
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FD ∅315

FD1.01

PO=3.77

Nel=3,00kW(400V)

FD ∅315

FD1.02

PO=3.77

Możliwość wykorzystania istniejącej 

wyrzutni, kanał należy wyczyści 

oraz zaizolować zgodnie z WT. 

7
5
0

4
1
0

860 3430

UWAGI OGÓLNE DO DOKUMENTACJI:

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji

oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji

należy rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia

problemu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji montażowych niniejszych instalacji z

innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

2. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie

elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte

w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji

niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości projektantowi w

postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

3. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania

całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.

4. Przed rozpoczęciem prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

5. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, a także regulacja i uruchomienie urządzeń i instalacji wg

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą

procedurą.

UWAGI:

1. Rzędne instalacji podano od poziomu wykończenia posadzki.

2. Kształtki w rejonie przejść dachowych, podłączeń do urządzeń itp., wykonać po dokonaniu kontrolnych

pomiarów na budowie.

3. Przed zamówieniem elementów końcowych instalacji (np. nawiewniki, wywiewniki) kolor należy

potwierdzić u architekta.

4. Izolacje kanałów odczytywać z rysunku i opisu.

OZNACZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
1000x100 -wymiar kanału AxH.

PO=3.00 -poziom montażu instalacji względem poziomu wykończenia posadzki *

*rzędna odniesiona do wymiarów wewnętrznych kanałów

LEGENDA

PO -Poziom osi kanału

PD -Poziom spodu kanału

PG -Poziom góry kanału

EI 60 -klasa odporności pożarowej kanałów lub ich obudowy.

D -Przepustnica

AS -Tłumik akustyczny

CNW -Centrala wentylacyjna 

E2 -Kratka wywiewna

E1 -Zawór wentylacyjny wywiewny

S2 -Anemostat wirowy

S1 -Zawór wentylacyjny nawiewny

WI -Czerpnia ścienna

RE -Wyrzutnia dachowa

Szerokość S boku przewodu,

w którym zainstalowano

pokrywę rewizyjną (mm)

Minimalne wymiary otworów

w ściankach przewodów (mm)

AxB

Symbol

Przewody kołowe

100<D<200

200<D<315

315<D<500

500<D

180x80

200x100

300x200

400x300

Przewody prostokątne

S<200

200<S<500

500<S

300x100

400x200

500x400

RO1

RO2

RO3

RO4

RP1

RP2

RP3
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