SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Renowacja parkietu w holu | pietra w Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie
przy al. Marszatka F. Focha 39.

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie budowlanym podczas prac
zwigzanych z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu, wykonywania robot malarskich w holu
| pietra w Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie przy al. Marszatka F. Focha 39.
1.2. Zakres stosowania STWIORB.
Niniejsza specyfikacja jest opracowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych w Pedagogicznej
Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie przy al. Marszatka F. Focha 39- budynek
centralny.
Zakres robot obejmuje :

1.3.1. Renowacje nawierzchni z parkietu o pow. 102,84 m?.
1.3.1.1. Oczyszczenie i cyklinowanie parkietu.

Nawierzchnia parkietowa z klepki debowej. Klepki parkietowe utozone we wzor
.jodetke”. Nawierzchnia byfa juz we wczes$niejszych latach cyklinowana
i lakierowana.
1.3.1.2.  Uzupetnienie szczelin w razie potrzeby.
1.3.1.3.Malowanie parkietu lakierami przeznaczonymi do budynkéw uzytecznosci
publicznej.
Lakier o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, posiadajgcy taki stopien
elastycznoéci po catkowitym stwardnieniu, aby powtoka lakiernicza nie ulegata
drobnym peknigciom tak zwanemu siateczkowaniu. Zaproponowany system
lakierniczy powinien posiada¢ w palecie swoich wyrobéw kompatybilne srodki do
czyszczenia i konserwacji podtég lakierowanych.
1.3.1.4.Demontazstarych zniszczonych listew przysciennych 35,90m
1.3.1.5.Montaz listew przysciennych nowych z drewna liSciastego 35,90m
1.3.2.Roboty malarskie Scian.

Zakres robdt obejmuje wykonanie na $cianach uzupetnienia tynkow zwyktych kat. Il
zaprawg cem-wap miejscowo $ciany nad listwami. Nastepnie wykonanie powiok
malarskich na tynkach tgcznie z przygotowaniem powierzchni nad listwami do
wysokosci ok. 30cm wykonaé powtoki malarskie farbg emulsyjng o kolorze jasno
szarym dostosowanym do istniejgcego.

1.3.3.Roboty pozostate.
1.3.3.1. Przeniesienie katalogow do czytelni na tej samej kondygnaciji 12 szt. i ponowne
whniesienie po wykonaniu prac z odstepem czasowym tak, aby lakier uzyskat
wytrzymatos¢ na zarysowania.;



1.3.3.2.Zabezpieczenie folig grzejnikdw, okien drzwi, opraw oswietleniowych, balustrad
i klatki schodowej prace porzgdkowe itp.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z umowa,
STWIORB i poleceniami przedstawiciela Inwestora.
2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne.
Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mieé:
aprobaty techniczne,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN -EN
certyfikat na znak bezpieczenstwa,
atesty higieniczne (odnosnie lakierow, farb).
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materiatéw, przeznaczonych
do wykonania robét.
2.2. Rodzaje materiatow.
papier Scierny, lakiery do parkietéw, szpachléwka do parkietu, farby, grunty,
szpachléwki,
3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne.
Sprzet uzywany do roboét musi by¢ sprawny technicznie i posiadaé¢ aktualne dokumenty
potwierdzajgce ten stan.
3.2.  Sprzet i narzedzia do wykonywania robot.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é materiatéw i wykonywanych robét (cyklinowanie bezpytowe) oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
cykliniarka mechaniczna,
cykliniarka lub cyklina reczna,
polerka mechaniczna
papiery Scierne o réznej gradaciji,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
poziomice, mieszadto elektryczne do lakieru,
pedzle i watki do naktadania farb i lakieréw.
4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robodt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

4.2. Do transportu sprzetu stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisbw obowigzujgcych transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakosc i
wiasciwosc¢ przewozonych materiatow i sprzetu. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.



5.
5.1

Wykonanie robdét.
Renowacja parkietu.

5.1.1. Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji robét maja spetnia¢ wymagania

polskich przepisow a Wykonawca jest zobowigzany do posiadania dokumentéw
potwierdzajgcych wprowadzenie ich do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych.

Lakierowanie nawierzchni zgodnie z technologig producenta. Zastosowac lakier
chemoutwardzalny, przeznaczony do podtdg drewnianych. Lakierowanie parkietu
wykonac lakierem podktadowym lub lakierem podktadowym odcinajgcym oraz trzema
warstwami lakieru nawierzchniowego. Lakier powinien spetnia¢ wysokie wymagania
jakoéciowe — o wysokiej odpornosci na Scieranie i zarysowanie oraz wysokiej
elastycznoséci przeznaczony do podtdég w budynkach uzytecznosci publicznej. Lakier
posiadajgcy taki stopieh elastycznosci po catkowitym stwardnieniu, aby powioka
lakiernicza nie ulegata drobnym peknieciom tak zwanemu siateczkowaniu.
Zaproponowany system lakierniczy powinien posiada¢ w palecie swoich wyrobéw
kompatybilne Srodki do czyszczenia i konserwacji podtdg lakierowanych.

5.1.2. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania

zamowienia np. zabezpieczenia, uzupetnienia ubytkow, dopasowania elementow
montowanych w podtodze itp. Zaleca sie wykonanie wizji lokalne;j.

5.1.3. Lakier powinien spetnia¢ nastepujgce parametry i wymagania techniczne:

a) spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14904 w zakresie odpornosci na Scieranie.
b) posiada¢ atest higieniczny,

c) nie zawiera NMP.

5.1.4. Technologia lakierowania.

5.3.

6.0.

a) szlifowanie parkietu w celu usuniecia wszelkich nieczystosci oraz starych powtok
przy uzyciu papieréw o wtasciwej granulaciji.

b) doktadne oczyszczenie powierzchni po pracach szlifierskich, usuniecie wszelkich
zabrudzen w postaci kurzu i pytu,

c) lakierowanie parkietu lakierem podktadowym lub lakierem podktadowym
odcinajgcym.

d) naniesienie pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego.

e) po wyschnieciu nanosi¢ kolejne dwie warstwy lakiernicze lakieru nawierzchniowego
zgodnie z wytycznymi producenta.

Roboty malarskie scian.

Istniejgce powtoki malarskie nalezy wymyé wodg z dodatkiem detergentu, usungc
pozostate zabrudzenia, usunaé tuszczace sie fragmenty starej powtoki, wykonaé
niezbedne naprawy powierzchni, zagruntowac. Podtoze pod lamperie wyszpachlowag i
wyszlifowac. .

Kontrola jakoéci robot.

6.1.Materialy — wszystkie materiaty, rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

6.2. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez przedstawiciela
Inwestora na biezgco w miare postepu roboét, jakosci uzywanego przez wykonawce
sprzetu i jakosci wykonywanych rob6t zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami



STWIORB. W szczegoélnosci obejmuija:

badanie jako$ci sprzetu (jakosci papieru),
kontrole prawidtowosci wykonania robdét,
ocene estetyki wykonanych robat,

stanu parkietu po szlifowaniu,

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez przedstawiciela

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego.

7.0. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
umowa. 8.0. Odbidr robot.

Odbidr ostateczny stanowi ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu roboét. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Wykonawca daje gwarancje, na zakres wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami
Inwestora (przy zachowaniu norm eksploatacyjnych i warunkéw gwaranciji).

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranc;ji, ktérego dtugosé
jest okreslona w umowie.

9.0. Podstawa ptatnosci.
Zasady pfatnosci okresli umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Uwagi ogdine.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z harmonogramem prac, zatwierdzonym
przez
Inwestora.

Sporzadzita. M. Zamrozniak

Krakow dn. 12.11. 2021 r.



