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I.CZESC OPISOWA

Opis o0go6lny przedmiotu zamowienia

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres prac projektowych
1.1.Przedmiot zaméwienia — cel .

Celem wykonania termomodernizacji budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej im. Hugona
KoMataja w Krakowie, al. Marszatka F. Focha 39 - Pawilon C jest osiggnigcie efektu ekologicznego
polegajacego na:

— zwiekszeniu efektywnosci energetyczne;j

— oszczednosci energii cieplnej

— zmniejszenie emisji CO2 oraz pytow PM10 i PM2,5.

Uwaga:
Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy stanowi wytyczne do projektéw budowlano -

wykonawczych. i wykonania robot na ich podstawie. Jest to opis celow i zasad rozwigzan
projektowych i technologicznych oraz wykonania robot. Wykonawca, w ramach sporzadzania
dokumentacji projektowej, jest zobowigzany uszczegdtowi¢ rozwigzania, takze zaproponowac inne niz
w Programie funkcjonalno-uzytkowym, jesli w ten sposob uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci,
obnizenia kosztow lub poprawy walorow uzytkowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

Przedmiotem zamoéwienia jest :

1) wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo wykonawczej (wraz z programem prac
konserwatorskim dotyczacym wymiany stolarki drzwiowej zewnetrznej) termomodernizacji
budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej im. Hugona Kollataja w Krakowie, al.
Marszalka F. Focha 39 - Pawilon C.

2) wykonanie robét w oparciu o zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacje¢ projektowa
wykonawczg termomodernizacji budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej im. Hugona
Koltataja w Krakowie, al. Marszalka F. Focha 39 - Pawilon C.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmowaé wykonanie n/w prac projektowych:

1) inwentaryzacj¢ budynku w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowe;j,

2) opracowanie  wielobranzowej dokumentacji  projektowo  wykonawczej, w  zakresie
uwzgledniajacym wytyczne audytu energetycznego dla budynku Pawilonu C, obejmujace;j:

a) projekty wykonawcze — w podziale na branze ( sanitarng- c.o., elektryczng, budowlang)

b) program prac konserwatorskich

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla kazdej branzy

d) przedmiary robot

e) kosztorysy ofertowe

3) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Miejskim Konserwatorem Zabytkoéw (m.in. kolorystyka,
detale architektoniczne, stolarka drzwiowa zewng¢trzna),

4) zlozenie wilasciwemu organowi kompletny wniosek o zgloszenie rob6t i dostarczenie
Zamawiajacemu potwierdzenia zgtoszenia.

1.2. Zakres prac projektowych i wykonawczych.
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W zakres zamdOwienia wchodzi wykonanie projektdw/rozwigzan projektowych w ramach opracowan

poszczegdlnych branz, w zakresie uwzgledniajacym wykonanie nastgpujacych robot budowlanych:

a) wymiana dwoch sztuk starych drzwi zewngtrznych z PCV z szyba zespolona na nowe spetniajace
warunki techniczne obowigzujace w trakcie sporzadzania, na drzwi z PCV lub z aluminium o
takim samym podziale);

b) kompleksowa modernizacja systemu grzewczego: wymiana wewnetrzne] instalacji centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami na nowe o znikomej bezwladnosci cieplnej. Zastosowanie
przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych oraz regulacyjnych zaworow podpionowych i
automatycznych odpowietrznikow, bez przebudowy wymiennikowni ciepta,

c) opomiarowanie budynku za pomocg licznikow ciepta;

d) wymiana os$wietlenia na nowoczesne typu LED wraz z automatyka sterujaca - czujniki ruchu
zlokalizowane na klatkach schodowych, korytarzach, w toaletach i weztach sanitarnych;

e) wymiana przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych na nowe.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace istniejacy budynek biblioteki

Pawilon C Biblioteki Wojewddzkiej im. Hugona KoHtataja w Krakowie miesci si¢ w Krakowie, przy

al. Marszatka F. Focha 39. W budynku znajduja si¢:

— w piwnicy: wymiennikownia MPEC, pomieszczenie magazynowe zbiorow bibliotecznych,
pomieszczenia magazynowe, klatki schodowe, komunikacja;

— na parterze: pomieszczenie magazynowe, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe
zbioréw bibliotecznych, klatki schodowe, komunikacja, pomieszczenie sanitarne (w.c.);

— na I pietrze: pomieszczenia magazynowe zbioréw bibliotecznych, komunikacja, klatka schodowa,
pomieszczenie sanitarne (w.c.).

1.3.1.Informacje o budynku biblioteki — pawilon C

Pawilon C Biblioteki Wojewddzkiej im. Hugona Kolataja w Krakowie miesci si¢ w Krakowie, przy
al. Marszatka F. Focha 39. Posadowiony jest na dz. nr 5/8 , obreb ewidencyjny 14, jednostka
ewidencyjna Krakow-Krowodrza. Budynek wchodzi w sktad kompleksu zabudowan bibliotecznych.
Wiascicielem budynku jest Wojewddztwo Matopolskie. Pawilon C to budynek uzytecznosci
publicznej, pochodzacy z 1951r. Figurujacy w gminnej ewidencji zabytkow i podlegajaca ochronie
konserwatorskiej. W latach 2005-2009 , w budynku wykonano prace termomodernizacyjne w zakresie
wymiany stolarki okiennej, ocieplenia stropu nad dachem, izolacji $cian w gruncie i wymiany
instalacji elektrycznej.
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Wojewsdztwo: malopolskie
Powiat: M. KRAKOW

2 Jednostka ewidencyjna: Krowodrza
GD-10-6642 23527 201 Obreb ewidencyjny: 126102_9.0014, 14
Miejscowosc: KRAKOW
Uproszczony wypis z rejestru gruntow

wedtug stanu na dzieri: 2017-12-04 13:08:20

Jednostka rejestrowa gruntéw: 126102_9.0014.G569

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 546/1000 charakter stanu wiadania: wtasnos$¢
grupa rejestrowa: 11.2

MIASTO KRAKOW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
UDZIAL: 454/1000 charakter stanu wiadania: (inne)
grupa rejestrowa: 13.2

Uwagi do Udziatu: wiadajacy

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA

Siedziba:  30-119 KRAKOW ALEJA MARSZALKA FERDINANDA FOCHA 39

UDZIAL: 454/1000 charakter stanu wiadania: wtasno$¢
grupa rejestrowa: 13.2

WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

UDZIAL: 546/1000 charakter stanu wiadania: trwaty zarzad
grupa rejestrowa: 11.2

Uwagi do Udziatu: trwaty zarzad na czas nie oznaczony na udziale 546/1000 bedacego wiasnoscig

Miasta Krakowa
BURSA SZKOLNICTWA PONADPODSTAWOWEGO NR 1 REGON: 000255480

Siedziba: 30-119 KRAKOW ALEJA MARSZAtKA FERDINANDA FOCHA 39

tacznie udziaty wiasnosci: 1.4540000000
tacznie udziaty wiadania: 0.5460000000
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. [ Numer Symbol Powierzchnia

dziatki st 5 Opis uzytku P T
mapy: | emiden Potozenie gruntéw Klasouzytku uzytku dziatki Nr KW

-cyjnej [ha] [ha]

5/8 ALEJA MARSZALKA Tereny mieszkaniowe B 0.3655 0.3655|KR1P/00293912/1
[FERDINANDAFOCHAS _ | |} _ Vv _ _ _ _ _ ]

UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 5/8
Dokument : Import z DGN

Rodzaj zmiany : brak danych

Ark.M.: 1071C

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.3655

W dniu: 04.12.2017 (Id raportu: M/3654752)

dokument sporzadzony przez: Dominik Dziemianko
PODINSPEKTOR

}C&‘»y\ Vow (((.)
ominik Dziemianko

(podpis)

D %

Zup PREZYDENTA MIASTA
vb/"? o (/ -
ominik D=icmiank o

o

Strona 1z 1
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MAPA EWIDENCYJNA Poswiadcza sig 2godnosc niniejszej kopil 2 trescia materiatu

" panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznege
wojewodztwo: rpalopolskie Organ prowadzacy panstwowy 2asob PREZYDENT MIASTA
powiat: M.Krakow geodezyjny | kartograficzny KRAKOWA
jedn. ewid.: Krowodrza . N
obrob: 14 Nazwa materiaiu zasobu mapa ewidencyjna
nr dziatki:  5/8 tyfikator e cyiny material
sekcja: 7.125.11.12.3 o e e 3482-313/2011
arkusz mapy w KUL: s |
skala: 1:1000 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Data wykonania kopil y up. PRE D#12:20TA MIAS TA
uklad wspolrzednych: 2000 S .
stan na dzien: 04-12-2017 GD-1 06642,223)27 .2017 Imig, nazwisko i podpis osoby \'}"ﬁim l"f.\fl,}@..w
wykonano przez: Dominik Dziemianko reprezentujgcs] organ omit ",/\ Y stideidl- (XY
Niniejsza mapa Jest 2 bazy danych 255000 i ktéra powstata na podstawie pomiani jego oraz mapy swidencying, W WYSEIR o
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e Charakterystyczne parametry budynku :

— stropy gestozebrowe

budynek wolnostojacy podpiwniczony + 2 kondygnacje
wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej

dach na konstrukcji zelbetowe, kryty papa

Powierzchnia zabudowy 213,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 710,73 m?
Kubatura budynku 2 130,00 m?
Kubatura czesci ogrzewanej 2619,10 m*

Istniejace w budynku sieci:
— instalacja elektryczna

— instalacja wodociggowa

— kanalizacja sanitarna

— instalacja cieptej wody — podgrzewacze elektryczne
— instalacja centralnego ogrzewania

— instalacje teletechniczne

1.3.2.0pis istniejacego stanu W budynku wraz z zakresem prac projektowych:

PIWNICA
Nr pomieszczenia Nazv_va . Powierzchnia w m?
pomieszczenia
0.1 komunikacja 23,97
0.2 wymiennikownia MPEC 4,00
pomieszczenie magazynowe zbioréw
0.3 oo 65,44
bibliotecznych
0.4 pomieszczenie magazynowe 20,94
pomieszczenie magazynowe zbioréw
0.5 - 93,55
bibliotecznych
0.6 klatka schodowa 7,38
0.7 pomieszczenie magazynowe 1,64
0.8 klatka schodowa 6,58
0.9 pomieszczenie magazynowe 1,75
PARTER

Nr pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia w m?

bibliotecznych

1.01 pomieszczenie magazynowe 26,64

1.02 pomieszczenie biurowe (ksiegowos¢) 17,72

1.03 pomieszczenie biurowe (dyrektor) 16,76

1.04 pomieszczenie biurowe 20.90
(administracja)

105 klatka schodowa 9,36

1.06 pomieszczenie magazynowe zbiorow 70,63
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pomieszczenie magazynowe zbiorow

Lo7 bibliotecznych 21,44

1.08 klatka schodowa 6,06

1.09 kpmunlkaCJa- magazyn zbioréw 2725
bibliotecznych

1.10 komunikacja-przewiazka 25,42

111 pomieszczenie sanitarne 7,43

I PIETRO

Nazwa

pomieszezenia Powierzchnia w m?

Nr pomieszczenia

2.1 komunikacja 39,36

2.2 klatka schodowa 8,94

23 pomieszczenie magazynowe zbioréw 95,20
bibliotecznych

24 pomieszczenie magazynowe zbioréw 84,31
bibliotecznych

25 pomieszczenie sanitarne 7,46

Magazyny ksiazek (ksiegozbior)

Budynek pehni funkcje magazynu gléwnego ksiegozbioru biblioteki. Wielko$¢ zbioréw w budynku C -
ok 250 000 wolumindw).

Wigkszos¢ pomieszczen, tacznie z piwnicag posiada gesto ustawione regaly z ksigzkami. Na poziomie
piwnic dodatkowo regaty ustawione sg w tzw. magazynowaniu zwartym ( forma przechowywania
zbioréw na specjalnym systemie jezdnym wys. regatow 2274mm x gt. 2200mm - regat jezdny- 33szt. ;
wys. regatu 2312mm x 2400mm- regaly statyczne- 2 Szt.).

Natomiast na parterze i I pigtrze regaly metalowe skrecane na state o wys .0k.230cm x 100cm x
szer.30cm- ok.55szt. nalezy zdemontowa¢ do wykonania rob6t zwigzanych z wymiang instalacji c.o.,
pozostate regaty nalezy zabezpieczy¢ folia.

W opisie dokumentacji projektowej nalezy poda¢ informacj¢ o zabezpieczeniu ksiggozbioru na czas
realizacji robot, dotyczaca wykonania ustugi zabezpieczenia i wyniesienia, magazynowania oraz
ponownego wniesienia, jak rowniez czeSciowy demontaz regalow i demontaz i ponowny montaz
magazynowania zwartego w piwnicy. Realizacja zabezpieczenia ksiggozbioru, powinna by¢ wykonana
przez profesjonalng firme.

Instalacja centralnego ogrzewania
Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania jest przestarzata tj. zainstalowane grzejniki starego typu

(zeliwne, zeberkowe) wielokrotnie malowane, instalacja z rur stalowych bez izolacji termicznej. Przy
grzejnikach zamontowane sa glowice termostatyczne, brak regulacji podpionowej instalacji.
Zainstalowane przy umywalkach podgrzewacze cieplej wody starszego typu.

Zakres prac projektowych i zakres prac budowlanych:

1) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (wymiana) dla termomodernizacji budynku.
Projekt swoim zakresem ma obja¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania oraz przygotowanie cieptej
wody w przedmiotowym budynku. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmie
wymiang grzejnikoOw oraz instalacji zasilania wraz z izolacjg i armaturg regulacyjno-odcinajaca.
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Podgrzewacze cieplej wody nalezy wymieni¢ na nowe energooszczedne. W ramach planowanego
przedsigwzigcia przewiduje si¢ budowe lokalnej kottowni gazowe;j jako zrodto ciepta dla budynku.

Instalacja elektryczna
Istniejgca instalacja jest w dobrym stanie technicznym.

Zrédtami $wiatta sg zarowki tradycyjne, halogeny oraz $wietlowki liniowe w oprawach tradycyjnych.
Brak zamontowanych czujnikow ruchu i zmierzchu w pomieszczeniach w.c. i piwnicy.

Zakres prac projektowych i zakres prac elektrycznych:

Zaprojektowanie wymiany zrodet $wiatta na nowe energooszczgdne typu LED wraz z nowoczesnymi
oprawami. Nalezy uwzgledni¢ zastosowanie czujnikow ruchu w pomieszczeniach we, piwnicy i na
klatkach schodowych. Wymiana o$wietlenia na nowoczesne typu LED wraz z automatyka sterujacg -
czujniki ruchu zlokalizowane na klatkach schodowych, korytarzach, w toaletach i weztach
sanitarnych.

Architektura i konstrukcja
Dach na konstrukcji zelbetowej, kryty papa. Stropy gestozebrowe (Ackermanna). Strop pod dachem z

izolacja z wetny mineralnej o grubosci 2x10 cm. Stan techniczny izolacji dobry. Stan pokrycia dachu -
zly, wymagajacy wymiany. Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej z
cegly ceramicznej. Sciany w gruncie zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie. Stolarka okienna
z PCV z szyba zespolong, w dobrym stanie technicznym. Czg¢$¢ stolarki okiennej posiada nawiewniki
powietrza. Stolarka drzwiowa zewngtrzna z PCV z szybg zespolong. Drzwi sg zuzyte i wymagajg

wymiany.

Zakres prac projektowych i zakres prac budowlanych:

Wymiana stolarki drzwiowej zewnegtrznej z PCV, zniszczonej i nieszczelnej na z PCV lub z
aluminium (uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytkow). Uwzgledni¢ wszelkie naprawy
elewacji, $cian i sufitow, posadzek, itd. po robotach instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z
malowaniem pomieszczen — jako prace towarzyszace (uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow).

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

W budynku biblioteki w pomieszczeniach magazynu zbiordéw bibliotecznych znajduja si¢ liczne regaty
z ksigzkami, ktoére Wykonawca musi zabezpieczy¢, wyprowadzi¢ na czas remontu oraz zdemontowac
magazynowanie zwarte w piwnicy wraz z przeniesieniem, wywozem ksi¢gozbioréw. Po zakofczeniu
prac budowlanych nalezy przywréci¢ stan pierwotny ulozenia zbiorow bibliotecznych w uktadzie
numerycznym. Realizacja zabezpieczenia ksiggozbioru, powinna by¢ wykonana przez profesjonalng
firme.

1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe pomieszczen w budynku Pawilonu C po wykonaniu
robodt, nie ulegng zmianie. Jak dotychczas, w budynku bedzie znajdowata si¢ Pedagogiczna Biblioteka
Wojewodzkiej w Krakowie.

1.5.1.Uwarunkowania formalno-prawne
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e Teren, na ktorym posadowiony jest budynek, objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Zgodnie z Decyzja nr AU-2/6733/490/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dn.
30.11.2017r. decyzja ULICP nie jest wymagana — pismo UMK Wydziat Architektury i
Urbanistyki nr AU-02-1.6733.552.2017.DPO.

e Dokumentacja projektowa wykonywana bedzie na potrzeby realizacji projektu realizowanego
przez Wojewoddztwo malopolskie pn. Modernizacja energetyczna wojewoddzkich budynkow
uzytecznos$ci publicznej. Dokumentacja musi spetnia¢ wymogi przedmiotowego projektu.

e Zgodnie z Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie w Krakowie
z dn. 30.11.2017r. ( zalaczong do pisma nr OP-11.6335.1256.2017.AF) odpowiedzialnego za
monitorowanie obszaréw Natura 2000 - projekt pn. Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Krakow, przy al. Marszatka F. Focha 39, nie
wywrze istotnego oddziatywania na obszar Natura 2000.

e Wymagane jest uzyskanie Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac
w obiektach figurujacych w gminnej ewidencji zabytkow 1 podlegajacej ochronie
konserwatorskiej.

1.5.2.Uwarunkowania

Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne do projektowania dokumenty,
dane i informacje jak: mapy, warunki techniczne, opinie, pozwolenia i decyzje umozliwiajace
wykonanie robot objetych dokumentacja projektowa, uzgodnienia wiascicieli
i uzytkownikow istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia, terenéw przez ktory bedzie przebiegac
transport do budowy itp. dane niezbedne do prawidlowego wykonania dokumentacji
i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami
administracyjnymi czynno$ci wobec 0sob trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie
w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynno$ci prawnych, w ktorych konieczne jest
osobiste wystepowanie Zamawiajacego, W tym czynno$ci niezbywalnie przypisanych
osobie/podmiotowi Zamawiajacego. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa, obowigzujacymi warunkami technicznymi i jakosciowymi
oraz zgodnie z przepisami, normami i sztuka budowlana.

ILWYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.0¢g6lne wymagania w stosunku do przedmiotu zamowienia

1) Przedmiot zamoéwienia powinien zosta¢é wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i dyrektywami europejskimi, przepisami oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej oraz wymogami projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewodzkich
budynkow uzytecznoéci publicznej oraz  z zachowaniem =zasady nalezytej starannosci
Wykonawcy.

2) Woyroby budowlane i instalacyjne, zastosowane w dokumentacji projektowej i przy realizacji
robot, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa oraz winny posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

3) Instalacje sanitarne
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4)

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania instalacji centralnego ogrzewania w
nowej technologii z zastosowaniem rur tworzywowych stabilizowanych o polaczeniach
zaciskowych. Rury powinny by¢ ulozone w bruzdach pod tynkiem (w obrebie parteru i |
pietra) oraz po $cianach (na kondygnacji piwnicy). Wyprowadzenie rurociagéw ze $cian dla
podtaczenia grzejnikdw dolnozasilanych. Odpowietrzniki automatyczne montowane w
skrzynkach podtynkowych 25x25cm. Wszystkie przewody instalacji grzewczej powinny by¢
izolowane cieplnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stosowaé izolacje zgodne ze
sposobem prowadzenia rurociaggow.

Do wykonywania bruzd przewidzie¢ stosowanie pity z odciggami kurzu. Do wykonania
otworéw przewidzie¢ stosowanie wiertnic. Niedopuszczalne jest przebijanie otworow
re¢cznymi przebijakami lub przecinakami.

W dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki
plytowe z wmontowang wkladka zaworowa i glowica termostatyczng, podlaczone ze Sciany
od dotu (parter/ I pigtro) oraz bocznozasilane (piwnica). Grzejniki montowane na zawiesiach
fabrycznych. W pomieszczeniach tazienek na parterze i 1 pietrze przewidzie¢ wymiane
grzejnikow azienkowych na nowe.

Dobrana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej zostanie
zainstalowana tj. cisnienie, temperatura, przeznaczenie instalacji. Przewidzie¢ montaz
armatury w miejscach latwo dostepnych dla obstugi i konserwacji. Zachowa¢ kierunek
przeptywu oznaczony na korpusach. W pomieszczeniu podlaczenia ciepta do budynku
przewidzie¢ instalacje¢ armatury spustowej. Na odejsciach do poszczegolnych pionow
zaprojektowa¢ zawory odcinajace (umozliwi to oproznianie wybranych piondéw) oraz
spustowe z mozliwos$cia podigczenia weza. Pod pionami nalezy zaprojektowac automatyczne
zawory rownowazace. W budynku przewidzie¢ opomiarowanie zuzycia ciepta poprzez
montaz cieptomierza.

Projektant powinien dokona¢ obliczen, doboru grzejnikow oraz pozostatych elementow
instalacji od miejsca wprowadzenia rurociagéw cieplnych do budynku. Parametry grzejnikéw
nalezy dobra¢ do obecnie eksploatowanej instalacji. Grzejniki plytowe dolnozasilane i
bocznozasilane, malowane proszkowo. Na instalacji nalezy przewidzie¢ montaz zaworow
odcinajacych 1 regulacyjnych. Pod pionami nalezy zainstalowa¢ automatyczne zawory
rownowazace. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne z blokada nastawy,
zawory odcinajace lub odcinajaco-spustowe. W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢
montaz automatycznych odpowietrznikow.

Zamawiajacy wymaga aby zaprojektowane elementy instalacji miaty zapewniong trwato$¢ nie
mniejszg niz w zakresie - grzejnikéw i orurowania 20 lat, natomiast armatury regulacyjnej
i odcinajacej 10 lat.

Wykonania opomiarowania budynku za pomoca licznikow ciepta.

Instalacje elektryczne

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania wymiany zrodet $wiatla na nowe
energooszczedne typu LED wraz z nowoczesnymi oprawami. W przypadku projektowania i
wykonania nowej instalacji elektrycznej, nalezy przewody umiesci¢ podtynkowo. W projekcie
nalezy uwzgledni¢ zastosowanie czujnikow ruchu, ktore nalezy wykonaé w pomieszczeniach
wc, piwnicy i na klatkach schodowych.
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5) Architektura i konstrukcja

Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej z PCV zniszczonej i nieszczelnej na z PCV lub z
aluminium o wspotczynniku przenikania ciepla U=1,3 W(m?K), (uzgodnienie
z Miejskim Konserwatorem Zabytkow). W przypadku zmiany przepisow wszelkie
wspotczynniki nalezy przyja¢ z aktualno$cig na dzien opracowania projektu i wykonania
robot.

Uwzgledni¢ wszelkie naprawy elewacji, s$cian i sufitow, posadzek oraz malowanie
pomieszczen po robotach instalacji elektrycznych i c.o.

2.2.Wymagania projektowe

a) Aktualna mapa do celow projektowych — nie dotyczy

b) Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zakresie niezbednym dla opracowania dokumentacji projektowo wykonawcze;j.

c) Badania geotechniczne oraz okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podloza gruntowego -

nie dotyczy

d) Projekt budewlane-wykonawczy

Projekt musi uwzglednia¢ wymagania:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.);

2. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.);

3. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

4. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120,poz.
1126);

5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519z pézn.zm.);

6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.).

Nalezy wykona¢ projekty wykonawcze co najmniej w nastepujacych branzach:

e architektoniczna

e instalacje sanitarne:

- instalacja c.o. ,
o instalacje elektryczne w zakresie dotyczgcym:
- wymiany o$wietlenia w budynku na o$wietlenie ledowe
a takze,
- w innym niezbednym zakresie, jesli taka konieczno$¢ wyniknie w toku prac projektowych.

Projekty j.w. nalezy wykona¢ uwzgledniajac przystosowanie obiektu do obowigzujgcych norm
i przepiséw wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen.

Do projektu nalezy dotaczy¢:

— os$wiadczenie projektantow poszczegélnych branz i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu
wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

—  karte uzgodnien migdzybranzowych,

— wszelkie opracowania, uzgodnienia, postanowienia i decyzje niezbedne dla celow projektowych,

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w takim zakresie opracowan branzowych. Wykonanie kazdego

z branzowych projektow powinno stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przedmiarow robot,
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kosztorysow ofertowych, przygotowania oferty przez Wykonawce wraz z realizacjg robot
budowlanych.

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualna przebudowe istniejacych
urzadzen infrastruktury technicznej.

h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy wykonaé¢ zgodnie z:
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

Specyfikacje musza dotyczy¢ zakresu robdt objetych przedmiotowa dokumentacjg projektowa
i uwzglednia¢ warunki techniczno- budowlane, normy i przepisy obowiazujace dla w/w dokumentacji
projektowej oraz dotyczy¢ wylacznie rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
robot zwigzanych z konkretnym tematem projektu. Powinny zawiera¢ szczegblowe wymagania dla
wykonawcy robot w zakresie sprzetu, materiatow, transportu, wykonania robdt, kontroli jakosci
wykonania robot, obmiaru robot, odbiorow wykonanych robot, podstaw ptatnosci za roboty.

i) Przedmiar robot

Przedmiary robét nalezy opracowac zgodnie z:

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389).

Przedmiary robot, jako cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej, powinny by¢ opracowane w taki

sposob, aby stanowity podstawe do:

e opracowania kosztorysow ofertowych;

e sprawnego prowadzenia i rozliczenia inwestycji w trakcie jej trwania;

e sprawnego rozliczenia inwestycji i podziatu wytworzonego majatku na poszczegdlne srodki trwate
zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami.

Przedmiary rob6t powinny by¢ zgodne z projektem (opisami i rysunkami) oraz Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, stanowigcymi integralng cze$¢

dokumentacji.

Przedmiary nalezy wykona¢ w ukladzie technologicznym oddzielnie dla wszystkich branz

i wszystkich robot objetych dokumentacja projektowa. Przedmiary muszg zawiera¢ wyliczenia ilo$ci

robot do wykonania.

j) Kosztorysy ofertowe
Kosztorysy ofertowe dla wszystkich branz nalezy opracowa¢ metoda kalkulacji uproszczonej w

rozbiciu na elementy, na podstawie wczesniej opracowanych przedmiaréw. Dla pozycji wycenianych
jako ,,analiza indywidualna” nalezy przedstawi¢ kalkulacje szczegdétowa ceny jednostkowe;.

k) Czes¢ formalno-prawna powinna zawieracé:

e wykaz wszystkich opracowan stanowigcych kompletng dokumentacje,

e opracowania wstepne niezbedne do celéw projektowych,

o badania, opinie i uzgodnienia,

e decyzje administracyjne wraz z kopiami ztozonych wnioskow o wydanie tych decyz;ji,
e uwierzytelnione kopie uprawnien projektantow i sprawdzajgcych,
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e aktualne zaswiadczenia o wpisie do izby zawodowej projektantdw i sprawdzajacych (lub
uwierzytelnione kopie),

e karty wuzgodnien migdzybranzowych, podpisane przez projektantow, sprawdzajacych
i rzeczoznawcow dokonujgcych uzgodnien dokumentacji,

e os$wiadczenia projektantow i1 sprawdzajacych iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i audytem energetycznym z nalezyta staranno$cia, zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami wg stanu prawnego na
dzien przekazania przedmiotu umowy i ze zostala wydana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢;

e os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej z wersja
elektroniczna,

e harmonogram realizacji zadania i jego opis z uwzglednieniem etapowania realizacji robot z
uwzglednieniem okresu grzewczego.

Dokumenty jak wyzej zostang przekazane Zamawiajgcemu w osobnych teczkach:

— 1 egz. dokumentow w oryginale,

— 1 egz. uwierzytelnionych kopii w/w dokumentow.

Ujecie dokumentéw jak wyzej w innych opracowaniach nie zwolni Wykonawcy z obowigzku
zalaczenia tych dokumentdw w opracowaniu ,,cze$¢ formalno - prawna”.

I) Wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji
Wersje elektroniczng dla w/w opracowan projektowych, kosztorysowych, przedmiarowych, STWiOR

nalezy przygotowa¢ w formacie PDF oraz na ptycie CD lub DVD oraz w programie Cad.

Wersja elektroniczna ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

Na plycie CD maja znajdowaé si¢ foldery z nazwami odpowiadajacymi nazwom kazdego ze
sporzadzonych opracowan w wersji papierowej. Zawarto$¢ tych folderow (tj. pliki PDF) maja
odpowiada¢ zawartosci opracowan w wersji papierowej. Kosztorysy ofertowe i przedmiary robot
nalezy zapisa¢ na odrgbnej ptycie CD, a pozostale pozycje dokumentacji tacznie na kolejnej ptycie
CD. Wykonawca wraz z ptytami CD sktada o$wiadczenie o zgodnosci i kompletno$ci dokumentacji w
wersji papierowej z wersja elektroniczna.

Wersje¢ papierowa nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach.

Kazde z wyzej wymienionych opracowan w wersji papierowej musi by¢ podpisane przez osobe¢
sporzadzajaca opracowanie z podaniem jej imienia i nazwiska, musi by¢ opatrzone aktualna
datg wykonania wraz z pieczecia Wykonawcy.

2.3.Uzgodnienia z Zamawiajacym

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowych uzgodnien z Zamawiajgcym i Miejskim
Konserwatorem Zabytkow ( w zakresie stolarki drzwiowej) dotyczacych rozwigzan funkcjonalnych,
uzytych materiatéw, technologii , W tym dotyczacych wzordow i koloréw wykorzystanych materiatow.
Zamawiajacy zatwierdza ustalenia po uzgodnieniu i przedstawieniu wstgpnych koncepcji, probek
materialow.

2.4. Wymagania dotyczace elementdw projektowanych i wykonawczych

Wymagania dotyczace architektury
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a) Stolarka drzwiowa oraz wszystkie elementy dotyczace zewnetrznych prac powinny by¢
zaprojektowane i wykonane w materiale odpornym na uptlyw czasu w sensie technicznym i
estetycznym z zachowaniem charakterystycznych elementow ich uksztaltowania oraz detali
architektonicznych, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow (rowniez kolorystyka);

b) bezwzglednie wymagane jest spelnieniec wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepisow
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczgdnosci energii.

Wymagania dotyczace instalacji:

a) instalacja centralnego ogrzewania — kompleksowa modernizacja systemu grzewczego wraz z
montazem licznikdéw ciepla

b) instalacja elektryczna — wymiana o$wietlenia na nowoczesne typu LED wraz z czujnikami ruchu,
wymiana przeplywowych podgrzewaczy elektrycznych na nowe

c) W budynku biblioteki w pomieszczeniach magazynu zbioréw bibliotecznych znajduja si¢ liczne
regaty z ksigzkami, ktére nalezy zabezpieczy¢, wyprowadzi¢ na czas remontu oraz zdemontowac
magazynowanie zwarte w piwnicy wraz z przeniesieniem, wywozem ksiggozbioréw. Po
zakonczeniu prac budowlanych nalezy przywroci¢ stan pierwotny utozenia zbiorow
bibliotecznych.

2.5. Pozostate wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej

Nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody, opinie, pozwolenia i decyzje umozliwiajace

wykonanie rob6t objetych nin. zaméwieniem.

e Wykonawca otrzyma upowaznienie (pelnomocnictwo) do reprezentowania i wystepowania
w imieniu Zamawiajacego w sprawach dotyczacych projektowania (w tym —zgloszenia na
wykonanie robot budowlanych, jezeli jest wymagane).

e Wykonawca ztozy wiasciwemu organowi kompletny wniosek o zgloszenie robodt i dostarczenie
Zamawiajacemu potwierdzenia zgloszenia, jezeli jest wymagane.

o Dokumentacja projektowa powinna okre§la¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.

e Zastosowane materialy i urzadzenia musza speilnia¢ wymagania zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.).

o Nalezy zapewni¢ sprawdzenie poszczegélnych projektow przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

e Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach.

e Wykonawca wraz z dokumentacjg sktada wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze
dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, programem funkcjonalno-
uzytkowym audytem energetycznym z nalezyta staranno$cia, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania
przedmiotu umowy oraz, ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, do
ktérego ma stuzy¢. Przedmiotowe o$wiadczenie stanowi integralng cz¢s¢ odbioru.

e Wykonawca sktada o$wiadczenie o zgodnos$ci i kompletnosci dokumentacji przekazanej w wersji

papierowej z wersja elektroniczna.

2.6. Wymagania w zakresie uprawnien projektowych i wykonawczych
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1. Projektant i sprawdzajgcy branzy architektonicznej — uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,

2. Projektant i sprawdzajacy branzy sanitarnej — uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjryeh bez
ograniczen,

3. Projektant i sprawdzajacy branzy elektrycznej —uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych,
-bez ograniczen,

4. Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy- uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno— budowlane;j.

5. Kierownik robét z ramienia Wykonawcy- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacji
sanitarnych.

6. Kierownik robot z ramienia Wykonawcy-w specjalnosci instalacji elektrycznych.

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 1. poz. 1278) lub odpowiadajacym im waznym uprawnieniom budowlanym, wydanym
na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow prawa, lub odpowiednim przepisom,
obowigzujacym na terenie kraju, z ktorego pochodzi dana osoba, ktore w zakresie objetym
zamoOwieniem pozwala¢ beda na petlienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w ww. specjalnosciach.

Ponadto Kierownik budowy musi posiada¢ kwalifikacje o ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z p6z. zm.)
oraz kwalifikacje o ktérych mowa w art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z p6z. zm.)

I11. CZESC INFORMACYJNA

1.0swiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane — w zalaczeniu.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia przy
al. Marszatka F. Focha 39 w Krakowie.

2.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

2.1. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, regulacje i wytyczne zwigzane
z robotami i w pelni odpowiada za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robot, w tym:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z p6zn. zm. );

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn.zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z p6zn. zm.)

2.2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowatl Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych swiadectw.

3.Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej,

W szczegolnosci:

a)
b)

c)
d)

Kopia mapy zasadniczej z dnia 20.09.2017r.

Wiyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowionego obiektu — brak
Pismo nr OP-11.6335.1228.2017.AF wraz z Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie w Krakowie z dn. 21.11.2017r. — monitorowanie obszaréw Natura 2000 .
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego
dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek: rzuty kondygnaciji.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych. Budynek jest podiaczony do sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych: brak.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem: audyt energetyczny sporzadzony przez ESPIN s.c. Krakow, ul. Dobrego
Pasterza 122b/107 z dnia 24.03.2017r.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamowien Publicznych.

V. Zalaczniki

Zat. nr 1: Rzuty kondygnacji budynku

Zat. nr 2: Dokumentacja zdjgciowa

Zat. nr 3: Kopia mapy zasadniczej

Zal. nr 4: Audyt Energetyczny budynku

Zat. nr 5: O$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania hieruchomoscia na

cele budowlane

Zat. nr 6: Pismo nr OP-11.6335.1256.2017.AF wraz z Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Krakowie w Krakowie z dn. 30.11.2017r.

Zat. nr 7: Decyzja nr AU-2/6733/490/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 30.11.2017r. w

sprawie ULICP
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